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Lexique national d’urbanisme

A Annexe
i Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures & la construction principale, qui apporte un complément aux
i fonctionnalités de la construction principale. Elle doit &tre implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien
i d'usage. Elle peut étre accolée ou non & la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accés direct depuis la
: construction principale.

B : Batiment
: Un batiment est une construction couverte et close.

C i Construction
: Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par I'Homme en sous-sol ou en
: surface.

i Construction existante
: Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme Iégalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments
i hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas étre considérée comme une
construction existante.

E : Emprise au sol

L'emprise au sol correspond & la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que
les éléments de modénature et les marquises sont exclus, dinsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements.

: Extension
: L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures & celle-ci. L'extension peut étre horizontale
: ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

F Facade
: Les facades d'un batiment ou d'une construction correspondent a I'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intégrent tous les éléments
: structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.

G Gabarit
: Le gabarit désigne I'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison
des régles de hauteur, de prospects et d'emprise au sol.

! Hauteur

: La hauteur totale d'une construction, d'une facade, ou d'une installation correspond a la différence de niveau entre son point le plus haut et son point

: le plus bas situé & sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant tfravaux, a la date de dépdt de la demande. Le point le
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plus haut & prendre comme référence correspond au faitage de la construction, ou au sommet de I'acrotére, dans le cas de toitures-terrasses ou de
: terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

L ! Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités fonciéres, et le ou les
terrains contigus. Elles peuvent étre distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de I'unité
fonciere par rapport aux voies et emprises publiques.

: Local accessoire
: Le local accessoire fait soit partie intégrante d'une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du
: fonctionnement de la construction principale.

\" ! Voie publique
: La voie publique s'entend comme I'espace ouvert & la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte a la circulation des
: véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, I'emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L'emprise publique correspond
i aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas a la notion de voie ni d’'équipement public.

Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme Reglement
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Lexique complémentaire au lexique nationadl

A : Acrotére
Rebords ou garde-corps en périphérie d'une toiture ou d'une terrasse.

Alignement
Ligne administrative, latérale & la voirie et conforme & la Iégislation en vigueur, qui délimite une propriété en bordure de rue.

: Al'égout
: Partie inférieure d'un versant de toit.
Arc surbaissé a clé en saillie
: Arc dont la moitié du diamétre est plus longue que son rayon avec une clé qui s’avance. (Voir définition saillie)
Au faitage
: Aréte supérieure d'un foit. Elément composant la partie supérieure de la toiture.
B Badigeons
: Lait de chaux (mélange de chaux et d’eau) généralement coloré que I'on applique sur un parement.

: Bandeau
: Elément magonné horizontal situé en saillie d'une facade.

: Bardage
: Revétement d’un mur réalisé en matériaux de charpente (bois) ou de couverture (tuiles, ardoises).

C : Coefficient d’emprise au sol
: Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des batiments et constructions, déductions faites des
i bassins de piscine non couvertes situés au niveau du terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toifure ainsi
i que les aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en situation de handicap.

E : Epannelage
: C'est la forme globale d'un édifice inséré dans sa rue, la masse donnée dans la totalité urbaine, sans les détails.

I : Intégration des capteurs solaires
: Adaptation harmonieuse des capteurs solaires a la construction et & son environnement. Recherche d'une esthétique architecturale.

L Lambrequin « en imposte des ouvertures »

: Bordure en bois ou en tole découpée, souvent ornée, pendant aux bords d’un foit ou cachant le rouleau d'un store.
M Modénatures

: Effet obtenu par le choix des profils et des proportions de la mouluration d'un décor architectural.

Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme Reglement
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: Modénatures vernaculaires
: Une architecture vernaculaire est propre a une région dont les constructions utilisent les ressources disponibles localement pour répondre aux besoins
: locaux avec une méthode locale.

: Muret de soubassement
: Partie massive d'un mur, construite au sol et ayant pour fonction réelle ou apparente de surélever les parties supérieures.

: Mur de souténement
: Mur dont la fonction consiste a contrebuter des terres en remblai et & s’opposer a leur éboulement.

P ! Perméabilité des sols / Aménagements imperméabilisants (exemple des terrasses en dur, accés goudronnés ou pavés...)
i La perméabilité est la propriété d'un matériau, d'un sol ou d'une roche & se laisser traverser par un fluide ou par des éléments fins (poussiéres par ex.).
i Elle est définie généralement en termes de débit. Un coefficient de perméabilité permet de caractériser la perméabilité d’'un sol sous I'effet d’un
i gradient hydraulique.
: Un aménagement imperméabilisant ne permet pas au sol de laisser traverser un fluide ou un élément fin. L'imperméabilité des sols est entrainée par
: 'absence d'espaces verts, la construction de ferrasses en dur, les acces goudronnés ou pavés...

: Porte cochére
: Baie dans la facade d'un bétiment, par laguelle les véhicules peuvent passer.
S isaillies
: Une avance des ornements, moulures au-deld du « nu » des murs. Exemple : Pilastres, chambranles, plinthe, archivoltes, corniches, balcons...

: Soupirail des caves
: Un soupirail est une fenétre donnant jour & un sous-sol

T : Toiture terrasse végétalisée
: Une toiture végétale est un couvrement concu pour accueillir des végétaux, semés ou en pousse spontanée, destinés a étre tondus ou laissés en
: pousse libre.
Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme Reglement
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Arrété du 10 novembre 2016 définissant les destinations et les sous-destinations

DESTINATIONS
R.151-27

EXPLOITATION
AGRICOLE ET
FORESTIERE

COMMERCE ET
ACTIVITE DE
SERVICE

EQUIPEMENTS
D'INTERET
COLLECTIF ET
SERVICES
PUBLICS

SOUS-DESTINATIONS
R.151-28

EXPLOITATION AGRICOLE

EXPLOITATION FORESTIERE

LOGEMENT

HEBERGEMENT

ARTISANAT ET COMMERCE DE DETAIL

RESTAURATION

COMMERCE DE GROS

ACTIVITE DE SERVICE OU S'EFFECTUE
L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE

HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE

CINEMA

LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU
PUBLIC DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ET ASSIMILES

LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET
ASSIMILES

de constructions

DEFINITIONS ET CONTENUS DES SOUS-DESTINATIONS
R.151- 29

Constructions destinées a I'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Elle recouvre notamment les constructions
destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Constructions et les entrepdts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant
I'exploitation forestiere.

Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages d I'exclusion des
hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles
et les immeubles collectifs.

Constructions destinées a I'nébergement dans des résidences ou foyers avec service. Elle recouvre notamment les
maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Constructions commerciales destinées a la présentation et vente de bien directe a une clientéle ainsi que les
constructions artisanales destinées principalement a la vente de biens ou services.

Constructions destinées a la restauration ouverte a la vente directe pour une clientéle commerciale.

Constructions destinées d la présentation et la vente de biens pour une clientéle professionnelle

Constructions destinées a l'accueil d'une clientéle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de
prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Constructions destinées a I'nébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service
commercial.

Construction répondant & la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée a I'article L.
212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientele commerciale

Constructions destinées a assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent étre fermées au public ou
ne prévoir qu'un accueil limité du public. Elle comprend notamment les constructions de I'Etat, des collectivités
territoriales, de leurs groupements ainsi que les consfructions des autres personnes morales investies d'une mission de
service public.

Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Elle comprend notamment les
constructions technigques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques concues
spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant a
la production d'énergie.

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DE
SANTE ET D'ACTION SOCIALE

Equipements d'intéréts collectifs destinés & I'enseignement ainsi que les établissements destinés a la petite enfance,
les équipements d'intéréts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux,
d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
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Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles

SALLES D'ART ET DE SPECTACLES o~ .
d'intérét collectif.

Equipements d'intéréts collectifs destinés a I'exercice d'une activité sportive. Elle comprend notamment les stades, les

EQUIPEMENTS SPORTIFS o o .
gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Equipements collectifs destinées & accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant & aucune

AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU R P - S . A . . 3
Q autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérét collectif et services publics ». Elle

PUBLIC . . \ .
............................................................................. recouvre nofamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. .. ...
Constructions destinées a l'activité extractive et manufacturiere du secteur primaire, les constructions destinées a
INDUSTRIE I'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de
AUTRES l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de
ACTIVITES DES générer des nuisances.
LEILLLY ENTREPOT Constructions destinées au stockage des biens ou & la logistique.
SECONDAIRE OU . o o . . . . P :
TERTIAIRE BUREAU Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et
tertiaires
CENTRE DE CONGRES ET D'EXPOSITION | Constructions destinées a I'événementiel polyvalent, 'organisation de salons et forums a titre payant.
Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme Reglement
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Zones Urbaines

Caractere général des zones

ZONE TYPE DE PRESCRIPTIONS
PROTECTION
UA1l PPRI les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piece 10)
Centre historique la bande des 20 métres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des
services compétents
ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pieéces graphiques du PLU (piece 3.2), une
déclaration préalable de travaux sera obligatoire
UA2 PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).
Caractéristiques la bande des 20 métres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
morphologiques ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pieéces graphiques du PLU (piéce 3.2), une
identiques au centre déclaration préalable de travaux sera obligatoire ;
ancien Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a 'avis des
services compétents.
uUB PPRI les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).
Ceinture de tissu la bande des 20 métres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
lache ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pieces graphiques du PLU (piéce 3.2), une
déclaration préalable de travaux sera obligatoire ;
Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des
services compétents.
ucC Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des
Habitat pavillonnaire services compétents.
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piece 10).
la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
UCL
Habitat pavillonnaire PPRI les travaux projetés devront respecter les prescriptions du reglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).
sur le littoral la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les piéces graphiques du PLU est inconstructible
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du reglement du PPRi en annexe du PLU (piece 10). la bande des

20 metres de |'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
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UE1 ART L.151-19 en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pieces graphiques du PLU (piéce 3.2), une
Zone activité déclaration préalable de travaux sera obligatoire
économique Via PIG ZPP Création d’un emplacement réservé destiné a la réalisation d’un projet d’intérét général
Europa
Servitude Les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomération n'ont pas d'accées direct a
EL 11 ces derniéres. Concernant les routes express et les déviations d'agglomération, aucun accées ne peut étre créé ou modifié
par les riverains, mais les interdictions applicables aux accés existants ne peuvent entrer en vigueur qu'apres le
rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.
Zone de bruit | Tout batiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra
passage de A9 | respecter la reglementation applicable en matiere d’isolation phonique inscrite dans l'arrété préfectoral portant
classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans
I’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU).
Amendement | En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
Dupont A9 meétres de part et d'autre de |'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routiére
et de soixante-quinze metres de part et d'autre de I'axe des autres routes classées a grande circulation.
Zone de bruit | Tout batiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra
UE2 passage de A9 | respecter la reglementation applicable en matiere d’isolation phonique inscrite dans l'arrété préfectoral portant
Zone artisanale classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans
Vignes Grandes I’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU).
ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pieces graphiques du PLU (piece 3.2), une
déclaration préalable de travaux sera obligatoire
Amendement | En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
Dupont A9 meétres de part et d'autre de I'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routiére
et de soixante-quinze metres de part et d'autre de I'axe des autres routes classées a grande circulation.
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piece 10)
UEP la bande des 20 métres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
Zone d’équipements | ART L.151-19 | en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les piéces graphiques du PLU (piece 3.2), une
publics déclaration préalable de travaux sera obligatoire
Servitude AC1 | protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des
services compétents
Servitude Dans le rayon de protection attaché a cette servitude :
INT1 o nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits

o les batiments existants ne peuvent étre ni restaurés ni augmentés sans autorisation
les puits peuvent, apres visite contradictoire d'experts, étre comblés par arrété du préfet a la demande du maire
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upP
Zone portuaire du
Chichoulet

ART L.151-23 | interdiction de tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnels des
zones humides
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10)
la bande des 20 métres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
EPR loi littoral | I'extension de I'urbanisation doit étre limitée, et étre justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critéres

liés a la configuration des lieux ou a I'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de I'eau.

Servitude EL3

Servitude de marchepieds : Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 metres, aux propriétaires riverains de
planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.

Servitude de halage : La servitude greve les propriétés dans un espace de 7,80 métres de largeur le long des bords des
dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les fles ou il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des
arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'a une distance de 9,75 meétres sur les bords ou il existe un chemin de
halage ou d'exploitation.

Commune de Vendres
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Zones futures d’urbanisation AU :

Sur les pieces graphiques du PLU, il convient de distinguer les zones AU urbanisables a court terme dénommeées 1AU et les zones AU urbanisables a long terme
dénommeées 2AU. Les zones dénommées 2AUA/2AUB/2AUC seront donc urbanisables sous réserve :

De la continuité des constructions avec celles du village de Vendres conformément a I'article L121-8 du code de I'urbanisme.

De I'achévement de I’ensemble des constructions des zones TAUBr et 1AUC

De la justification de la capacité et du rendement des réseaux publics. La ressource en eau devra étre suffisante avec un rendement
correspondant aux exigences du SAGE.

Toutes les zones futures d’urbanisation font I'objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation et devront é&tre aménagées sous forme d’opération
d’ensemble.

Les zones AU se distinguent par une variété de typologie de I’habitat :

- Zone 2AUA : habitat en bande

- Zone 2AUB : habitat semi collectif/intermédiaire/ individuel groupé
- Zone 1AUC et 2AUC : habitat individuel/jumelé

- Zone 1AUBr : habitat individuel

Les regles applicables aux zones AU ont été établies en fonction des types d’habitat souhaités et non du phasage de I'ouverture a I'urbanisation. Pour cette
raison, les prescriptions appliquées pour chaque typologie d’habitat (AUA /AUB/AUC/) sont les mémes que I'on soit en zone 1AU ou 2AU.

Les zones AU sont concernées par plusieurs protections détaillées ci-apres :

ZONE TYPE DE PRESCRIPTIONS
PROTECTION
2AUA PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).
Urbanisable a la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
long terme Servitude AC1 protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des
Habitat en bande services compétents.
Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme Reglement
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Habitat individuel

ZONE TYPE DE PRESCRIPTIONS
PROTECTION
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).
1AUBr la bande des 20 métres de I’axe des cours d’eau identifiée sur les piéces graphiques du PLU est inconstructible
Urbanisable a court terme Servitude AC1 protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises

a l'avis des services compétents.

Servitude INT1

Dans le rayon de protection attaché a cette servitude :

o nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits

o les batiments existants ne peuvent étre ni restaurés ni augmentés sans autorisation
les puits peuvent, apres visite contradictoire d'experts, étre comblés par arrété du préfet a la demande du
maire.

2AUB
Urbanisable a long terme
Habitat
collectif/intermédiaire/individuel

PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).
la bande des 20 métres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises

Servitude AC1 a l'avis des services compétents.

ZONE TYPE DE PRESCRIPTIONS
PROTECTION
1AUC PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).
Urbanisable a la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les piéces graphiques du PLU est inconstructible
court terme Servitude AC1 protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des
services compétents.
Habitat ART.L151-19 en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les piéces graphiques du PLU (piece 3.2), une
individuel/jumelé déclaration préalable de travaux sera obligatoire
2AUC PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du reglement du PPRi en annexe du PLU (piece 10). la bande des
Urbanisable a 20 metres de I’axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
long terme Servitude AC1 protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des
Habitat services compétents.
individuel/jumelé
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Zone A : Zone agricole

ZONE TYPE DE PRESCRIPTIONS
PROTECTION
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du reglement du PPRi en annexe du PLU (piece 10). la bande des
20 metres de I’axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible

Servitude AC1 protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des

services compétents.

ART.L151-19 en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pieces graphiques du PLU (piéce 3.2), une

déclaration préalable de travaux sera obligatoire.

ART.L151-23 o Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que
tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones
humides.

o Protection des continuités écologiques : en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les
Zone A pieces graphiques du PLU (piece 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire.

o Protection des coupures d’urbanisation : I'extension limitée a 20% des constructions existantes légalement
autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractére de coupure d'urbanisation desdits espaces. Toute
construction nouvelle est interdite.

EPR au titre de la

I'extension de I'urbanisation doit étre limitée, et étre justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des criteres

loi littoral liés a la configuration des lieux ou a I'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de I'eau.
EBC Interdiction de changer le mode d’occupation du sol et opération de défrichement a I’exception des :
o coupes ou abattages d’éléments protégés au titre des EBC soumis dans certains cas a déclaration préalable de
travaux (cf. code urbanisme)
PIG ZPP Création d’un emplacement réservé destiné a la réalisation d’un projet d’intérét général

Servitude INT1

Dans le rayon de protection attaché a cette servitude :
o nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits
o les batiments existants ne peuvent étre ni restaurés ni augmentés sans autorisation
o les puits peuvent, apres visite contradictoire d'experts, étre comblés par arrété du préfet a la demande du maire

Une zone de bruit
relative au

Tout batiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra
respecter la reglementation applicable en matiere d’isolation phonique inscrite dans l'arrété préfectoral portant

Commune de Vendres

Reglement
BZ-06363 JA/AF

Plan Local d’Urbanisme



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

19

passage de |I’A9 et

classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans

de la RD 64 I’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU).
Amendement En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
DUPONT A9 et RD | meétres de part et d'autre de I'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routiére
64 et de soixante-quinze metres de part et d'autre de I'axe des autres routes classées a grande circulation.
Zone Tout projet d’aménagement dans les ZPPA doit respecter les dispositions de I'arrété préfectoral annexé au PLU qui met

présomption de
prescription
archéologique

également en relief les projets d’aménagement présumés faire I'objet de prescriptions archéologiques méme en dehors
des ZPPA.

Servitude PM2

Dans le périmétre délimité autour de I'installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE), les
autorisations d’urbanisme pourront étre soumises a prescriptions particulieres et la modification de I'état des
sols est limitée.

Servitude Zone de protection de 100 metres autour des habitations
d’urbanisme

EL11 Les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomération n'ont pas d'accés direct a
ces derniéres. Concernant les routes express et les déviations d'agglomération, aucun accés ne peut étre créé ou modifié
par les riverains, mais les interdictions applicables aux accés existants ne peuvent entrer en vigueur qu'aprés le
rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

Secteur Aht Servitude AC1 Servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits pour le site classé « Villa de primuliac », a ce titre

les demandes de travaux seront soumises a I’avis des services compétents.

PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).

la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible

Remarque : en zone agricole, les clétures réalisées sont soumises a déclaration préalable de travaux.

Remarque : tout aménagement ou destruction d’un fossé sera soumis a déclaration préalable de travaux.
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Zones Naturelles et Forestieres

ZONE TYPE DE PRESCRIPTIONS
PROTECTION
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).

la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible

Servitude AC1 protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des
services compétents.

ART.L151-19 en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les pieces graphiques du PLU (piéce 3.2), une
déclaration préalable de travaux sera obligatoire.

ART.L151-23 o Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que

NF tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones
humides.

o Protection des continuités écologiques : en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les
pieces graphiques du PLU (piece 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire.

o Protection des coupures d’urbanisation : I'extension limitée a 20% des constructions existantes légalement
autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractére de coupure d'urbanisation desdits espaces. Toute
construction nouvelle est interdite.

EPR I'extension de I'urbanisation doit étre limitée, et étre justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critéres

liés a la configuration des lieux ou a I'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de I'eau.

Servitude EL11

Les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express et des déviations d'agglomération n'ont pas d'accées direct a
ces derniéres. Concernant les routes express et les déviations d'agglomération, aucun acces ne peut étre créé ou modifié
par les riverains, mais les interdictions applicables aux acces existants ne peuvent entrer en vigueur qu'apres le
rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

Amendement En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
DUPONT A9 et RD | métres de part et d'autre de I'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routiére
64 et de soixante-quinze metres de part et d'autre de I'axe des autres routes classées a grande circulation.

Une zone de bruit | Tout batiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra

relative au respecter la reglementation applicable en matiere d’isolation phonique inscrite dans I'arrété préfectoral portant

passage de I’A9 et | classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans
de la RD 64 I’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU).

PIG ZPP Création d’un emplacement réservé destiné a la réalisation d’un projet d’intérét général
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EBC

Interdiction de changer le mode d’occupation du sol et opération de défrichement a I'exception des :
coupes ou abattages d’éléments protégés au titre des EBC soumis dans certains cas a déclaration préalable de travaux (cf.
code urbanisme)

Une zone de bruit

Tout batiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra

NC relative au respecter la reglementation applicable en matiere d’isolation phonique inscrite dans |'arrété préfectoral portant
passage de I’A9 et | classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans
de la RD 64 I’arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU).
PIG ZPP Création d’un emplacement réservé destiné a la réalisation d’un projet d’intérét général
Amendement En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
DUPONT A9 et RD | meétres de part et d'autre de I'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routiere
64 et de soixante-quinze metres de part et d'autre de I'axe des autres routes classées a grande circulation.
o Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que
ART.L151-23 tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones
humides.
o Protection des continuités écologiques : en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les
NH piéces graphiques du PLU (piéce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire.
ART.L151-19 en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les piéces graphiques du PLU (piéece 3.2), une
déclaration préalable de travaux sera obligatoire.
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).
la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les piéces graphiques du PLU est inconstructible
EPR loi littoral I'extension de I'urbanisation doit étre limitée, et étre justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des criteres
liés a la configuration des lieux ou a I'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de I'eau.
Servitude de marchepieds : Cette servitude interdit, dans cette bande de 3,25 meétres, aux propriétaires riverains de
Servitude EL3 planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.
Servitude de halage : La servitude greve les propriétés dans un espace de 7,80 metres de largeur le long des bords des
dits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les fles ou il en est besoin. Les propriétaires riverains ne peuvent planter des
arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'a une distance de 9,75 meétres sur les bords ou il existe un chemin de
halage ou d'exploitation.
ART.L151-23 o Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que
NEIC tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones

humide
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EPR loi littoral I'extension de I'urbanisation doit étre limitée, et étre justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des criteres
liés a la configuration des lieux ou a I'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de I'eau.
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piéce 10).
la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
PPRI les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piece 10).
la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les piéces graphiques du PLU est inconstructible
NT EPR loi littoral I'extension de l'urbanisation doit étre limitée, et étre justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des criteres
liés a la configuration des lieux ou a I'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de I'eau.
Bande des 100 en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent métre
metres loi littoral
o Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que
ART.L151-23 tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones
humides.
o Protection des espaces fonctionnels des zones humides : interdiction de toute construction, installation ainsi que
ART.L151-23 tout affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage au sein des espaces fonctionnelles des zones
humides.
o Protection des continuités écologiques : en cas de réalisation de travaux sur les éléments protégés identifiés sur les
pieces graphiques du PLU (piéce 3.2), une déclaration préalable de travaux sera obligatoire.
NERL
o Protection des coupures d’urbanisation : I'extension limitée a 20% des constructions existantes légalement
autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractére de coupure d'urbanisation desdits espaces. Toute
construction nouvelle est interdite.
PPRi les travaux projetés devront respecter les prescriptions du réglement du PPRi en annexe du PLU (piece 10)
la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible
Espace seuls des aménagement légers dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat sont autorisés.
remarquable
littoral

Bande des 100
metres loi littoral

en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent métre

EPR loi littoral I'extension de |'urbanisation doit étre limitée, et étre justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des criteres
liés a la configuration des lieux ou a I'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de I'eau.
Servitude AC1 protection des monuments historiques classés ou inscrits, a ce titre les demandes de travaux seront soumises a |’avis des

services compétents.
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Amendement En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent
DUPONT A9 et RD | meétres de part et d'autre de |'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routiere
64 et de soixante-quinze meétres de part et d'autre de I'axe des autres routes classées a grande circulation.
Une zone de bruit | Tout batiment sensible construit dans les zones de bruit définies pour les infrastructures de transport terrestres devra
relative au respecter la reglementation applicable en matiere d’isolation phonique inscrite dans l'arrété préfectoral portant
passage de I’A9 et | classement sonore des infrastructures de transport terrestre pour les communes de moins de 10 000 habitants dans
de la RD 64 I’'arrondissement de Béziers (cf. Annexes du PLU).

Servitude EL9

La servitude de passage des piétons sur le littoral est destinée a assurer exclusivement le passage des piétons le long du
littoral et a leur assurer un libre accés au littoral. La servitude de passage longitudinale au rivage de la mer greve
sur une bande de trois méetres de largeur les propriétés privées riveraines du domaine public maritime.

Protection des eaux potables et les établissements ostréicoles, permet d'instituer, autour des gisements naturels et

Servitude AS2 établissements conchylicoles, un périmetre de protection dans lequel est interdit tout dépot et déversement solide ou
liquide susceptible de nuire a la qualité hygiénique des produits conchylicoles.
Zone de Tout projet d’aménagement dans les ZPPA doit respecter les dispositions de |'arrété préfectoral annexé au PLU qui met

présomption de
prescription
archéologique

également en relief les projets d’aménagement présumés faire I'objet de prescriptions archéologiques méme en dehors
des ZPPA.

ND

PPRi

Les travaux projetés devront respecter les prescriptions du reglement du PPRi en annexe du PLU (piece 10).
la bande des 20 meétres de I'axe des cours d’eau identifiée sur les pieces graphiques du PLU est inconstructible

Servitude PM2

Dans le périmétre délimité autour de I'installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE), les autorisations
d’urbanisme pourront étre soumises a prescriptions particulieres et la modification de I'état des sols est limitée.

Servitude
d’urbanisme

Zone de protection de 100 métres autour des habitations

Remarque : Les cl6tures sont soumises a déclaration préalable de travaux dans I'ensemble de la zone naturelle.
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Reglement zone UAT

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posséde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

i Zone UA1 Destination et sous destination
: La zone UA1 est une zone urbaine correspondant au centre historique du village. Il s'agit d'une zone &
Evocoﬁon:
: *=  D’habitat
= D'activités de services, d |'exception du commerce de gros

Zone UA1 Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits
: = Toute construction destinée & I'exploitation agricole et forestiére ;
= Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

Zone UA1 Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particuliéres
: = Les constructions destinées aux commerce et activités de services pour les sous destinations
d'artisanat et de commerce de détail, restauration, activité de services ou s'effectue I'accueil
d'une clientéle sous réserve de ne pas occasionner de nuisances au voisinage des zones habitées
= Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ;
= Les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation d'un projet
autorisé dans la zone ;

i Zone UA1 Mixité fonctionnelle et sociale
: Les nouvelles opérations destinées & I'habitat entrainant la création de 6 logements et plus devront
: comporter 30% de logements sociaux.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Zone UA1 Caractéristiques architecturales

Généralités

: D'une maniére générale, toutes interventions sur le tissu ancien devront s’inscrire dans un principe de mise
i en valeur de la structure parcellaire, de la morphologie et des codes de composition des facades existants.
Elles devront garantir I'intégrité historique et la cohérence architecturale, urbaine, patrimoniale et
i paysagére du centre ancien.
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Figure 1 — Epannelages non uniformes

Figure 2 - Ouverture en toitures proscrites

i Les extensions horizontales / batiments nouveaux :
i Les volumes bétis nouveaux, c'est-a-dire constituant une emprise au sol nouvelle, devront rechercher une
i valorisation des constructions anciennes.

i Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :
: Lesinterventions sur le bati devront se faire dans une recherche de conservation, des restaurations, de mise
i en valeur et de reprise de ses caractéristiques existantes.

i Les démoailitions :
i Sous réserve de I'avis de I'ABF, elles sont autorisées afin de pouvoir constituer des espaces extérieurs, qu'ils
: soient d'ordre privés ou publics.

a. Volumes et gabarits

Compte tenu de la topographie escarpée du centre ancien et de la diversité historique des implantations
i et volumes batis, toute intention visant I'uniformisation des gabarits et épannelage est proscrite.

Les extensions horizontales / b&timents nouveaux :

i Afin de conserver la prédominance des constructions traditionnelles dans le centre ancien du village, les
extensions et les batiments nouveaux auront un gabarit maximum identique aux constructions adjacentes
i dans la limite des hauteurs autorisées.

Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :

: La volumétrie des constructions existantes devra étre conservée & I'identique.

Les surélévations sont admises, dans la limite des hauteurs autorisées et & condition de s’inscrire dans la
i continuité morphologique de la construction existante.

b. Toitures

: Les extensions horizontales / batiments nouveaux :

Les toitures auront une pente d'environ 30%. Le faitage devra étre positionné parallelement aux voies. Les
i alignements altimétriques des faitages et lignes d'égout aux constructions adjacentes ne sont pas &
rechercher.

i L'ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal ou similaire de teinte vieillie.

: Les toitures-terrasses sont interdites.

Les débords de toits seront au minimum de 30cm. lls seront réalisés au moyen d’'une corniche de pierre,
i d'une génoise de deux rangs de tuiles au moins ou d'un débord chevronné, habillé ou pas. Les rives de
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Figure3 — Génoise en dents d’engrenage

: toiture seront réalisées de facon traditionnelle par une double rangée de tuiles de couvert faiblement
: saillantes et les faitages seront magonnés.

L'ouverture d'une terrasse en décaissé de toiture n’est pas acceptée dans les pans de toiture donnant sur
i I'espace public ou visible depuis I'espace public. Les terrasses peuvent éventuellement étre acceptées
dans les pans arriere de toiture ou comme solution de licison entre b&timents, sil elles ne concernent qu'une
i proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d'une parfaite intégration
i dans I'environnement urbain. Les gouttiéres pendantes et les descentes des eaux pluviales seront en zinc,
d I'exclusion de tout dispositif en PVC ou en aluminium laqué et les dauphins en fonte.

Toute autre ouverture en toiture est interdite.

i Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :

Toute reprise ou surélévation de toiture devra reprendre les pentes et I'orientation des constructions
i existantes. Les alignements altimétriques des faitages et lignes d’égout aux constructions adjacentes ne
sont pas a rechercher. L'ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal de terre cuite
i de préférence de couleur ocre nuancé.

i Les débords de toits seront au minimum de 30cm. lis seront réalisés au moyen d'une corniche de pierre,
d'une génoise de deux rangs de tuiles au moins ou d'un débord chevronné, habillé ou pas. Les rives de
i foiture seront réalisées de facon traditionnelle par une double rangée de tuiles de couvert faiblement
saillantes et les faitages seront maconnés.

i Les toitures-terrasses sont interdites.

: L'ouverture d'une terrasse en décaissé de toiture n'est pas acceptée dans les pans de toiture donnant sur
I'espace public ou visible depuis I'espace public. Les terrasses peuvent éventuellement étre acceptées
i dansles pans arriére de toiture ou comme solution de licison entre batiments, sil elles ne concernent qu’une
proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d'une parfaite intégration
i dans I'environnement urbain. Les gouttieres pendantes et les descentes des eaux pluviales seront en zinc,
: & I'exclusion de tout dispositif en PVC ou en aluminium laqué et les dauphins en fonte.

Toute autre ouverture en toiture est interdite.

c. Facades

i Les extensions horizontales / b&timents nouveaux :
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Génoises ou
corniches pierres

Figure 5 - Ordonnancement a proscrire

: Les batiments reprendront les caractéristiques architecturales de I'existant (enduits, teintes, rythme et
proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra étre inférieure & celle des murs
: pleins.

Le long des voies et emprises publiques, la composition traditionnelle des facades existantes devra étre
! respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en
« Z», génoises, ordonnancement des percements fraditionnels.

! Les facades patrimoniales du centre ancien, peuvent recevoir un enduit ou un re-joinfement.

Les facades des batiments d’habitation recevront un enduit de parement avec une minéralité adaptée
i au support.

i Les enduits anciens seront repris & I'identique, & la chaux naturelle, dans le respect du décor initial. La teinte
finale (la couleur blanche et les tons clairs sont & exclure) sera dans le ton des terres de la commune et le
i choix définitif des teintes des matériaux apparents extérieurement sera au moment du chantier et sur la
base d'échantillons, impérativement soumis & I'avis de la Mairie. Les finitions brutes de projection ou
i écrasés sont exclues.

i Les murs de facade réalisés avec des matériaux industrialisés recevront impérativement un enduit avec
i une finition d’aspect lisse et mat.

i Les gardes corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires & celles des
: volets, se référer a la palette chromatique en annexe.

Les contrevents de couleur blanche et de tons lavande sont interdits.

Une plus grande liberté est laissée aux facades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises
: publiques.

i Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :

i Les batiments reprendront les caractéristiques architecturales de I'existant (enduits, teintes, rythme et
i proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra étre inférieure & celle des murs
: pleins.
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: Le long des voies et emprises publiques, la composition traditionnelle des facades existantes devra étre
respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en
i «Z», génoises, ordonnancement des percements traditionnels.

Les facades patrimoniales du centre ancien, peuvent recevoir un enduit ou un re-jointement.

Les facades des batiments d'habitation recevront un enduit de parement avec une minéralité adaptée
i au support.

Les enduits anciens seront repris & I'identique, a la chaux naturelle, dans le respect du décor initial. La teinte
! finale (la couleur blanche et les tons clairs sont & exclure) sera dans le ton des terres de la commune et le
choix définitif des teintes des matériaux apparents extérieurement sera au moment du chantier et sur la
i base d'échantillons, impérativement soumis & I'avis de la Mairie. Les finitions brutes de projection ou
écrasés sont exclues.

i Les murs de facade réalisés avec des matériaux industrialisés recevront impérativement un enduit avec
: une finition d'aspect lisse et mat.

i Les modénatures, motifs décoratifs en pierre, badigeons, ainsi que les balcons, devront étre restaurés ou
reconstruits a I'identique.

i Les facades des batiments & caractére utilitaires (remises agricoles...) pourront étre rejointées. Le re
jointement sera exécuté au mortier de chaux hydraulique naturelle teinté dans la masse dans la coloration
i des terres locales. Les joints seront beurrés a pierre vues au nue extérieur du parement. Les garde-corps
: seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires & celles des volets, se référer
& la palette chromatique en annexe.

: Les gardes corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires & celles des
i volets, se référer a la palette chromatique en annexe.

Les confrevents de couleur blanche et de tons lavande sont interdits.
i Une plus grande liberté est laissée aux facades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises
i publigues.

d. Ouvuvertures

i Les extensions horizontales / b&timents nouveaux :
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: Sur voie et emprise publique les ouvertures devront respecter I'ordonnancement et les proportions des

percements fraditionnels et notamment :

: - Les portes de garage : elles devront reprendre le style des anciennes portes cochéres :
encadrements en surépaisseur, arcs surbaissés A clé en saillie, portails constitués de lames de bois
d'une largeur minimale de 15cm clouées sur un cadre de méme nature. Elles seront disposées
verticalement ou en oblique. Une lame plus épaisse sera rapportée en partie basse pour constituer
un soubassement.

- Les vitrines : elles seront composées d'un vitrage découpé verticalement, incorporé & un cadre
bois aux modénatures fraditionnelles, recevant 'enseigne. Ces derniéres auront une hauteur
maximale de 40cm. Les enseignes perpendiculaires seront découpées dans des matériaux minces
en ferronnerie et aux motifs traditionnels. Les emplacements de vitrines et enseignes, leurs
dimensions, couleurs, matériaux de composition et graphismes, doivent étre clairement exprimés
sur la demande du permis de construire.

i Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des facades opposées, non-visibles depuis les voies et
emprises publiques : elles pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter
i atteinte aux batiments environnants.

i L'emploi du PVC est interdit, se référer & la palette chromatique en annexe. Les ouvertures devront étre en
harmonie avec I'ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractére architectural et urbain
i des lieux environnants.

Les grilles devront étre réalisées en ferronnerie traditionnelle et adaptées & la dimension des ouvertures. Les
i grilles seront peintes dans la méme teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d'aspect
: satiné.

i Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :

Les ouvertures sur voie et emprises publiques devront étre conservées dans leurs proportions existantes.

i Leurs modifications sont toutefois admises pour la création de garages et vitrines commerciales, dans un

principe de reconstitution traditionnelle de ces ouvertures :

: - Les portes de garage : elles devront reprendre le style des anciennes portes cochéres :
encadrements en surépaisseur, arcs surbaissés a clé en saillie, portails constitués de lames de bois
d'une largeur minimale de 15cm clouées sur un cadre de méme nature. Elles seront disposées
verticalement ou en oblique. Une lame plus épaisse sera rapportée en partie basse pour constituer
un soubassement.

- Les vitrines : elles seront composées d'un vitrage découpé verticalement, incorporé & un cadre
bois aux modénatures traditionnelles, recevant I'enseigne. Ces dernieres auront une hauteur
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Figure 6 - Porte de garage _ impact positif
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Figure 7 — Les grilles

Figure 8 - Exemple de dispositif de masquage

maximale de 40cm. Les enseignes perpendiculaires seront découpées dans des matériaux minces
en ferronnerie et aux motifs fraditionnels. Les emplacements de vitrines et enseignes, leurs
dimensions, couleurs, matériaux de composition et graphismes, doivent étre clairement exprimés
sur la demande du permis de construire.

L'agjout d'ouvertures est admis sous réserve de s'accorder d un principe de composition ordonnancée ou
! fraditionnelle des facades existantes.

i Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des facades opposées, non-visibles depuis les voies et
emprises publiques : elles pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter
i atteinte aux batiments environnants.

L'emploi du PVC est interdit (se référer a la palette chromatique en annexe). Les ouvertures devront étre
i en harmonie avec I'ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractére architectural et
i urbain des lieux environnants.

Les grilles anciennes seront conservées et restaurées. Les grilles nouvelles devront étre réalisées en
: ferronnerie traditionnelle et adaptées a la dimension des ouvertures. Les grilles seront peintes dans la méme
teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d'aspect satiné.

: Au niveau des tropéziennes, une liberté est laissée au choix des percements sous réserve de rester
imperceptibles depuis I'espace public.

e. Divers

Sous réserve d'une réception positive, les paraboles et antennes devront étre implantées dans les combles
i ou espaces privatifs non visibles depuis I'espace public. En cas d'impossibilité technique, elles seront
: disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des
tonalités sobres en accord avec les constructions.

i Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la facade, en saillie, sont interdits : ceux-ci
devront étre intégrés dans le plan de facade et masqués par des éléments de serrurerie ou de magonnerie
i enduite en harmonie avec I'écriture générale de la facade.

i Les grilles d’entrées d’air et d’exfractions seront soit dissimulées par des grilles lorsqu’elles sont incorporées
i aux ouvertures de I'attique ou au soupirail des caves, soit incorporées & un lambrequin en imposte des
i ouvertures.

: Les boites & lettres devront étre soigneusement incorporées d la construction, dans la porte d'entrée ou
i de garage, ou dans la magonnerie. Leur teinte sera en accord avec les autres éléments des constructions.
i Les capteurs solaires et les équipements techniques devront &tre non-perceptibles depuis I'espace public.
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Une plus grande liberté d'implantation de ces équipements divers sera admise sur les facades opposées,
i non-visibles depuis les voies et emprises publiques.

f. Clotures

La hauteur maximum des cldfures est fixée a 1.80m.

i Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées :

- Soit par un mur plein,

- Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par une grille en fer forgé traditionnelle &
barreaudage vertical, doublé d’une haie vive. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments
de serrurerie de la facade de la construction (se référer & la palette chromatique en annexe), soit
gris anthracite.

Les murs pleins et murets de soubassement seront en enduits & la chaux dans une finition talochée dans les
! teintes de la palette chromatique en annexes, ou ils seront & pierres apparentes rejointées dans le style et
les teintes locales.

i Les portails et portillons devront s'accorder avec la hauteur et I'aspect des clétures dans lesquelles ils
: s'inscrivent.

i Les clétures situées au sein de la zone UA impactée par le risque inondation devront préserver une
¢ fransparence maximale d I'écoulement des eaux.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Dans le cadre de rénovation, fransformation et dés lors que les conditions techniques le permettent les
i constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :

- L'orientation bioclimatique : la majorité des baies et des fenétres devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires

- L'utilisation de matériaux d'isolation thermiques

- L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables

i Ces caractéristiques ne devront pas entrer en contradiction avec les prescriptions relatives a la protection,
i mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural.

Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural
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Figure 9 - Implantation a I'alignement

Figure 10 - Implantation en recul

En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les travaux projetés devront faire I'objet d'une
déclaration préalable.

Zone UA1 Caractéristiques urbaines

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Regle générale : Les constructions nouvelles doivent étre implantées a I'alignement des voies et emprises
publiques.

Dispositions particulieres : Toutefois, une implantation en recul de I'alignement est autorisée dés lors que les
batiments existants constituent déja un alignement différent de I'alignement sur voie, et dans le cadre
d’une réhabilitation / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations.

Les saillies, telles que débords de toit et balcons sont autorisés dans les zones de recul et en surplomb de
I'espace public dans la limite d'une profondeur de 0.80m et uniquement au-deld d'une hauteur de 4.50m
par rapport au terrain naturel, mesuré en tout point de I'ouvrage en saillie. Néanmoins, lorsque I'emprise
de la voie est au moins égale a 5 métres, cette hauteur minimale peut étre ramenée & 2,80m par rapport
au terrain naturel, mesuré en tout point de I'ouvrage en saillie.

Une implantation différente est admise pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement
des services publics ou répondant a un intérét collectif.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions nouvelles doivent étre implantées sur les deux limites séparatives latérales.
L'implantation en fond de parcelle est autorisée.

Dispositions particulieres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour les
constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant & un intérét
collectif ainsi que pour les parcelles détenant un linéaire sur voie supérieur a 12 métres.

Les constructions implantées sur des parcelles ayant un linéaire de facade sur rue supérieur ou égal a 12m :
dans la bande des 16m mesurée & partir de I'alignement de la voie, les constructions nouvelles devront
étre implantées sur au moins une limite séparative latérale et observer un recul minimal de 6m par rapport
a I'autre limite.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réeglementé
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b. SCHEMA D"WPLANTATION LINEAIRE DE FACADE SUR RUE
SUPEREEUR A 124

Figure 12 - Hauteur des constructions

Emprise au sol
Non réglementé

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tous points & partir du sol naturel jusqu'au sommet de la
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

Regle générale : La hauteur maximum est limitée & 7,50m & I'égout du toit et & trois niveaux (R+1+combles).
La hauteur maximum au faitage est limitée 9,50m.

Dispositions particulieres : Dans le cas d'une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre
celle de la construction existante.
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ne pourra
excéder 12.00m a I'égout du toit.

Zone UA1 Caractéristiques écologiques
Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques

Néant.

Traitement des espaces verts

Les espaces non-bdatis doivent étre plantés. Les essences plantées doivent étre de type méditerranéen,
résistantes a la sécheresse, ne présentant pas un caractére allergene significatif et non invasives (se référer
d la palette végétale en annexe).

Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et
changeante au fil des saisons (se référer a la palette végétale en annexe). Les haies devront rester
entretenues dans une composition dite de « haie libre » (non réguliére).

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

Zone UA1 Desserte par les voies publiques ou privées

Voirie

Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
correspondent a leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la
défense contre I'incendie et de la protection civile.
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: Les voies en impasse doivent &tre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlevement des ordures ménageres) de faire
i demi-tour aisément et &tre concues de maniére & désenclaver éventuellement les parcelles arriére.

: Accés

Pour étre constructible, un terrain doit comporter un acces automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le bicis d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'acces sur celles de ces voies qui présentent une
: géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d’accés directs sur les sections de routes hationales ou de routes départementales est interdite
: sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

Les accés doivent étre adaptés & I'opération et aménagés de facon & apporter la moindre géne a la
i circulation publique.

Zone UA1 Desserte par les réseaux
Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des candlisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
Ecoroc’réris’riques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme a la
i réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure & 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n’est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

i Assainissement

: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif.
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SUPERIEUR A 121

i L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

i Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
i A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,
i dans une tranchée drainante.

Eaux pluviales

i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre
et garantir I'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait
i incompatible avec la capacité de I'émissaire.

A défaut, la rétention des eaux pluviales d la parcelle par le bidis de la récupération, du stockage et
i linfiltration est obligatoire.

i Les eaux de vidange de piscines pourront étre évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de
i fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- vidange par temps sec uniquement ;

- débit de rejet maximum de 3 L/s ;

- les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.

Electricité

i Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
i télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

: Défense incendie

i La défense contre 'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
tout temps, aux caractéristiques suivantes :

- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
- Distance maximale de 200 meétres entre le risque & défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;
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Zone UAT1 Le stationnement

: Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit étre assuré en dehors des voies de
i desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de
i longueur.

Il n'est pas exigé de places de stationnement pour les activités de services.

i Batiments d’habitations : Les extensions horizontales / batiments nouveaux :

Il est exigé 1 place par logement & moins que :

i - I'exploitation en activités de services du rez-de-chaussée rende la réalisation d'un garage impossible

: - et que les dimensions et/ou dispositions de la parcelle ne permettent pas la réalisation de places de
stationnement.

B&timents d'habitations : Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations
i Les places de stationnement existantes devront étre maintenues a moins qu'il soit prévu un changement
de destination du garage en activités de services.

i Lorsque le bénéficiaire d'un permis de construire ou de la décision de non-opposition & une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matiére de stationnement, il peut étre tenu
i quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut lui-méme réaliser, soit de I'obtention d'une
: concession & long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé
d proximité de I'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
i stationnement répondant aux mé&mes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession a long terme ou
i d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus étre prise en compte en tout ou partie & I'occasion
d’une nouvelle autorisation.

: Stationnement des vélos

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent étre sécurisés et protégés des infempéries. Il est
i exigé un espace d’une superficie de 1.5m? par logement, avec un minimum de 3m?2. Les stationnements
vélos peuvent étre disposés dans des espaces collectifs ou privatifs
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Réglement zone UA2

Le plan de zonage permet d'identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posseéde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Zone UA2 Destination et sous-destination

La zone UA2 est une zone urbaine en continuité du centre historique, développée le long des axes
! principaux de desserte du village. Elle est une zone de transition entre les zones UC/UB et le centre du
: vilage.

: Il s’agit d'une zone & vocation :
= D’habitaf,
= D’activités de services, a |'exception du commerce de gros.

Zone UA2 Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits

= Toute construction destinée & I'exploitation agricole et forestiére ;
= Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

Zone UA2 Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particuliéres

= Les constructions destinées aux commerce et activités de services pour les sous destinations
d'artisanat et de commerce de détail, restauration, activité de services ou s'effectue I'accuell
d'une clientéle sous réserve de ne pas occasionner de nuisances au voisinage des zones habitées

»= Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ;

= Les affouilements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation d'un projet
autorisé dans la zone ;

Zone UA2 Mixité fonctionnelle et sociale

Les nouvelles opérations destinées a I'habitat entrainant la création de 6 logements et plus devront
i comporter 30% de logements sociaux.
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Figure 1 - Epannelages non uniformes

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES
Zone UA2 Caractéristiques architecturales

: Aspect extérieur
: D'une maniére générale, toutes interventions sur ce secteur devront s'inscrire dans un principe de mise en
: valeur de la structure parcellaire, de la morphologie et des codes de composition des facades existants.

i Elles devront garantir une continuité architecturale, urbaine et paysagére avec le centre ancien.
i Les extensions horizontales / batiments nouveaux :

: Les volumes bdtis nouveaux devront s'inspirer des constructions existantes du centre ancien afin de
i structurer les axes pénétrants du village.

i Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :
i Les interventions sur le bati devront se faire dans une recherche de conservation, de restauration, de mise
: en valeur et de reprise de ses caractéristiques existantes.

i Les démolitions :
: Sous réserve de I'avis de I'ABF, elles sont autorisées afin de pouvoir constituer des espaces extérieurs, qu’ils
i soient d’ordre privés ou publics.

a. Volumes et gabarits

Les volumes bdatis nouveaux devront s'inscrire dans le gabarit des constructions existantes.

i Leur aspect devra refléter le caractére individuel des constructions pour former un tissu compact et
hétérogéne le long des voiries et emprises publiques, basé sur la répétition d'éléments verticaux suivant
i une composition ordonnancée.

En cceur d'lot, d'autres compositions sont autorisées.

i Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :

La volumétrie des constructions existantes devra étre conservée a l'identique.

i Les surélévations sont tolérées, dans la limite des hauteurs autorisées et & condition de s'inscrire dans Ia
continuité morphologique de la construction existante.
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Figure 2 - Ouverture en toiture proscrites

Figure 3- Génoise en dents d'engrenage

b. Toitures

i Les extensions horizontales / batiments nouveaux :

Les toitures auront une pente d’environ 30% le long des voies et emprises publiques. Le faitage devra étre
i positionné parallélement aux voies. Les alignements altimétriques des faitages et lignes d'égout aux
constructions adjacentes ne sont pas a rechercher.

i L'ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal ou similaire de teinte vieillie.

! Les toitures-terrasses le long des voies et emprises publiques sont interdites.

Les débords de toits seront au minimum de 30cm. lIs seront réalisés au moyen d’une corniche de pierre,
i d’'une génoise de deux rangs de tuiles au moins ou d’un débord chevronné, habillé ou pas. Les rives de
toiture seront réalisées de facon tfraditionnelle par une double rangée de tuiles de couvert faiblement
i saillantes et les faitages seront magonnés.

L'ouverture d'une terrasse en décaissé de toiture n'est pas acceptée dans les pans de toiture donnant sur
! I'espace public ou visible depuis I'espace public. Les terrasses peuvent éventuellement étre acceptées
dans les pans arriere de toiture ou comme solution de licison entre bé&timents, sil elles ne concernent qu'une
i proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d'une parfaite intégration
i dans I'environnement urbain. Les gouttieres pendantes et les descentes des eaux pluviales seront en zinc,
a I'exclusion de tout dispositif en PVC ou en aluminium laqué et les dauphins en fonte.

i Toute autre ouverture en toiture est interdite

i En coeur d'lot, les toitures-terrasses sont aussi autorisées & la condition qu'elles soient végétalisées.

Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :

i Toute reprise ou surélévation de toiture devra reprendre les pentes et I'orientation des constructions
existantes. Les alignements altimétriques des faitages et lignes d'égout aux constructions adjacentes ne
i sont pas & rechercher. L'ensemble des éléments de couverture sera réalisé en tuiles canal de terre cuite
: de préférence de couleur ocre nuancé.

Les toitures-terrasses le long des voies et emprises publiques sont inferdites.

i Les débords de toits seront au minimum de 30cm. lis seront réalisés au moyen d'une corniche de pierre,
d'une génoise de deux rangs de tuiles au moins ou d'un débord chevronné, habillé ou pas. Les rives de
i toiture seront réalisées de facon traditionnelle par une double rangée de tuiles de couvert faiblement
: saillantes et les faitages seront maconnés.

L'ouverture d'une terrasse en décaissé de toiture n'est pas acceptée dans les pans de toiture donnant sur
i 'espace public ou visible depuis I'espace public. Les terrasses peuvent éventuellement étre acceptées
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: dans les pans arriére de toiture ou comme solution de licison entre batiments, sil elles ne concernent qu'une
proportion limitée de la surface couverte totale (25% maximum) et sous réserve d'une parfaite intégration
i dans I'environnement urbain. Les gouttiéres pendantes et les descentes des eaux pluviales seront en zinc,
a I'exclusion de tout dispositif en PVC ou en aluminium laqué et les dauphins en fonte.

i Toute autre ouverture en toiture est interdite.

En ccoeur d'llot, les toitures-terrasses sont aussi autorisées d la condition qu’elles soient végétalisées.

: c. Facades

Les extensions horizontales / b&timents nouveaux :

i Les batiments reprendront les caractéristiques architecturales de I'existant (enduits, teintes, rythme et
proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra étre inférieure a celle des murs
i pleins.

: Le long des voies et emprises publiques, la composition traditionnelle des facades existantes devra étre
respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en
Figure 4-Volets i « Z», génoises, ordonnancement des percements traditionnels.

I
IMPACTS POSITIFS

i Les fagades patrimoniales du centre ancien, peuvent recevoir un enduit ou un re-joinfement.

Les facades des batiments d’habitation recevront un enduit de parement avec une minéralité adaptée

i au support.
Génoises ou :
------ corniches pierres : Les enduits anciens seront repris & I'identique, & la chaux naturelle, dans le respect du décor initial. La teinte
ATIQUE ou COMBLE : finale (la couleur blanche et les tons clairs sont & exclure) sera dans le ton des terres de la commune et le
Ene S Sra e choix définitif des teintes des matériaux apparents extérieurement sera au moment du chantier et sur la
. (et i base d'échantillons, impérativement soumis & 'avis de la Mairie. Les finitions brutes de projection ou

: écrasés sont exclues.

NIVEAUX COURANTS
: Les murs de facade réalisés avec des matériaux industrialisés recevront impérativement un enduit avec
: une finition d’aspect lisse et mat.

Figure 5 - Ordonnancement préconisé : Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires & celles des
: volets, se référer d la palette chromatique en annexe.

Les contrevents de couleur blanche et de tons lavande sont interdits.
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Une plus grande liberté est laissée aux facades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises
i publiques.

i En coeur d'llot une plus grande liberté de composition est admise sous réserve de ne pas porter atteinte ou
i dénaturer les constructions alentours. Une composition contemporaine est autorisée sous réserve de limiter
: les parties pleines. Les constructions pourront étre bardées de bois, enduites ou revétues de pierre.

i Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :

Les batiments reprendront les caractéristiques architecturales de I'existant (enduits, teintes, rythme et
i proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra étre inférieure & celle des murs
pleins.

i Le long des voies et emprises publiques, la composition fraditionnelle des facades existantes devra étre
! respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en
« Z », génoises, ordonnancement des percements traditionnels.

Figure 6 - Ordonnancement a proscrire

: Les facades patrimoniales du centre ancien, peuvent recevoir un enduit ou un re-joinfement.

Les facades des batiments d’habitation recevront un enduit de parement avec une minéralité adaptée
i au support.

Les enduits anciens seront repris d I'identique, d la chaux naturelle, dans le respect du décor initial. La teinte
: finale (la couleur blanche et les tons clairs sont a exclure) sera dans le ton des terres de la commune et le
i choix définitif des teintes des matériaux apparents extérieurement sera au moment du chantier et sur la
base d'échantillons, impérativement soumis a I'avis de la Mairie. Les finitions brutes de projection ou
i écrasés sont exclues.

i Les murs de fagade réalisés avec des matériaux industrialisés recevront impérativement un enduit avec
: une finition d'aspect lisse et mat.

Les contrevents de couleur blanche et de tons lavande sont interdits.

i Les modénatures, motifs décoratifs en pierre, badigeons, ainsi que les balcons, devront &tre restaurés ou
: reconstruits a I'identique.
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: Les facades des batiments & caractére utilitaires (remises agricoles...) pourront étre rejointées. Le re
o jointement sera exécuté au mortier de chaux hydraulique naturelle teinté dans la masse dans la coloration
i des terres locales. Les joints seront beurrés & pierre vues au nue extérieur du parement.
Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires & celles des
i volets, se référer a la palette chromatique en annexe.

w Une plus grande liberté est laissée aux facades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises
i publiques.

i En coeur d'flot une plus grande liberté de composition est admise sous réserve de ne pas porter atteinte ou
: dénaturer les constructions alentours. Une composition contemporaine est autorisée sous réserve de limiter
i les parties pleines. Les constructions pourront étre bardées de bois, enduites ou revétues de pierre.

Figure 7 - Portes de garage — impact positif

: d. Ouvvertures

i Les extensions horizontales / batiments nouveaux :

Sur voie et emprise publique les ouvertures devront respecter I'ordonnancement et les proportions des

i percements traditionnels et notamment :

: - Les portes de garages (fig. 7) : elles devront reprendre le style des anciennes portes cochéres :
encadrements en surépaisseur, arcs surbaissés & clé en saillie, portails constitués de lames de bois
d'une largeur minimale de 15cm clouées sur un cadre de méme nature. Elles seront disposées
verticalement ou en oblique. Une lame plus épaisse sera rapportée en partie basse pour constituer
un soubassement.

- Les vitrines : elles seront composées d'un vitrage découpé verticalement, incorporé & un cadre
bois aux modénatures traditionnelles, recevant I'enseigne. Ces derniéres auront une hauteur
maximale de 40cm. Les enseignes perpendiculaires seront découpées dans des matériaux minces
en ferronnerie et aux motifs tradifionnels. Les emplacements de vitrines et enseignes, leurs
dimensions, couleurs, matériaux de composition et graphismes, doivent étre clairement exprimés
sur la demande du permis de construire.

i Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des facades opposées & |la rue et en coeur d'llots : elles
pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter atteinte aux batiments
i environnants.

L'emploi du PVC est interdit, se référer a la palette chromatique en annexe. Les ouvertures devront étre en
harmonie avec I'ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractére architectural et urbain
i des lieux environnants.
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: Les grilles devront étre réalisées en ferronnerie traditionnelle et adaptées & la dimension des ouvertures. Les
i grilles seront peintes dans la méme teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d'aspect
i satiné.

Les réhabilitations / rénovations / reconstructions / transformations / surélévations :

Les ouvertures sur voie et emprises publiques devront étre conservées dans leurs proportions existantes.
i Leurs modifications sont toutefois admises pour la création de garages et vitrines commerciales, dans un
principe de reconstitution fraditionnelle de ces ouvertures :

- Les portes de garages: elles devront reprendre le style des anciennes portes cochéres :
encadrements en surépaisseur, arcs surbaissés & clé en saillie, portails constitués de lames de bois
d'une largeur minimale de 15cm clouées sur un cadre de méme nature. Elles seront disposées
verticalement ou en oblique. Une lame plus épaisse sera rapportée en partie basse pour constituer
un soubassement.

- Les vitrines : elles seront composées d'un vitrage découpé verticalement, incorporé & un cadre
bois aux modénatures traditionnelles, recevant I'enseigne. Ces derniéres auront une hauteur
maximale de 40cm. Les enseignes perpendiculaires seront découpées dans des matériaux minces
en ferronnerie et aux motifs traditionnels. Les emplacements de vitrines et enseignes, leurs
dimensions, couleurs, matériaux de composition et graphismes, doivent étre clairement exprimés
sur la demande du permis de construire.

L'ajout d'ouvertures est admis sous réserve de s'accorder d un principe de composition ordonnancée ou
! fraditionnelle des fagades existantes (voir ordonnancement des fagades en annexe).

: Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des facades opposées & la rue et en coeur d'flofs : elles
pourront notamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter atteinte aux bdatiments
i environnants.

L'emploi du PVC est interdit (se référer a la palette chromatique en annexe). Les ouvertures devront étre
i en harmonie avec I'ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractére architectural et
: urbain des lieux environnants.

Les grilles anciennes seront conservées et restaurées. Les grilles nouvelles devront éire réalisées en
i ferronnerie traditionnelle et adaptées & la dimension des ouvertures (fig.8). Les grilles seront peintes dans la
méme teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d'aspect satiné.

: AU niveau des fropéziennes, une liberté est laissée au choix des percements sous réserve de rester
imperceptibles depuis I'espace public.
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Figure 8- Les grilles
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Figure 9 - Exemple de dispositif de masquage

e. Divers

Sous réserve d'une réception positive, les paraboles et antennes devront étre implantées dans les combles
i ou espaces privatifs non visibles depuis I'espace public. En cas d'impossibilité technique, elles seront
disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des
i fonalités sobres en accord avec les constructions.

Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la facade, en saillie, sont interdits : ceux-ci
i devront étre intégrés dans le plan de facade et masqués par des éléments de serrurerie ou de magonnerie
enduite en harmonie avec I'écriture générale de la facade.

i Les grilles d’entrées d'air et d’extractions seront soit dissimulées par des grilles lorsqu’elles sont incorporées
aux ouvertures de I'attique ou au soupirail des caves, soit incorporées a un lambrequin en imposte des
i ouvertures.

i Les boites & lettres devront étre soigneusement incorporées & la construction, dans la porte d'entrée ou
de garage, ou dans la maconnerie. Leur teinte sera en accord avec les autres éléments des constructions.
i Les capteurs solaires et les équipements techniques devront étre non-perceptibles depuis I'espace public.
Une plus grande liberté d'implantation de ces équipements divers sera admise sur les facades opposées,
i non-visibles depuis les voies et emprises publiques.

f.  Clotures

La hauteur maximum des cldtures est fixée & 1.80m.

i Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées :

- Soit par un mur plein,

- Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par une grille en fer forgé traditionnelle &
barreaudage vertical, doublé d'une haie vive. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments
de serrurerie de la facade de la construction (se référer & la palette chromatique en annexe), soit
gris anthracite.

- Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par un grillage rigide, doublé d'une haie vive.
Les grillages seront soit gris anthracite, soit laissés dans les teintes naturelles de I'acier.

Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits a la chaux dans une finition talochée dans les

5 teintes de la palette chromatique en annexe, ou ils seront & pierres apparentes rejointées dans le style et
! les teintes locales.

: Les portails et portillons devront s'accorder avec la hauteur et I'aspect des clétures dans lesquelles ils
: s'inscrivent.
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: En limites séparatives, les murs bahuts ne sont pas imposés.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans le cadre de rénovation, transformation et dés lors que les conditions techniques le permettent les
i constructions devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :
: - L'orientation bioclimatique : la majorité des baies et des fenétres devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires
- L'utilisation de matériaux d'isolation thermiques
- L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables

: Ces caractéristiques ne devront pas entrer en confradiction avec les prescriptions relatives & la protection,
i mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural.

Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural

: En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les tfravaux projetés devront faire I'objet d'une
i déclaration préalable.

Zone UA2 Caractéristiques urbaines

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Regle générale : Les constructions nouvelles devront étre implantées en retfrait de 1m par rapport aux voies
i et emprises publiques.

Ces bandes de retrait devront étre végétalisées et rester libres de toutes cldtures.

i Dispositions particuliéres : Toutefois, une implantation différente est autorisée dés lors que les batiments
i existants constituent déja un alignement différent de I'alignement sur voie, et dans le cadre d'une
réhabilitation / rénovation / reconstruction / fransformations / surélévations.

i Les saillies, telles que débords de toit et balcons sont autorisés dans les zones de recul et en surplomb de
I'espace public dans la limite d'une profondeur de 0.80m et uniquement au-deld d'une hauteur de 4.50m
i par rapport au terrain naturel, mesuré en tout point de I'ouvrage en saillie. Néanmoins, lorsque I'emprise
de la voie est au moins égale a 5 metres, cette hauteur minimale peut étre ramenée & 2,80m par rapport
i au terrain naturel, mesuré en tout point de I'ouvrage en saillie.

i Une implantation différente est admise pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement
i des services publics ou répondant & un intérét collectif.
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Figure 12 — Distance entre deux constructions sur une méme
parcelle

i Régle générale : Dans la bande des 16m mesurée a partir de I'alignement de la voie, les constructions

i nouvelles devront étre implantées sur les deux limites séparatives latérales. Au-deld, en coeur d'ilots, elles
devront étre édifiées de facon que la distance d'un batiment au point de la limite séparative le plus proche
i doit étre au moins égale a la hauteur du batiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un
: minimum de 3m.

i Dispositions particuliéres : Toutefois, des implantations différentes pourront &tre admises pour

= Les reconstructions de batiments a la condition de reprendre I'implantation de la construction
existante,

- Lesconstructions implantées sur des parcelles ayant un linéaire de facade surrue supérieur ou égall
a 12m: dans la bande des 16m mesurée d partir de I'alignement de la voie, les constructions
nouvelles devront étre implantées sur au moins une limite séparative latérale et observer un recul
minimal de 6m par rapport & I'autre limite,

- Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &
un intérét collectif

Les dispositions du présent article ne s'‘appliquent pas aux constructions et ouvrages dont la hauteur ne
dépasse pas 1.00m par rapport au terrain naturel (terrasses, piscines...), qui devront respecter un recul
: minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

i La distance minimale entre deux constructions non contigus devra étre au moins égale & 3m sauf dans le
i cas de deux batiments d'habitation oU la distance minimale sera égale & la hauteur du batiment
d'habitation le plus haut.

: Les dispositions du présent article ne s'appliqguent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au
i fonctionnement des services publics ou répondant & un intérét collectif.

: Emprise av sol
i L'emprise au sol maximale des constructions est fixée & 50% de la superficie totale du terrain.

: Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des
: batiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du
! terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les
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: aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en
: situation de handicap.

Hauteur des constructions

i La hauteur des constructions est mesurée en tous points & partir du sol naturel jusqu'au sommet de la
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

i Regle générale : Dans la bande des 16m mesurée & partir de I'alignement de la voie, la hauteur maximum
i est limitée & 7,50m & I'égout du toit et & trois niveaux (R+1+combles). La hauteur maximum au faitage est
limitée 9,50m. Au-deld de la bande des 16m mesurée & partir de I'alignement de la voie, la hauteur
{ moximum est limitée & 3.50m & I'égout du toit ou acrotére et & 1 seul niveau (plain-pied). La hauteur
maximum au faitage est limitée 5.50m.

i Dispositions particuliéres : Dans le cas d'une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre
i celle de la construction existante.

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ne pourra
i excéder 12.00m & I'égout du toit.

Zone UA2 Caractéristiques écologiques

: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.

Traitement des espaces verts

i Les espaces non-batis doivent étre plantés. Les essences plantées doivent étre de type méditerranéen,
résistantes d la sécheresse ne présentant pas un caractere allergéne significatif et non invasives (se référer
i dla palette végétale en annexe).

i Les haies et espaces non cldturés disposés le long des voies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes
pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer d la palette végétale
i en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre ».

{ SECTION 3/ EQUIPEMENTS DE LA ZONE

Zone UA2 Desserte par les voies publiques ou privées
: Voirie
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: Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la
i défense contre 'incendie et de la protection civile.

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménagéres) de faire
demi-tour adisément et étre concues de maniere a désenclaver éventuellement les parcelles arriere.

Accés

i Pour éfre constructible, un terrain doit comporter un acces automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

: Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'acces sur celles de ces voies qui présentent une
i géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d’acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
i sauf autorisation obtenue auprés du Conseil Départemental.

Les acceés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon & apporter la moindre géne d la
: circulation publique.

i Zone UA2 Desserte par les réseaux
! Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme a la
i réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiferes en relation
i (forage en profondeur supérieure & 30 m) est interdite des lors que I'usage principal n'est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.
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: Assainissement
i Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d’assainissement séparati.

i L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

i Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
¢ A défaut de réseau d'assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,
i dans une tfranchée drainante.

Eaux pluviales
i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre
i et garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
incompatible avec la capacité de I'émissaire.
i A défaut, la rétention des eaux pluviales & la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et
I'infiltration est obligatoire.
i Les eaux de vidange de piscines pourront étre évacuées au réseau d'eaux pluviales ou vers un réseau de
! fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
: - vidange par temps sec uniquement ;

- débit de rejet maximum de 3 L/s ;

- les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
: - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille.
: En I'absence d'exutoire d'eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est
interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d'un dispositif d'infiltration
i adapté, correctement dimensionné et régulidrement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
enfrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.

: Electricité
i Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
i télécommunication doivent &tre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

: Défense incendie
: La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
tout temps, aux caractéristiques suivantes :

- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
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- Distance maximale de 200 meétres entre le risque a défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;

i Zone UA2 Le stationnement
Stationnement des véhicules motorisés
i Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit étre assuré en dehors des voies de
: desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de
longueur.
i Il est exigé :
: - Pour les logements individuels : 2 places par logement.
- Pourleslogements groupés et lotissements : 2 places parlogement et 0,5 place par logement pour
les visiteurs, disposées le long des voies.
- Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale a 60% de
la surface de plancher de I'établissement.

Lorsque le bénéficiaire d'un permis de construire ou de la décision de non-opposition a une déclaration
: préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matiére de stationnement, il peut étre tenu
quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut lui-méme rédliser, soit de I'obtention d'une
i concession & long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé
a proximité de I'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
i stationnement répondant aux mémes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession d long terme ou
d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus étre prise en compte en tout ou partie a I'occasion
d'une nouvelle autorisation.

Stationnement des vélos

: Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent étre sécurisés et protégés des intempéries. Il est
exigé un espace d'une superficie de 1.5m? par logement, avec un minimum de 3m?2. Les stationnements
vélos peuvent étre disposés dans des espaces collectifs ou privatifs.
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R&glement zone UB

Le plan de zonage permet d'identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posséde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.

Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme

Reglement
BZ-06363 JA/AF



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

54

SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

i Zone UB Destination et sous destination

i La zone UB est une zone urbaine correspondant au développement de la 1&ecouronne en continuité des
i zones UAT et UA2 au sein de laquelle le fissu urbain est plus l&che. Elle est composée d'un habitat
i pavillonnaire d'une densité comprise entre 8 et 15 logements par hectare.

Zone UB Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits

= Toute construction destinée & I'exploitation agricole et forestiére ;
= Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;
= Toute construction destinée aux commerces ;

Zone UB Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particuliéres

= Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ;

= Les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation d'un projet
autorisé dans la zone ;

= Toute construction destinée aux activités de service

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

: Zone UB Caractéristiques architecturales

i Aspect extérieur

i Le secteur UB est constitué de grandes parcelles. Disposé entre un centre ancien et une zone pavillonnaire
i dense, il constitue une respiration dans le fissu urbain de la commune.

i Ce secteur est aussi caractérisé par une grande diversité architecturale.

: D'une maniére générale, tfoutes interventions sur ce secteur devront s'inscrire dans un principe de
renforcement de la composante paysageére et végétale de la zone.

Zone UB Mixité fonctionnelle et sociale
i Les nouvelles opérations destinées a I'habitat entrainant la création de 6 logements et plus devront
: comporter 30% de logements sociaux.

e Volumes et gabarits

i Les volumes devront limiter au mieux le développement de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée afin de
: minimiser I'impact du bati sur la prédominance végétale du secteur.

i L'emprise au sol de chaque niveau en étages ne pourra excéder 60% de I'emprise de son niveau inférieur.
i Les conceptions lourdes et monolithiques sont proscrites en faveur d’une architecture légére et
! contemporaine, adaptée & la topographie du site.
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: e Toitures
i Sont autorisées :
: - Les toitures-terrasses. Les toitures-terrasses non-accessibles seront végétalisées.
- Les toitures de type bac acier, dans des teintes sobres, intégrées a I'environnement.
- Les toitures en tuiles, sous réserve de couvrir des constructions de plain-pied uniquement. Elles
devront admettre une pente comprise entre 25% et 35%. L'ensemble des éléments de couverture
sera alors réalisé en tuiles canal.

: e Facades

i Les extensions ef les batiments nouveaux devront étre de composition contemporaine. Les parties pleines
: devront étre limitées. Elles pourront étre bardées de bois, revétues d'un enduit gratté fin dans les teintes de
! la palette chromatique en annexe, ou elles seront & pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes
! locales.

i Sont admis des matériaux ou des techniques de mise en ceuvre innovantes découlant de la mise en ceuvre
i d'une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de I'ufilisation d’énergies renouvelables,
: et d'une grande qualité architecturale.

: Les éléments de composition et modénatures vernaculaires ne sont pas autorisés.

i Aucun matériau prévu pour étre recouvert ne sera employé & nu.

: e Ouvertures

i Les ouvertures pourront étre réalisées sous forme de larges baies.

i Les ouvertures devront étre en harmonie avec I'ensemble de la construction et respecter la palette
i chromatique en annexe.

: o Divers

: Sous réserve d'une réception positive, les paraboles et antennes devront étre implantées dans les combles
: ou espaces privatifs non visibles depuis I'espace public. En cas d'impossibilité technique, elles seront
i disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des
! tonalités sobres en accord avec les constructions.

i Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la facade, en saillie, sont inferdits : ceux-ci
i devront éfre intégrés dans le plan de fagade et masqués par des éléments de serrurerie ou de magonnerie
: enduite en harmonie avec I'écriture générale de la facade.

Figure 1 - Exemple de dispositif de masquage

i Les boites & lettres devront étre soigneusement incorporées aux cldtures. Leurs teintes seront en accord
i avec ces derniéres.

i Les capteurs solaires pourront éfre disposés en toiture ou en facade & condition d'étre intégrés &
i I'architecture.
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Figure 2 - Iinplantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques

e Clotures

La hauteur maximum des cldtures est fixée & 1.80m. L'ensemble des clétures devra étre doublés par une
: haie.

i Le long des voies et emprises publiques, elles seront constituées par un muret de soubassement de 1.00m
i de hauteur surmontée d'une grille en fer forgé traditionnelle d barreaudage vertical de teinte gris
i anthracite. Les murets de soubassement seront en enduits dans une finition grattée fin dans les teintes de
: la palette chromatique en annexes ou ils seront & pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes
: locales.

i Les murets en pierre existants devront &tre conservés et restaurés.

i En limites séparatives, un libre choix est laissé aux pétitionnaires tout en respectant la hauteur maximale
: autorisée.

: Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et I'aspect des cldtures dans lesquelles ils
: s'inscrivent.

i Les clotures situées au sein de la zone UB impactée par le risque inondation devront préserver une
: fransparence maximale a I'écoulement des eaqux.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Dés lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des
: caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :

- L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires et une exposition minimale au vent devra étre privilégiée ;

- L'utilisation de matériaux d'isolation thermique ;

- L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables.

: Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural

i En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
i identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les travaux projetés devront faire I'objet d'une
i déclaration préalable.

i Zone UB Caractéristiques urbaines

: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

i Régle générale : Les constructions nouvelles devront étre implantées en retrait minimum de 3 métres par
i rapport aux voies et emprises publiques.

Dispositions particulieres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour :
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- Les reconstructions de bdatiments a la condition de reprendre I'implantation de la construction
existante,

- Lesstructures légéres et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules...

- Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &
un intérét collectif.

: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

i Régle générale : Les constructions devront étre édifiées de facon que la distance d'un batiment au point
i de la limite séparative le plus proche doit &tre au moins égale & la hauteur du batiment, prise au point le
i plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m.

i L'implantation sur une limite latérale uniquement est autorisée lorsque la partie du batiment dans la marge
: de reculement présente une hauteur maximale de 3,50m et une longueur maximale de 10 m.

Dispositions particulieres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour :
: - Les reconstructions de bdatiments a la condition de reprendre I'implantation de la construction
o 5 Y existante,

A Al AT ve H P . 7. ,
T AR P A b «:“’? XA o i I - Les structures Iégéres et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules... sous réserve de ne pas
Figure 3 — Implantations des constructions par rapport aux excéder une hauteur maximale de 3.50m.
limites séparatives : - Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &

un intérét collectif.

i Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

i La distance minimale entre deux constructions hon contigus devra étre au moins égale & 3 m sauf dans le
: cas de deux bdtiments d'habitation ou la distance minimale sera égale & la hauteur du batiment
: d'habitation le plus haut.

i Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au
i fonctionnement des services publics ou répondant & un intérét collectif.

I Distance

Au moins 3 métres

: Emprise au sol
: L'emprise au sol maximale des constructions est fixée a 30 % de la superficie totale du terrain.

i Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des
i batiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du

Figure 4- Distance entre deux constructions sur une méme : . . , . .
: terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les

arcelle : , - P . . . .,
P : aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en
: situation de handicap.
i Hauteur des constructions
: La hauteur des constructions est mesurée en tous points & partir du sol naturel jusqu'au sommet de la
i construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
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Regle générale : La hauteur maximum est limitée a 6.50m et & deux niveaux superposés (R+1). Elle est
: limitée a 3.50m & I'égout des toitures en tuiles et & du plain-pied (RDC).

i Pour les unités fonciéres supérieures a un hectare, la hauteur maximum est portée & 9.50m & I'acrotére et
i & trois niveaux superposeés (R+2).

: L'emprise au sol de chaque niveau en étages ne pourra excéder 60% de I'emprise de son niveau inférieur.

i Dispositions particuliéres : dans le cas d’une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre
i celle de la construction existante.
i La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ne pourra
: excéder 12.00m & I'égout du toit.

: Abris de jardin/constructions annexes/piscines....

i Les abris de jardin et les constructions annexes devront étre limités & une seule construction par logement,
i respecter une hauteur maximale de 2.50 métres, étre implantée a une distance minimale de 3 métres des
i voies et emprises publiques et ne pas dépasser 5 m? de surface de plancher.

L'implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives
: et parrapport aux autres constructions devra respecter un recul de 1 métre qui sera aménagé en plage.

i Zone UB Caractéristiques écologiques
: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.

: Traitement des espaces verts

i Les espaces non-bdties devront étre plantées a raison d'un arbre & haute tige pour 50m? minimum.

:lIs pourront étre plantés sous la forme de bosquets. Les essences plantées doivent étre de type
: méditerranéen, résistantes & la sécheresse, ne présentant pas un caractére allergéne significatif et non
i invasives (se référer & la palette végétale en annexe).

i Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et
i changeante au fil des saisons (se référer a la palette végétale en annexe). Les haies devront rester
: entretenues dans une composition dite de « haie libre » (non réguliére).

i Les espaces verts de pleine terre et les surfaces perméables favorisant Iinfiltration des eaux pluviales
i devront représenter 60 % minimum de la superficie du terrain.
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SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Zone UB Desserte par les voies publiques ou privées

: Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
: correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

i Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménageres) de faire
i demi-tour aisément et étre congues de maniére & désenclaver éventuellement les parcelles arriére.

Accés

i Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'artficle 682 du Code Civil.

: Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
: confre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
i géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

: La création d'acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
: sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

Les accés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon a apporter la moindre géne d la
i circulation publique.

Zone UB Desserte par les réseaux

: Eau potable

i Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme & la
: réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure a 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n’est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

Commune de Vendres

Plan Local d’Urbanisme Reglement

BZ-06363 JA/AF



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

60

: Assainissement

i Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif.

i L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

! les eaux de lavage des filfres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
: A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,
: dans une franchée drainante.

i Eaux pluviales

i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre
: et garantir I'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont I'importance serait
: incompatible avec la capacité de I'émissaire.

A défaut, la rétention des eaux pluviales d la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et

! I'infiltration est obligatoire.

i Les eaux de vidange de piscines pourront étre évacuées au réseau d'eaux pluviales ou vers un réseau de
fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

: - vidange par temps sec uniquement ;

i - débit de rejet maximum de 3 L/s ;

- les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.

En I'absence d'exutoire d'eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est
: interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d'un dispositif d'infiltration
i adapté, correctement dimensionné et régulierement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
i entrainer de conségquences dommageables sur le fonds voisin.

i Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
: télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

i Défense incendie
: La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
: fout temps, aux caractéristiques suivantes :

1. Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
2. Distance maximale de 200 meétres entre le risque a défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;
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Zone UB Le stationnement

: Stationnement des véhicules motorisés

i Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit étre assuré en dehors des voies de
i desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de
i longueur.

: Il est exigé :

- Pour les logements individuels : 2 places par logement.

3. Pourle logement groupés et lotissements : 2 places par logement et 0,5 place par logement pour
les visiteurs.

4. Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale a 60% de
la surface de plancher de I'établissement.

i Lorsque le bénéficiaire d'un permis de construire ou de la décision de non-opposition & une déclaration
i préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matiére de stationnement, il peut étre tenu
i quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut lui-méme réaliser, soit de I'obtention d'une
i concession & long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé
: & proximité de I'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
: stationnement répondant aux mémes conditions.

i Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession & long terme ou
i d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus étre prise en compte en tout ou partie a I'occasion
i d'une nouvelle autorisation.

Stationnement des vélos

: Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent étre sécurisés et protégés des intempéries. Il est
i exigé un espace d'une superficie de 1.5m? par logement, avec un minimum de 3m?2. Les stationnements
i vélos peuvent étre disposés dans des espaces collectifs ou privatifs.
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Réglement zone UC

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posseéde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

i Zone UC Destination et sous-destination

i La zone UC est une zone urbaine correspondant au fissu urbain développé sur la couronne extérieure de
i la commune. Elle est composée d'un habitat pavillonnaire d'une densité comprise entre 20 et 30
i logements par hectare.

Le sous-secteur UCI correspond au tissu urbain développé dans la zone littorale. Il est composé d'un habitat
i pavillonnaire d'une densité comprise entre 25 et 35 logements par hectare.

: Il s’agit d'une zone & vocation :
: = D’habitaf,
= D’activités de services, & I'exception du commerce de gros et cinéma.

Zone UC Types d’'occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits
= Toute construction destinée a I'exploitation agricole et forestiere ;
= Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

i Zone UC Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particulieres
: En UC et UCI:
: = Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ;
= Toute construction destinée au commerce et activités de service a I'exception des sous
destinations ci-apres et sous réserve de ne pas étre de nature & occasionner des nuisances au
voisinage des zones habitées :
o Commerce de gros
o Cinéma

i Zone UC Mixité fonctionnelle et sociale

: En zone UC

i Les nouvelles opérations destinées & I'habitat entrainant la création de 6 logements et plus devront
: comporter 30% de logements sociaux.

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

: Zone UC Caractéristiques architecturales

i Aspect extérieur

i La zone UC est constituée de petites et moyennes parcelles et corespond & une zone pavillonnaire
: moyennement dense, caractérisée par une architecture unitaire de type méridional.
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: D'une maniére générale, toutes interventions sur ce secteur devront s'inscrire dans un principe de
i renforcement de cette composante architecturale et paysagére.

i Un renforcement de la présence du végétal est souhaité dans cette zone d'autant plus au niveau des
i limites avec les espaces publics et des franges urbaines.

- Volumes et gabarits

: Les batiments devront se développer & partir d'un volume central, dominant en R+1. Des constructions
: annexes de plain-pied pourront compléter la composition volumétrique.

Cas particulier de la zone UCI :
i Les constructions pourront se développer de plain-pied ou en R+1.

- Toitures

i Les toitures auront une pente comprise entre 25% et 35%. L'ensemble des éléments de couverture sera
: réalisé en tuiles canal.

i Les lignes d'égout et de faitages devront étre implantées parallélement & la voirie de desserte de la
: parcelle. Les débords de toits prendront modeéle sur les constructions méridionales, notamment dans la
! mise en ceuvre de la génoise.

i Les foitures-terrasses sont autorisées.

- Facades

La conception générale des constructions devra étre de composition méridionale et favoriser ses éléments
: caractéristiques : volets battants bois sans écharpes en «Z» ou persiennes, génoises et bandeaux
i horizontaux. Des encadrements en saillie des ouvertures pourront &tre mis en ceuvre. La proportion cumulée
i des ouvertures devra étre inférieure & celle des murs pleins.

i Les facades seront enduites dans une finition talochée dans les teintes de la palette chromatique en
i annexe, ou elles seront d pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales. Aucun matériau
: prévu pour étre recouvert ne sera employé a nu.

i Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires & celles des
i volets, se référer & la palette chromatique en annexe.

i Pour les ouvertures de type fenétre : les volets roulants sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte
! au caractére patrimonial des lieux.

i Pour les ouvertures de type baies vitrées : les volets roulants sont autorisés sous réserve de ne pas porter
: atteinte au caractére patrimonial des lieux.
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i Cas particulier de la zone UCI :

= Les volets et menuiseries en bois pourront rester dans les teintes naturelles du matériau.
= Les garde-corps pourront étre réalisés en maconnerie pleine, ou en maconnerie surmontée de
lisses en bois de méme nature et teinte que les volets.

- Ouvertures

! En rez-de-chaussée, les ouvertures pourront étfre réalisées sous forme de baies.
! La teinte des menuiseries pourra étre blanche ou devra se référer a la palette chromatique en annexe.

- Divers

: Sous réserve d’'une réception positive, les paraboles et antennes devront étre implantées dans les combles
i ou espaces privatifs non visibles depuis I'espace public. En cas d'impossibilité technique, elles seront
: disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des
! tonalités sobres en accord avec les constructions.

i Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la facade, en saillie, sont interdits : ceux-ci
i devront étfre intégrés dans le plan de facade et masqués par des éléments de serrurerie ou de maconnerie
i enduite en harmonie avec I'écriture générale de la facade.

i Hormis en secteur UC, les boites & lettres devront étre soigneusement incorporées aux cldtures. Leurs teintes
i seront en accord avec ces derniéres.

i Les capteurs solaires pourront étre disposés en toiture des volumes de plain-pied & condition que leur
: implantation et leurs dimensions soient en harmonie avec les facades de la construction.

- Clétures

: La hauteur maximum des clétures est fixée & 1.60m sur rue et 1.90m le long des limites séparatives.
! L'ensemble des clbétures devra étre doublé par une haie.
: Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées :

Soit par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur, surmonté par une grile en fer forgé

: fraditionnelle & barreaudage vertical. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments de serrurerie de la
: facade de la construction (se référer a la palette chromatique en annexe), soit gris anthracite,

- Soit par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur, surmonté par une cléture constituée

i de deux lisses bois de 20cm d'épaisseur, espacées de 10cm avec le muret et entre-elles. Les lisses bois
: devront éfre peintes dans des couleurs assorties aux volets.

: En limites séparatives, elles pourront étre constituées :

Soit par une cléture identique a celles le long des voies,

- Soit par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur, surmonté d'une cldture grillagée en
panneaux rigides,

- Soit par un mur plein,

- Soit par une cléture grillagée en panneaux rigides sans muret de soubassement.
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i Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits dans une finition gratté fin dans les teintes de la
i palette chromatique en annexes, ou ils seront & pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes
i locales.

i Les portails et portillons devront s’accorder avec la hauteur et I'aspect des clétures dans lesquelles ils
: s'inscrivent.

Cas particulier de la zone UCI :
i La hauteur maximum des cldtures sur rue est fixée & 1.40m et & 1.80m le long des limites séparatives.
i L'ensemble des clétures devra étre doublé par une haie.

En limites de voie et emprises publiques, elles pourront étre constituées :

- Soit par un muret de soubassement de 0.80m de hauteur, surmonté d’une ou deux lisses de bois
de 20cm d’épaisseurs, espacées de 10cm avec le muret et entre-elles. Les lisses bois devront étre
peintes dans des couleurs assorties aux volets,

: - Soit par un mur plein.
: En limites séparatives, elles pourront éfre constituées :
: - Soit par une clbture identique a celles le long des voies,

- Soit parun muret de soubassement de 0.80m & 1.20m de hauteur, surmonté d’une clbture grillagée
en panneaux rigides,

- Soit par un mur plein,

- Soit par une cléture grillagée en panneaux rigides sans muret de soubassement.

Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits dans une finition gratté fin dans les teintes de la
: palette chromatique en annexes, ou ils seront & pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes
! locales.

i Les portails et portillons devront s'accorder avec la hauteur et I'aspect des clétures dans lesquelles ils
: s'inscrivent.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
i D&s lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des
i caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :
: = L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devra étre exposée au sud afin
de profiter des apports solaires, et une exposition au vent minimale devra étre privilégiée ;
= L'utilisation de matériaux d'isolation thermiques ;
= L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables.
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: Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural

i En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
! identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les travaux projetés devront faire I'objet d’une
i déclaration préalable.

Zone UC Caractéristiques urbaines

: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

i R&gle générale : Les constructions nouvelles devront &tre implantées en retrait minimum de 5m par rapport
i aux voies et emprises publiques.

Dispositions particulieres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour :

= Les reconstructions de batiments a la condition de reprendre I'implantation de la construction
existante

= Lesstructures Iégéres et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules...

= |es piscines

= Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &
un intérét collectif

i Cas particulier de la zone UCI :

i Les constructions nouvelles doivent étre implantées suivant un recul de 10 métres par rapport aux voies et
i emprises publiques.

i Lorsque la parcelle est implantée & I'angle de deux voies, les constructions pourront étre implantées &
: I'alignement d’une de ces voies, dans la continuité de la logique d'implantation des constructions édifiées
: le long de ces voies.

i Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Régle générale : L'implantation des constructions est autorisée sur une limite latérale. Lorsque les

: constructions sont édifi€es en retrait, elles devront étre implantées de fagon que la distance d'un batiment
: au point de la limite séparative le plus proche doit étre au moins égale & la hauteur du batiment, prise au
: point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m.

Dispositions particuliéres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour :

= Les reconstructions de bétiments & la condition de reprendre I'implantation de la construction
existante

= Les structures légéres et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules... sous réserve de ne pas
excéder une hauteur maximale de 3.50m

= Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &
un intérét collectif

= Les constructions situées dans I'emprise d'une opération d'ensemble
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: Cas particulier de la zone UCI : L'implantation des constructions est autorisée sur les deux limites latérales.
i Lorsque les constructions sont édifiées en retrait, elles devront étre implantées de facon que la distance
: d’un batiment au point de la limite séparative le plus proche doit étre au moins égale a la hauteur du
i batiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m.

: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
: Non reglementé.

i Emprise au sol
i L'emprise au sol maximale des constructions est fixée & 70% de la superficie totale du terrain.

Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des
: batiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du
i terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les
{ aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en
i situation de handicap.

: Hauteur des constructions
: La hauteur des constructions est mesurée en tous points & partir du sol naturel jusqu'au sommet de la
: construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

Regle générale : La hauteur maximum est limitée 7 m a I'égout du toit ou & I'acrotéere en cas de toits plats
i et d deux niveaux superposés (R+1). Elle est limitée a 4 m & I'égout ou a I'acrotére en cas de toits plats
i pour les constructions en RDC.

i Dispositions particuliéres : dans le cas d'une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre
i celle de la construction existante.
i La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ne pourra
i excéder 12.00m & I'égout du toit.

i Abris de jardin/constructions annexes/piscines....

i Les abris de jardin et les constructions annexes devront étre limités & une seule construction par logement,
i respecter une hauteur maximale de 2.50 métres, étre implantée a une distance minimale de 3 métres des
i voies et emprises publiques et ne pas dépasser 5 m? de surface de plancher.

: L'implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives
: et par rapport aux autres constructions devra respecter un recul de 1 métre qui sera aménagé en plage.

i Zone UC Caractéristiques écologiques
: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
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Néant.

! Traitement des espaces verts

i Les espaces non-bdtis devront étre plantés & raison d'un arbre & hautes tiges pour 50m?2 minimum.

i lls pourront étre plantés sous la forme de bosquets. Les essences plantées doivent éfre de type
: meéditerranéen, résistantes 4 la sécheresse, ne présentant pas un caractere allergéne significatif et non
: invasives (se référer & la palette végétale en annexe).

i Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et
: changeante au fil des saisons (se référer a la palette végétale en annexe). Les haies devront rester
i enfretenues dans une composition dite de « haie libre ».

: Les espaces verts de pleine terre et les surfaces perméables favorisant I'infiltration des eaux pluviales
: devront représenter 20% minimum de la superficie du terrain.

SECTION 3/ EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Zone UC Desserte par les voies publiques ou privées

: Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
: correspondent a leur destination et aux besoins de I'opération, dinsi qu’'aux exigences de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

i Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permetire aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménagéres) de faire
i demi-tour aisément et étre congues de maniére a désenclaver éventuellement les parcelles arriére.

: Accés

i Pour étfre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'artficle 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
: géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

: La création d’accés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
i sauf autorisation obtenue auprés du Conseil Départemental.

: Les acceés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon a apporter la moindre géne ¢ la
: circulation publique.
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i Zone UC Desserte par les réseaux

i Eau potable

i Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de
: caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme & la
réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
: (forage en profondeur supérieure a 30 m) est interdite des lors que I'usage principal n’est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

: Assainissement
: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d'assainissement séparatif.

: L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

i les eaux de lavage des filires des piscines seront raccordées au réseau public d’eaux usées.
: A défaut de réseau d'assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,
i dans une tfranchée drainante.

Eaux pluviales

: Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre
i et garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
i incompatible avec la capacité de I'émissaire.

A défaut, la rétention des eaux pluviales & la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et
: l'infiltration est obligatoire.

i Les eaux de vidange de piscines pourront &tre évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de
i fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

i - vidange par temps sec uniquement ;

i - débit de rejet maximum de 3 L/s ;

: - les eaux ne devront pas étre fraitées dans les 15 jours précédant la vidange ;

: - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille.

En I'absence d'exutoire d'eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est
i interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d'un dispositif d'infiltration
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adapté, correctement dimensionné et régulierement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
: entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.

i Electricité
i Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
: télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

i Défense incendie
: La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
i fout temps, aux caractéristiques suivantes :

= Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
» Distance maximale de 200 métres entre le risque a défendre et le point d’'eau par les
cheminements carrossables ;

i Zone UC Le stationnement

: Stationnement des véhicules motorisés

i Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit étre assuré en dehors des voies de
: desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de
: longueur. Il est exigé :

- Pourles logements individuels : 2 places par logement.

= Pourleslogements groupés et lotissements : 2 places parlogement et 0,5 place par logement pour
les visiteurs.

=  Pourles activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale & 60% de
la surface de plancher de I'établissement.

i Lorsque le bénéficiaire d'un permis de construire ou de la décision de non-opposition & une déclaration
i préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matiére de stationnement, il peut étre tenu
i quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut lui-méme réaliser, soit de I'obtention d'une
i concession & long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé
: a proximité de I'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
i stationnement répondant aux mémes conditions.

i Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession & long terme ou
i d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus étre prise en compte en tout ou partie & I'occasion
: d'une nouvelle autorisation.

Stationnement des vélos

: Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent étre sécurisés et protégés des intempéries.
i Il est exigé un espace d'une superficie de 1.5m?2 par logement, avec un minimum de 3m2.

i Les stationnements vélos peuvent étre disposés dans des espaces collectifs ou privatifs.

Commune de Vendres

Plan Local d’Urbanisme Reglement

BZ-06363 JA/AF



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

72

Réglement zone UET

Le plan de zonage permet d'identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posséde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d' activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone UE1 Destination et sous destination
: La zone UE1 correspond & la zone d'activité économique de Via Europa.

Zone UE1 Types d’occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits

= Les constructions destinées & I'exploitation agricole et forestiere ;

Zone UE1 Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particulieres

= Les constructions & destinées & des activités industrielles, de commerce, d'artisanat, tertiaires.

= Les constructions d usage de bureaux, d'entrepbt.

= Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement, & I'entretien et a I'exploitation du
service public autoroutier.

= Les constructions & vocation d'habitat sous réserve qu’elles soient destinées au logement des
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et
la sécurité des installations et établissements autorisés dans la zone.

= Lesinstallations qui entrainent des risques de nuisances pour le voisinage des zones habitées.

= L'extension mesurée des constructions existantes dans la limite de 30 % de la surface de I'activité
avec un maximum de 80 m? de surface de plancher. L'extension mesurée des logements existants
dans la limite de 80 m? de surface de plancher et ne devant pas conduire d la création de
logement supplémentaire.

= Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ;

= Les affouilements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour la réalisation d'un projet
autorisé dans la zone ;

Zone UE1 Mixité fonctionnelle et sociale
: Sans objet.

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Zone UE1 Caractéristiques architecturales

i Aspect extérieur

i Parleur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter
i afteinte au caractére ou & I'intérét des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Les constructions
: doivent étre réalisées avec une recherche d’homogénéité en matiére d'alignement de bdatiments, de
clétures et de plantations notamment sur la facade des routes départementales et des voies express.
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: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Dés lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des
: caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :

- L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra étre
priviégiée ;

- L'utilisation de matériaux d'isolation thermiques ;

- L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ;

i Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural

: En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
: identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les fravaux projetés devront faire I'objet d’une
: déclaration préalable.

Zone UE1 Caractéristiques urbaines
: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

= Lelong de la RD 64, I'implantation des batiments se fait sur I'alignement fixé & une distance de 20
métres de la limite séparative de I'espace public.

= Le long des voies secondaires, I'implantation des bdatiments se fait a 10 metres de la limite
séparative de I'espace public.

i Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

i Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative sous réserve de la réalisation de murs coupe-feu
: appropriés en cas de mitoyenneté avec un batiment, la distance horizontale de tout point du batiment &
: édifier au point le plus proche de la limite séparative doit &tre au moins égale & 3 métres.

i Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
i Une distance de 4 métres minimum sera exigée entre deux batiments non contigus.

: Emprise au sol
: Néant.

Hauteur des constructions
i La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 metres entre le niveau RDC et tout édicule ou
: appendice situé en foiture.

i Un dépassement de hauteur pourra &tre admis dans le cas d'un équipement industriel intégré (cheminée,
i silo, groupe de conditionnement d'air).
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: Zone UE1 Caractéristiques écologiques
: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.

: Traitement des espaces verts

: Les espaces communs dinsi que les aires de stationnement doivent étre plantées. Les essences plantées
: doivent étre de type méditerranéen, résistantes a la sécheresse et ne pas présenter un caractére allergene
¢ significatif.

SECTION 3/ EQUIPEMENT DE LA ZONE
Zone UE1 Desserte par les voies publiques ou privées

: Voirie

i Les terrains doivent &tre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

i Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménageres) de faire
i demi-tour aisément et étre concues de maniére a désenclaver éventuellement les parcelles arriere.

Acceés

i Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

: Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux regles minimales de desserte : défense
: contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'acces sur celles de ces voies qui présentent une
i géne ou un risque pour la circulation peut étre inferdit.

: La création d'acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
: sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

Les acceés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon & apporter la moindre géne d la
i circulation publique.

Zone UE1 Desserte par les réseaux
: Eau potable
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: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme a la
i réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure & 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n'est pas I'alimentation
en eau potable d’'une habitation non desservie par le réseau public.

: Assainissement
: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
: raccordées au réseau collectif d'assainissement séparatif.

i L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

: Eaux pluviales

: Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre
i et garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
i incompatible avec la capacité de I'émissaire.

: A défaut, la rétention des eaux pluviales d la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et
: I'infiltration est obligatoire.

! Electricité
: Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdébles de
i télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

: Défense incendie
: La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
: tout temps, aux caractéristiques suivantes :

- débit en eau minimum de 120m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression,

- distance maximale de 200 métres entre le risque d défendre et le point d’eau.

i Zone UE1 Le stationnement

: Stationnement des véhicules motorisés

: 30% de la surface de I'activité soit étre consacrée au stationnement sur la parcelle et 2 places par
: logement de fonction.
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: Sur les aires de stationnement sont autorisées la mise en place d'ombriéres photovoltaiques sous réserve
: de ne pas porter atteinte aux paysages.
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Réglement zone UE2

Vignes Grandes

Le plan de zonage permet d'identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posséde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone UE2 Destination et sous destination

La zone UE2 est une zone urbaine & vocation d'activité artisanale & I'est du village.

Zone UE2 Types d'occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits

Toute construction destinée a I'exploitation agricole et forestiére.

Zone UE2 Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particulieres

Les constructions destinées a des activités de commerce et d'activités de services exclusivement
pour les sous destinations liées & I'artisanat et aux activités de service ou s’effectue I'accueil d'une
clientele.

Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
exclusivement pour les sous destinations liées aux entrepots et bureaux.

Les nouvelles constructions & destination d’habitat sous réserve :

o qgu'elles soient destinées au logement de I'exploitant ou des personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage de
I'exploitation ;

o qu'iln'y ait gu'une habitation par parcelle et/ou activité ;

gu’elles soient utilisées simultanément & I'exploitation a laguelle elles sont liées ;

o qgu'elles soient aménagées au-dessus du local professionnel et dans le méme volume ou
accolés & celui-ci & I'arriere ou sur le c6té afin de ne pas étre dissociés ;

o qgu’elles soient respectueuses d'un style d’'architecture contemporain se rapprochant le
plus possible de celui du batiment d'exploitation ;

o qgu'elles soient différenciables du style néo traditionnel de I'habitation classique de
lotissement ou de celui de I'habitat ancien présent sur la commune ;

e}

L'extension des constructions existantes et la création d’annexes sont autorisées sous réserve de :
o qu'elles soient destinées au logement de I'exploitant ou des personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage de
I'exploitation ;
o qu’'elles soient utilisées simultanément a I'exploitation a laquelle elles sont liées ;
o que lI'emprise au sol respecte les prescriptions maximales prévues a la section 2 (article sur
I'emprise au sol)
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ;
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i Zone UE2 Mixité fonctionnelle et sociale
: Sans objet.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Zone UE2 Caractéristiques architecturales

: Aspect extérieur

: Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d’'occupation du sol ne doivent pas porter
i atteinte au caractére ou & I'intérét des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Les constructions
i doivent étre réalisées avec une recherche d’homogénéité en matiére d’'alignement de batiments, de
i clétures et de plantations notamment sur la facade des routes départementales et des voies express.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions

: Dés lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des

i caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :

: - L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra étre
privilégiée ;

- L'utilisation de matériaux d’isolation thermiques ;
- L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ;

Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural
! Néant.

Zone UE2 Caractéristiques urbaines

: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

: Les constructions nouvelles & usage d'activité et leurs extensions devront étre implantées en retrait
: minimum de 5 métres par rapport & la limite séparative avec la voie ou I'emprise publique. Les
i constructions nouvelles & usage d'habitation et leurs extensions doivent étre implantées a 15 metres
: minimum par rapport & I'axe des voies et emprises publiques.

: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

: Les constructions nouvelles doivent &tre implantées :
- Soit en mitoyenneté avec un maximum de deux cbtés mitoyens
- Soit avec unrecul égal d H/2, le recul minimal étant de 3 métres

: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
i Les constructions non contigués doivent étre distantes les unes des autres d'au moins 4 metres.
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: Emprise au sol

i L'emprise au sol des constructions & vocation d'activités ne devra pas excéder 60 % de la parcelle.

: ’emprise au sol des constructions destinées au logement et ses annexes ne devra pas excéder 30% de
i I'emprise créée pour I'activité économique dans la limite de 80m2.

: Hauteur des constructions
: La hauteur maximale des constructions, quel que soit les destinations autorisées dans la zone :

- ne doit pas excéder 10 métres a I'égout des toitures ou a I'acrotére dans le cas d'un toit terrasse
- ne doit pas excéder le R+1

Zone UE2 Caractéristiques écologiques

: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.

i Traitement des espaces verts

i Les espaces communs ainsi que les aires de stationnement doivent étre plantées. Les essences plantées
: doivent éfre de type méditerranéen, résistantes a la sécheresse et ne présentant pas un caractere
allergéne significatif, ni invasif.

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Zone UE2 Desserte par les voies publiques ou privées

i Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu'aux exigence de la sécurité, de la
: défense contre I'incendie et de la protection civile.

i Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménagéres) de faire
i demi-tour aisément et éfre congues de maniere a désenclaver éventuellement les parcelles arriere.

: Accés

: Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le bicis d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des acceés doivent permettre de satisfaire aux regles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

: Chaqgue parcelle ne pourra avoir plus d'un accés donnant sur voie.

Commune de Vendres

Plan Local d’Urbanisme Reglement

BZ-06363 JA/AF



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

82

Principe accés et cléture cdté voirie

: Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'acceés sur celles de ces voies qui présentent une
! géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i Les acces seront constitués en retrait des limites séparatives de fagon & constituer une aire de 5 métres de
i profondeur afin de permettre aux véhicules d’accéder aux voies de desserte par un espace de fransition.

: La création d'acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
i sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

i Les accés doivent étre adaptés & I'opération et aménagés de facon & apporter la moindre géne & la
i circulation publique.

Zone UE2 Desserte par les réseaux

: Eau potable

i Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme a la
i réeglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure a 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n'est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

: Assainissement
: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
: raccordées au réseau collectif d'assainissement séparatif.

i L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et €gouts pluviaux est interdite.
i Les eaux de lavage des filires des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
¢ A défaut de réseau d'assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,
i dans une franchée drainante.

i Eaux pluviales

i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre
: et garantir I'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont I'importance serait
: incompatible avec la capacité de I'émissaire.

A défaut, la rétention des eaux pluviales devra se faire a la parcelle par le biais de la récupération, du

i stockage et I'infiltration est obligatoire.
i Les eaux de vidange de piscines pourront étre évacuées au réseau d'eaux pluviales ou vers un réseau de
: fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
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- vidange par temps sec uniguement ;
- débit de rejet maximum de 3 L/s ;
- les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.
En I'absence d'exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est

! interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d'un dispositif d'infiltration
: adapté, correctement dimensionné et régulierement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
: entrainer de conséguences dommageables sur le fonds voisin.

i Electricité
i Les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
: télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

i Défense incendie
: La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d’incendie répondant, en
i fout temps, aux caractéristiques suivantes :

- débit en eau minimum de 120m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression,

- distance maximale de 200 métres entre le risque & défendre et le point d'eau.

: Zone UE2 Le stationnement

: Stationnement des véhicules motorisés

i Toute installation ayant pour résultat d’obliger & effectuer des opérations de chargement et de
i déchargement sur la voie publique est interdite.

i Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit étre assuré en dehors des voies de
: desserte et la perméabilité des aménagements est & privilégier.

! || doit étre aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport
i et de service, pour celui de visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre & la fois le stationnement et
i les manceuvres de chargement et de déchargement des véhicules.
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Réglement zone UEP

Le plan de zonage permet d'identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posséde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone UEP Destination et sous destination

= Lazone UEP est une zone urbaine a vocation de services d caractéere public.

Zone UEP Types d'occupation des sols ou d’utilisation du sol interdits

= Les constructions & destination d'exploitation agricole et forestiere
= Les constructions d destination de commerces et d'activités de services
= Les constructions & destination des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires

Zone UEP Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particulieres

= Les constructions & vocation d'habitat sous réserve qu'elles soient destinées au logement des
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et
la sécurité des installations et établissements autorisés dans la zone

= Laréfection des batiments existants

= Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif

Zone UEP Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

Zone UEP Caractéristiques architecturales
: Aspect extérieur
: Néant.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Dés lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des
coroc’rens’rlques de performances énergétiques par le biais de :

L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra étre
privilégiée ;

- L'utilisation de matériaux d'isolation thermiques ;

- L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ;
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: Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural

i En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
! identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les fravaux projetés devront faire I'objet d’une
i déclaration préalable

Zone UEP Caractéristiques urbaines
: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
: Non reglementé.

i Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Non réglemente.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
: Non réglementé.

: Emprise au sol
: Non réglemente.

: Hauteur des constructions

i La hauteur des constructions est mesurée & partir du sol naturel jusqu’au faitage du béatiment, ouvrages
i fechnigques, cheminées et autres superstructures exclues.

i Cas des constructions nouvelles : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 métres.

: Cas de surélévation des constructions existantes : La hauteur totale surélévation comprise ne doit pas
: excéder 12 métres.

i Zone UEP Caractéristiques écologiques
: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.

! Traitement des espaces verts

i Les essences plantées doivent &tre de type méditerranéen, résistantes & la sécheresse, ne présentant pas
i un caractére allergéne significatif et non invasives (se référer & la palette végétale en annexe).

i Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et
: changeante au fil des saisons (se référer a la palette végétale en annexe). Les haies devront rester
: entretenues dans une composition dite de « haie libre » (non réguliere).
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SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Zone UEP Desserte par les voies publiques ou privées

! Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu'aux exigence de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

: Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
: privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlévement des ordures ménageres) de faire
: demi-tour disément et étre concues de maniére a désenclaver éventuellement les parcelles arriere.

: Acces

i Pour éfre constructible, un terrain doit comporter un acces automobile & une voie publique ou privée soit
: directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des acceés doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

: Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
: géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d'accés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
i sauf autorisation obtenue auprés du conseil départementall.

Les acceés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon & apporter la moindre géene d la
: circulation publique.

i Zone UEP Desserte par les réseaux

: Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des candlisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme & la
i réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne oU les aquiféres en relation
: (forage en profondeur supérieure a 30 m) est interdite des lors que I'usage principal n’est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.
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: Assainissement

i Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif.

i L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

! les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
: A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,
: dans une franchée drainante.

i Eaux pluviales

i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre
: et garantir I'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont I'importance serait
: incompatible avec la capacité de I'émissaire.

i A défaut, la rétention des eaux pluviales devra se faire & la parcelle par le biais de la récupération, du
i stockage et l'infiltration est obligatoire.

i Les eaux de vidange de piscines pourront étre évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de
fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- vidange par temps sec uniquement ;

- débit de rejet maximum de 3 L/s ;

- les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;

- les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.

En I'absence d'exutoire d'eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est
: interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d'un dispositif d'infiltration
: adapté, correctement dimensionné et réguliérement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
i entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.

: Electricité
! Lles branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdébles de
: télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

: Défense incendie
i La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
: fout temps, aux caractéristiques suivantes :

- débit en eau minimum de 60m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle,

: - distance maximale de 200 métres entre le risque & défendre et le point d'eau par les
: cheminements carrossables,
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: Cas particulier : Les besoins en matiére de défense contre I'incendie pour les risques particuliers tels que les
: zones industrielles ou les grands établissements recevant du public, seront étudiés lors de I'instruction des
: permis de construire et pourront étre supérieurs aux prescriptions énoncées ci-dessus.

i Zone UEP Le stationnement

: Stationnement des véhicules motorisés

: Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit étre assuré en dehors des voies de
i desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de longueur
i & I'exception de celles destinées aux personnes & mobilité réduites.

i Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins liés au fonctionnement et a la fréquentation
: delazone.

: Stationnement des vélos
! Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent étre sécurisés et protégés des intempéries
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Réglement zone UP

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posseéde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Zone UP Destination et sous destination
La zone UP est une zone destinée aux activités portuaires et conchylicoles de la commune.

Zone UP Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits
: e Toute construction destinée & I'exploitation agricole et forestiére ;
e Toute construction destinée & I'habitation ;
¢ Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

i Zone UP Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis & des conditions particuliéres
: » Les équipements d'intérét collectif et services publics hormis les établissements & caractére
stratégiques (caserne pompiers, gendarmerie...) ;
» Les constructions & destination de commerce et activité de services nécessitant la proximité de la
mer a |'exception des sous destinations ci-apres :
o Commerce de gros
o Cinéma
o Hébergement hételier et touristique
» Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires liée a la proximité de la mer & I'exception
des sous-destinations ci-aprés : centre de congres et d'exposition

Zone UP Mixité fonctionnelle et sociale
: Néant.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Zone UP Caractéristiques architecturales

: Aspect extérieur

: Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales s'il
i est de nature & porter atteinte & la salubrité ou & la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
i caractéristiques, de son importance ou de son implantation & proximité d'autres installations.

i Les panneaux photovoltaiques en superstructure des toitures des constructions déja existantes sont
: autorisés.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Dés lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des
: caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :

Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme Reglement
BZ-06363 JA/AF



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

92

- L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra étre
priviégiée ;

- L'utilisation de matériaux d'isolation thermiques ;

- L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ;

: Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural
: Néant.

Zone UP Caractéristiques urbaines
: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
: Néant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Néant.

: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
: Néant.

: Emprise au sol
: Néant.

: Hauteur des constructions
: Les constructions ne devront pas excéder 12 métres.

i Zone UP Caractéristiques écologiques
: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.

Traitement des espaces verts

: Les espaces communs ainsi que les aires de stationnement doivent étre plantées. Les essences plantées
i doivent étre de type méditerranéen, résistantes & la sécheresse, ne présentant pas un caractére allergéne
i significatif ni invasif. En matiére d'essences se référer aux végétaux présentés en annexe au présent
: reglement (cf. plaquette du CAUE).
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SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Zone UP Desserte par les voies publiques ou privées

: Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
: correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’'aux exigences de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

i Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménageres) de faire
i demi-tour aisément et étre congues de maniére & désenclaver éventuellement les parcelles arriére.

: Acces

: Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile d une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des acces doivent permetire de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
: contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
: géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d'acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est inferdite
: sauf autorisation obtenue aupres du conseil départemental.

Les accés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon a apporter la moindre géne a la
i circulation publique.

: Zone UP Desserte par les réseaux

: Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme & la
: réglementation en vigueur.

i La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
: (forage en profondeur supérieure & 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n’est pas I'alimentation
: en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.
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i Assainissement

i Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des candlisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d'assainissement séparatif.

i L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

i Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
! A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,
: dans une tranchée drainante.

: Eaux pluviales

i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre
: et garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
i incompatible avec la capacité de I'émissaire.

: A défaut, la rétention des eaux pluviales & la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et
i I'infiltration est obligatoire.

i Les eaux de vidange de piscines pourront éfre évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de
fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- vidange par temps sec uniquement ;

- débit de rejet maximum de 3 L/s ;

- les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
- les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.

: En I'absence d'exutoire d’eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est
: interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d'un dispositif d'infiliration
: adapté, correctement dimensionné et régulierement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
i entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.

: Electricité
i Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
: télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

i Défense incendie
: La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
: fout temps, aux caractéristiques suivantes :

o Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;

: Distance maximale de 200 métres entre le risque & défendre et le point d'eau par les cheminements
: carrossables ;

Zone UP Le stationnement
: Stationnement des véhicules motorisés
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: Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit &tre assuré en dehors des voies de
i desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de
i longueur.

: Sur les aires de stationnement existantes est autorisée la mise en place d’ombriéres photovoltaiques sous
: réserve des prescriptions du PPRI.
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Reglement zone AUA

Le plan de zonage permet d’identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaque zone posseéde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les égquipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone AUA Destination et sous-destination
: La zone AUA est une zone a vocation majoritaire d'habitat couplée a des activités de services, (petits
: commerces) a I'exception du commerce de gros.

La zone 2AUA est urbanisable d long terme et sous certaines conditions (cf. Dispositions générales).

Zone AUA Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits
: = Toute construction destinée a I'exploitation agricole et forestiére ;
= Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

i Zone AUA Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particuliéres
: = Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ;
= Toute construction destinée au commerce et activités de service a I'exception des sous
destinations ci-aprées et sous réserve de ne pas éfre de nature & occasionner des nuisances au
voisinage des zones habitées :
o Commerce de gros
o Cinéma

Zone AUA Mixité fonctionnelle et sociale
: Se référer  I'OAP de la zone applicable.

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Zone AUA Caractéristiques architecturales
: Aspect extérieur

i D'une maniere générale, foutes interventions sur ce secteur devront s'inscrire dans un principe de mise en
i valeur de la structure parcellaire, de la morphologie et des codes de composition des facades existants.

i Elles devront garantir une continuité architecturale, urbaine et paysagére avec le centre ancien.
i Les extensions horizontales / batiments nouveaux :

i Les volumes bdatis nouveaux devront s'inspirer des constructions existantes du centre ancien afin de
: structurer les axes pénétrants du village.
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: g. Volumes et gabarits
: Compte-tenu de la diversité historique des implantations et volumes bdtis, toute intention visant

I'uniformisation des gabarits et épannelage est proscrite.

Les extensions horizontales / b&timents nouveaux :

i Les volumes bdtis nouveaux devront s'inscrire dans le gabarit des constructions existantes.

i Leur aspect devra refléter le caractére individuel des constructions pour former un tissu compact et
hétérogéne le long des voiries et emprises publiques, basé sur la répétition d'éléments verticaux suivant
i une composition ordonnancée.

En cceur d'lot, d'autres compositions sont autorisées.

h. Toitures
Les extensions horizontales / batiments nouveaux :
i Les toitures auront une pente comprise entre 25% et 35% le long des voies et emprises publiques. Le faltage
devra étre positionné parallélement aux voies. Les alignements altimétriques des faitages et lignes d'égout
i aux constructions adjacentes ne sont pas & rechercher. L'ensemble des éléments de couverture sera
: réalisé en tuiles canal de terre cuite de préférence de couleur ocre nuancé.
Les toitures-terrasses le long des voies et emprises publiques sont interdites.
i Les débords de toits prendront modéle sur les constructions existantes du centre ancien, notamment dans
la mise en ceuvre de la génoise.
i Sont autorisées les fropéziennes sous réserve de rester imperceptibles depuis I'espace public.
Toute autre ouverture en toiture est interdite (fig.3)

i En coeur d'flot, les toitures-terrasses sont aussi autorisées & la condition qu'elles soient végétalisées.

: i. Fagades

i Les extensions horizontales / b&timents nouveaux :

Les batiments reprendront les caractéristiques architecturales de I'existant (enduits, teintes, rythme et
i proportions des percements). La proportion cumulée des ouvertures devra étre inférieure & celle des murs
pleins.

i Le long des voies et emprises publiques, la composition traditionnelle des facades existantes devra étre
respectée : encadrements en saillie des ouvertures, soubassements, volets battants bois sans écharpes en
i« Z» (fig. 4), génoises (fig. 5), ordonnancement des percements traditionnels.

i Les facades seront enduites & la chaux dans une finition talochée dans les teintes de la palette
chromatique en annexe, ou elles seront a pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes locales.

Figure 3 - Ouverture en toiture proscrites
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Figure 4 - Volets

Figure 5 - Génoise en dents d'engrenage

| —
IMPACTS POSITIFS L———-—-—--]

: Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires & celles des
volets, se référer d la palette chromatique en annexe.

i Une plus grande liberté est laissée aux facades opposées, non-visibles depuis les voies et emprises
publiques.

: En coeur d'lot une plus grande liberté de composition est admise sous réserve de ne pas porter atteinte ou
i dénaturer les constructions alentours. Une composition contemporaine est autorisée sous réserve de limiter
: les parties pleines. Les constructions pourront étre bardées de bois, enduites ou revétues de pierre.

j. Ouvertures

Les extensions horizontales / b&timents nouveaux :
i Sur voie et emprise publique les ouvertures devront respecter I'ordonnancement et les proportions des
i percements traditionnels (fig. 6 et 7) et notamment :

Une plus grande liberté est laissée aux ouvertures des facades opposées d la rue et en coeur d'flots : elles
i pourront notfamment admettre de larges baies sous réserve de ne pas porter atteinte aux bétiments
i environnants.

L'emploi du PVC est interdit, se référer a la palette chromatique en annexe. Les ouvertures devront étre en
i harmonie avec I'ensemble de la construction et ne pas porter atteinte au caractére architectural et urbain
des lieux environnants.

i Les grilles devront étre réalisées en ferronnerie fraditionnelle et adaptées & la dimension des ouvertures. Les
grilles seront peintes dans la méme teinte que toutes les autres ferronneries de la construction et d’aspect
: satiné.

k. Divers

Sous réserve d'une réception positive, les paraboles et antennes devront étre implantées dans les combles
: ou espaces privatifs non visibles depuis I'espace public. En cas d'impossibilité technique, elles seront
disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des
! tonalités sobres en accord avec les constructions.

Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la facade, en saillie, sont interdits : ceux-ci
i devront étfre intégrés dans le plan de facade et masqués par des éléments de serrurerie ou de magonnerie
enduite en harmonie avec I'écriture générale de la facade.
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: Les grilles d’entrées d'air et d’extractions seront soit dissimulées par des grilles lorsqu’elles sont incorporées
aux ouvertures de I'attiqgue ou au soupirail des caves, soit incorporées a un lambrequin en imposte des
i ouvertures.

Les boites a lettres devront étre soigneusement incorporées a la construction, dans la porte d’entrée ou
i de garage, ou dans la maconnerie. Leur teinte sera en accord avec les autres éléments des constructions.

Génoises ou
corniches pierres

ATIQUE ou COMBLE

s - N : Les capteurs solaires et les équipements techniques devront étre non-perceptibles depuis I'espace public.
i Une plus grande liberté dimplantation de ces équipements divers sera admise sur les facades opposées,
NIVEAUX COURANTS i non-visibles depuis les voies et emprises publiques.

Clotures

i La hauteur maximum des cldtures est fixée & 1.80m.
: Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées :

- Soit par un mur plein,

- Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par une grille en fer forgé traditionnelle &
barreaudage vertical, doublé d'une haie vive. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments
de serrurerie de la fagade de la construction (se référer a la palette chromatique en annexe), soit
gris anthracite.

- Soit par un mur bahut de 1.20m maximum surmonté par un grillage rigide, doublé d'une haie vive.
Les grillages seront soit gris anthracite, soit laissés dans les teintes naturelles de I'acier.

Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits a la chaux dans une finition talochée dans les
! teintes de la palette chromatique en annexe, ou ils seront & pierres apparentes rejointées dans le style et
les teintes locales.

i Les portails et portillons devront s'accorder avec la hauteur et I'aspect des cldétures dans lesquelles ils
s'inscrivent.

Figure 7 - Ordonnancement a proscrire

: En limites séparatives, les murs bahuts ne sont pas imposés.

i Performances énergétiques et environnementales des constructions
i Dé&s lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des
: caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :
: - L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires et une exposition minimale au vent devra étre privilégiée ;
- L'utilisation de matériaux d'isolation thermiques ;
- L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables.
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Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural
: Néant.

Zone AUA Caractéristiques urbaines

: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

i Regle générale : Les constructions nouvelles devront étre implantées en retrait de 1m par rapport aux voies
i et emprises publiques.

Ces bandes de retrait devront étre végétalisées et rester libres de toutes cldtures.

i Les saillies, telles que débords de toit et balcons sont autorisés dans les zones de recul et en surplomb de
I'espace public dans la limite d'une profondeur de 0.80m et uniquement au-deld d’'une hauteur de 4.50m
i par rapport au terrain naturel, mesuré en tout point de I'ouvrage en saillie. Néanmoins, lorsque I'emprise
/ : de la voie est au moins égale & 5 métres, cette hauteur minimale peut étre ramenée & 2,80m par rapport
au terrain naturel, mesuré en tout point de I'ouvrage en saillie.

Les gri Iles avec barreaux verti @ux et traverses
suivantladimensiondu percement

Jusqua7d&0cm  Jusquall0x70cm Au-deld

Figure 8 - Les grilles Une implantation différente peut étre admise :

- pour les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou
répondant & un intérét collectif.
- pour les constructions lorsque le projet concerne une opération d’ensemble

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Régle générale : Dans la bande des 16m mesurée & partir de I'alignement de la voie, les constructions
: nouvelles devront étre implantées sur les deux limites séparatives latérales. Au-deld, en coeur d'ilots, elles
devront étre édifiées de facon que la distance d'un batiment au point de la limite séparative le plus proche
i doit &fre au moins égale & la hauteur du batiment, prise au point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un
minimum de 3m.
i Dispositions particuliéres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour :
: = Les reconstructions de batiments a la condition de reprendre I'implantation de la construction
existante,
- Lesconstructions implantées sur des parcelles ayant un linéaire de facade sur rue supérieur ou égall
d 12m: dans la bande des 16m mesurée & partir de I'alignement de la voie, les constructions
nouvelles devront étre implantées sur au moins une limite séparative latérale et observer un recul
minimal de 6m par rapport a I'autre limite,
- Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &
un intérét collectif
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Dans les combles:

L'appareil pourra étre caché dans les combles
uniguement avec aération enfenétre
dissimulée par une grille

Dans une reprise en sous cauvre :
L'appareil pourra &tre cach& uniguementavec
une grille enfacade

Dans un faux-plafond:

L'appareil pourra &tre cach& uniquementavec
aération en fenétre, en partie haute avecun
lambrequin ou enimposte des ouvertures

Dans une cave:
L'appareil pourra &tre caché uniguementen
facade dans un soupirail

Figure 9- Appareils de climatisation cachés

Les dispositions du présent article ne s'‘appliquent pas aux constructions et ouvrages dont la hauteur ne
i dépasse pas 1.00m par rapport au terrain naturel (terrasses, piscines...), qui devront respecter un recul
: minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives.

i Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

La distance minimale entre deux constructions non contigus devra étre au moins égale a 3m (fig.10).

i Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au
fonctionnement des services publics ou répondant & un intérét collectif.

i Emprise au sol
! L'emprise au sol maximale des constructions est fixée & 50% de la superficie totale du terrain.

i Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des
batiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du
i terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les
aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en
i situation de handicap.

Hauteur des constructions

i La hauteur des constructions est mesurée en tous points & partir du sol naturel jusqu’au sommet de la
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

i Regle générale : Dans la bande des 16m mesurée a partir de I'alignement de la voie, la hauteur maximum
: est imitée & 7,50m & I'égout du toit et & trois niveaux (R+1+combles). La hauteur maximum au faitage est
limitée 9,50m. Au-deld de la bande des 16m mesurée & partir de I'alignement de la voie, la hauteur
: maximum est limitée & 3.50m & I'égout du toit ou acrotére et a 1 seul niveau (plain-pied). La hauteur
maximum au faitage est limitée 5.50m.

i Dispositions particuliéres : Dans le cas d'une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre
: celle de la construction existante.

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ne pourra
excéder 12.00m & I'égout du toit.

i Zone AUA Caractéristiques écologiques
i Préservation, maintien et remise en état des continvités écologiques

i Non réglementé.
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: Traitement des espaces verts

Les espaces non-bdtis doivent étre plantés. Les essences plantées doivent étre de type méditerranéen,
i résistantes & la sécheresse, ne présentant pas un caractére allergéne significatif et non invasives (se référer
d la palette végétale en annexe).

i Les haies et espaces non cléturés disposés le long des voies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes
pour une composition végétale variée et changeante au fil des saisons (se référer a la palette végétale
i en annexe). Les haies devront rester entretenues dans une composition dite de « haie libre ».

Le coefficient maximum d'imperméabilisation est de 70% de la parcelle.

SECTION 3/ EQUIPEMENTS DE LA ZONE

i Zone AUA Desserte par les voies publiques ou privées

: Les terrains doivent &tre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, dinsi qu’aux exigences de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménagéres) de faire
demi-tour aisément et étre concues de maniere & désenclaver éventuellement les parcelles arriere.

: Acceés

Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux regles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
i géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

La création d'acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
i sauf autorisation obtenue auprés du Conseil Départemental.

: Les acceés doivent étre adaptés & I'opération et aménagés de facon & apporter la moindre géne & la
circulation publique.
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Zone AUA Desserte par les réseaux

i Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit é&tre
i raccordée par des candlisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
! caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme & la
i réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
: (forage en profondeur supérieure & 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n’est pas I'alimentation
: eneau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

i Assainissement
: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d'assainissement séparatif.

i L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et €gouts pluviaux est interdite.

! Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
: A défaut de réseau d'assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,

! i dans une franchée drainante.

) : Eaux pluviales
[ Distance

AU Moins 3 matres Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et
i garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait
: incompatible avec la capacité de I'émissaire.

La rétention des eaux pluviales a la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et I'infiltration
i doivent étre mis en place de maniére & limiter les réseaux de collecte aux voiries et aux trop pleins, lorsque
c'est possible.

: Des récupérateurs d'eau de pluie équipés de dispositifs évitant la prolifération des moustiques doivent étre
Figure 10 - Distance entre deux constructions sur une méme : installés.

parcelle :
i Les volumes d’eau des nouvelles piscines sont limités & 35 m3 maximum.
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i Le dimensionnement des dispositifs de compensation, de collecte et d'évacuation des eaux de
: ruissellement pluvial devra se faire pour une pluie de fréquence vingtennale.
: Les eaux de vidange de piscines pourront étre évacuées au réseau d'eaux pluviales ou vers un réseau de

fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- vidange par temps sec uniguement ;

- débit de rejet maximum de 3 L/s ;

- les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;
: - les gros objefts flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille.
En I'absence d'exutoire d'eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est
! interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d'un dispositif d'infiltration
i adapté, correctement dimensionné et régulierement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
entrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.

: Electricité
i Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
: télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

i Défense incendie
! La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
i fout temps, aux caractéristiques suivantes :

- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
- Distance maximale de 200 meétres entre le risque a défendre et le point d'eau par les

cheminements carrossables ;

Zone AUA Le stationnement
: Stationnement des véhicules motorisés

i Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit étre assuré en dehors des voies de
desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de
i longueur.
: Il est exigé :
: - Pourles logements individuels : 2 places par logement.
- Pourleslogements groupés et lotissements : 2 places par logement et 0,5 place parlogement pour
les visiteurs, disposées le long des voies.
- Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale d 60% de
la surface de plancher de I'établissement.
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Lorsque le bénéficiaire d'un permis de construire ou de la décision de non-opposition & une déclaration
i préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matiére de stationnement, il peut &tre tenu
quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut lui-méme réaliser, soit de I'obtention d’une
i concession A long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé
e proximité de I'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
stationnement répondant aux mémes conditions.

i Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession & long terme ou
d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus étre prise en compte en tout ou partie d I'occasion
i d’une nouvelle autorisation.

Stationnement des vélos

i Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent étre sécurisés et protégés des intempéries. Il est
exigé un espace d'une superficie de 1.5m? par logement, avec un minimum de 3m2. Les stationnements
i vélos peuvent étre disposés dans des espaces collectifs ou privatifs.
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Reglement zone AUB

Le plan de zonage permet d'identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posséde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Zone AUB Destination et sous destination

i Les zones AUB et AUBr sont des zones & vocation maijoritaire d'habitat couplée & des activités de services,
i (petits commerces) & I'exception du commerce de gros.

i Les zones AUB se composent de zones urbanisables & court terme dénommées 1AUBr et de zones AUB
i urbanisables, sous certaines conditions, d long terme dénommées 2AUB (cf. Dispositions générales).

Zone AUB Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits
= Toute construction destinée a I'exploitation agricole et forestiére ;
= Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

i Zone AUB Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particuliéres
: = Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ;
= Toute construction destinée au commerce et activités de service a I'exception des sous
destinations ci-apres et sous réserve de ne pas étre de nature & occasionner des nuisances au
voisinage des zones habitées :
o Commerce de gros
o Cinéma

Zone AUB Mixité fonctionnelle et sociale
: Se référer a I'OAP de la zone applicable.

Sous-secteur AUBr
Néant.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES
Zone AUB Caractéristiques architecturales
Aspect extérieur
: D'une manieére générale, toutes interventions sur ce secteur devront s'inscrire dans un principe de
: renforcement de la composante paysagére et végétale de la zone.
e Volumes et gabarits

i Les volumes devront limiter au mieux le développement de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée afin de
: minimiser I'impact du bati sur la prédominance végétale du secteur.
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Figure 1 - Exemple de dispositif de masquage

: L'emprise au sol de chaque niveau en étages ne pourra excéder 60% de I'emprise de son niveau inférieur.
! Les conceptions lourdes et monolithiques sont proscrites en faveur d'une architecture légére et
: contemporaine, adaptée a la topographie du site.

e Toitures

i Sont autorisées :

= Les toitures-terrasses. Les toitures-terrasses non-accessibles seront végétalisées.

- Les toitures de type bac acier, dans des teintes sobres, intégrées a I'environnement.

- Les toitures en tuiles, sous réserve de couvrir des constructions de plain-pied uniquement. Elles
devront admettre une pente comprise entre 25% et 35%. L'ensemble des éléments de couverture
sera alors réalisé en tuiles canal.

o Facades

i Les extensions et les batiments nouveaux devront étre de composition contemporaine. Les parties pleines
i devront étre limitées. Elles pourront étre bardées de bois, revétues d'un enduit gratté fin dans les teintes de
i la palette chromatique en annexe, ou elles seront a pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes
: locales.

i Sont admis des matériaux ou des technigues de mise en ceuvre innovantes découlant de la mise en ceuvre
i d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, de I utilisation d’énergies renouvelables,
i et d'une grande qualité architecturale.

i Les éléments de composition et modénatures vernaculaires ne sont pas autorisés.

: Aucun matériau prévu pour étre recouvert ne sera employé & nu.

e Ouvertures

: Les ouvertures pourront étre réalisées sous forme de larges baies.
: Les ouvertures devront étre en harmonie avec I'ensemble de la construction et respecter la palette
: chromatique en annexe.

e Divers

i Sous réserve d'une réception positive, les paraboles et antennes devront étre implantées dans les combles
i ou espaces privatifs non visibles depuis I'espace public. En cas d'impossibilité technique, elles seront
disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des
: tonalités sobres en accord avec les constructions.

i Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la facade, en saillie, sont interdits : ceux-ci
i devront étre intégrés dans le plan de facade et masqués par des éléments de serrurerie ou de maconnerie
i enduite en harmonie avec I'écriture générale de la facade (fig.1).

: Les boites & lettres devront éfre soigneusement incorporées aux cldtures. Leurs teintes seront en accord
! avec ces dernieres.
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Les capteurs solaires pourront étre disposés en toiture ou en facade & condition d'étre intégrés a
: I'architecture.

: e Clotures
i La hauteur maximum des clétures est fixée & 1.80m. L'ensemble des cldtures devra étre doublés par une
i haie.

Le long des voies et emprises publiques, elles seront constituées par un muret de soubassement de 1.00m
: de hauteur surmontée d'une grille en fer forgé traditionnelle d barreaudage vertical de teinte gris
i anthracite. Les murets de soubassement seront en enduits dans une finition grattée fin dans les teintes de
! la palette chromatique en annexes ou ils seront & pierres apparentes rejointées dans le style et les teintes
i locales.

i Les murets en pierre existants devront étre conservés et restaurés.

: En limites séparatives, un libre choix est laissé aux pétitionnaires tout en respectant la hauteur maximale
: qutorisée.

i Les portails et portillons devront s'accorder avec la hauteur et I'aspect des clétures dans lesquelles ils
: s'inscrivent.

En sous-secteur AUBr, les clotures disposées le long des voies et emprises publiques seront constituées :
- Soit par un mur plein d'une hauteur maximale de 1.60 métres doublé d’'une haie végétale
- Soit par des clétures a rondin de bois d'une hauteur maximale de 1.20métres doublées d’une haie
végétale

i Les portails et portillons devront s'accorder avec la hauteur et I'aspect des clétures dans lesquelles ils
: s'inscrivent.

Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Dés lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des
coroc’rens’rlques de performances énergétiques par le biais de :
: L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires et une exposition minimale au vent devra étre privilégiée ;
- L'utilisation de matériaux d'isolation thermiques ;
- L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables.

Protection, mise en valeur et requadlification du patrimoine culturel, historique et architectural
: Néant.
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Zone AUB Caractéristiques urbaines

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Reégle générale : Les constructions nouvelles devront étre implantées en retrait minimum de 5m par rapport
aux voies et emprises publiques.

Dispositions particulieres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour :
- Les reconstructions de bdatiments a la condition de reprendre I'implantation de la construction
existante,
- Lesstructures légéres et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules...
- Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &
un intérét collectif.
- Pour les constructions lorsque le projet concerne une opération d’'ensemble

Non réglementé en sous-secteur AUBr.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Regle générale : Les constructions devront étre édifiées de facon que la distance d'un batiment au point
de la limite séparative le plus proche doit étre au moins égale & la hauteur du batiment, prise au point le
plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m.
L'implantation sur une limite latérale uniquement est autorisée lorsque la partie du batiment dans la marge
de reculement présente une hauteur maximale de 3,50m et une longueur maximale de 10 m.
Dispositions particulieres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour :
- Les reconstructions de batiments & la condition de reprendre I'implantation de la construction
existante,
- Les structures Iégeres et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules... sous réserve de ne pas
excéder une hauteur maximale de 3.50m.
- Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &
un intérét collectif.

Figure 2 - Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques

En sous-secteur AUBr, les constructions devront étre implantées en limite séparative ou observer un recul
minimum de 3m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

La distance minimale entre deux constructions non contigus devra étre au moins égale a 3m

Les dispositions du présent article ne s'appliguent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au
fonctionnement des services publics ou répondant & un intérét collectif.

Figure 3 — Implantations des constructions par rapport aux
limites séparatives

Emprise au sol
L'emprise au sol maximale des constructions est fixée d 60% de la superficie totale du terrain.
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Distance

I[ Au moins 3 métres

Figure 4 - Distance entre deux constructions sur une méme

parcelle

: Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des
i batiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du
i terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les
: aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en
: situation de handicap.

: Hauteur des constructions
! La hauteur des constructions est mesurée en tous points & partir du sol naturel jusqu’au sommet de la
: construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

Reégle générale : La hauteur maximum est limitée & 6.50m et & deux niveaux superposés (R+1). Elle est
: limitée & 3.50m & I'égout des toitures en tuiles et & du plain-pied (RDC).

i Pour les unités fonciéres supérieures & un hectare, la hauteur maximum est portée & 9.50m & I'acrotére et
: A frois niveaux superposés (R+2).

i L'emprise au sol de chaque niveau en étages ne pourra excéder 60% de I'emprise de son niveau inférieur.

: Dispositions particuliéres : dans le cas d'une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre
i celle de la construction existante.
i La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ne pourra
i excéder 12.00m & I'égout du toit.

Abris de jardin/constructions annexes/piscines....
: L'implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives
: et par rapport aux autres constructions devra respecter un recul de 1 métre qui sera aménagé en plage.

Zone AUB Caractéristiques écologiques
: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.

: Traitement des espaces verts

i Les espaces non-baties devront étre plantées & raison d'un arbre & haute tige pour 50m?2 minimum.

i lls pourront étre plantés sous la forme de bosquets. Les essences plantées doivent étre de type
: méditerranéen, résistantes a la sécheresse, ne pas présenter un caractére allergéne significatif et non
: invasives (se référer a la palette végétale en annexe).

i Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et
: changeante au fil des saisons (se référer & la palette végétale en annexe). Les haies devront rester
i enfretenues dans une composition dite de « haie libre » (non réguliére).
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Le coefficient maximum d'imperméabilisation est de 70% de la parcelle, le coefficient d'espaces
i perméables minimum imposé est de 30% de la parcelle.

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE
Zone AUB Desserte par les voies publiques ou privées

: Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’aux exigences de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

i Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménageres) de faire
i demi-tour aisément et étre concues de maniére a désenclaver éventuellement les parcelles arriere.

Accés

i Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des accés doivent permetire de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
i géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d’acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
i sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

i Les acceés doivent étre adaptés & 'opération et aménagés de facon & apporter la moindre géne & la
i circulation publique.

: Zone AUB Desserte par les réseaux

: Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des candlisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme & la
i réglementation en vigueur.
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La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ouU les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure a 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n'est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

i Assainissement

: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif.

: L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est inferdite.

i les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
: A défaut de réseau d'assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étfre conservées sur la propriété,
i dans une tfranchée drainante.

Eaux pluviales

: Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et
i garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
i incompatible avec la capacité de I'émissaire.

i La rétention des eaux pluviales & la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et I'infiltration
i doivent étre mis en place de maniére & limiter les réseaux de collecte aux voiries et aux trop pleins, lorsque
: c'est possible.

Des récupérateurs d'eau de pluie équipés de dispositifs évitant la prolifération des moustiques doivent étre
: installés.

i Les volumes d’eau des nouvelles piscines sont limités & 35 m3 maximum.
Le dimensionnement des dispositifs de compensation, de collecte et d'évacuation des eaux de
i ruissellement pluvial devra se faire pour une pluie de fréquence vingtennale.
i Les eaux de vidange de piscines pourront étre évacuées au réseau d’eaux pluviales ou vers un réseau de
fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- vidange par temps sec uniquement ;
i - débit de rejet maximum de 3 L/s;
: - les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;

- les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.
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: En I'absence d'exutoire d'eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est
i interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d'un dispositif d'infiltration
: adapté, correctement dimensionné et régulierement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
i entrainer de conséquences dommageabiles sur le fonds voisin.

: Electricité
i Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
: télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

: Défense incendie
i La défense contre 'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d’'incendie répondant, en
: fout femps, aux caractéristiques suivantes :
- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
- Distance maximale de 200 meétres entre le risque a défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;

Zone AUB Le stationnement
: Stationnement des véhicules motorisés

i |l est exigé :

i - Pour les logements individuels : 2 places par logement.

i - Pour le logement groupés et lotissements : 2 places par logement et 0,5 place par logement pour les
i visiteurs.

: - Pour les activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale a 60% de la
: surface de plancher de I'établissement.

i Lorsque le bénéficiaire d'un permis de construire ou de la décision de non-opposition & une déclaration
i préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matiére de stationnement, il peut étre tenu
i quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut lui-méme réaliser, soit de I'obtention d'une
i concession & long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé
1 a proximité de I'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
i stationnement répondant aux mémes conditions.

i Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession & long terme ou
i d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus étre prise en compte en tout ou partie & I'occasion
i d'une nouvelle autorisation.

Stationnement des vélos

: Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent étre sécurisés et protégés des intempéries. Il est
i exigé un espace d'une superficie de 1.5m? par logement, avec un minimum de 3m2. Les stationnements
i vélos peuvent étre disposés dans des espaces collectifs ou privatifs.
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Reglement zone AUC

Le plan de zonage permet d'identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaqgue zone posseéde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiqgaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Zone AUC Destination et sous-destination

i La zone AUC est une zone & vocation majoritaire d’habitat couplée & des activités de services, (petits
: commerces) a I'exception du commerce de gros.

Les zones AUC se composent de zones urbanisables & court terme dénommées 1AUC et de zones AUC
i urbanisables, sous certaines conditions, & long terme dénommeées 2AUC( cf dispositions générales).

i Zone AUC Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits

= Toute construction destinée a I'exploitation agricole et forestiere ;
= Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

Zone AUC Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particuliéres

= Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ;
= Toute construction destinée au commerce et activités de service d I'exception des sous
destinations ci-aprés et sous réserve de ne pas étre de nature & occasionner des nuisances au
voisinage des zones habitées :

Commerce de gros

Cinéma

Zone AUC Mixité fonctionnelle et sociale

Se référer a I'OAP de la zone applicable.

SECTION 2/ CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Zone AUC Caractéristiques architecturales

: =  Aspect extérieur

: D'une maniére générale, tfoutes interventions sur ce secteur devront s'inscrire dans un principe de
: renforcement de cette composante architecturale et paysagere.

i Un renforcement de la présence du végétal est souhaité dans cette zone d'autant plus au niveau des
! limites avec les espaces publics et des franges urbaines.
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=  Volumes et gabarits

i Les batiments devront se développer & partir d'un volume central, dominant en R+1. Des constructions
: annexes de plain-pied pourront compléter la composition volumétrique.

] Toitures

: Les toitures auront une pente comprise entre 25% et 35%. L'ensemble des éléments de couverture sera
: réalisé en tuiles canal.

i Les lignes d’égout et de faitages devront étre implantées parallélement a la voirie de desserte de la
i parcelle. Les débords de toits prendront modéle sur les constructions méridionales, notamment dans la
i mise en ceuvre de la génoise.

! Les toitures-terrasses sont autorisées.

= Facades

i La conception générale des constructions devra étre de composition méridionale et favoriser ses éléments
i caractéristiques : volets battants bois sans écharpes en «Z» ou persiennes, génoises et bandeaux
i horizontaux. Des encadrements en saillie des ouvertures pourront étre mis en ceuvre. La proportion cumulée
des ouvertures devra étre inférieure a celle des murs pleins.

i Les facades seront enduites dans une finition talochée ou gratté fin dans les teintes de la palette
i chromatique en annexe. Aucun matériau prévu pour étre recouvert ne sera employé & nu.

: Les garde-corps seront en ferronnerie dans des teintes naturelles ou dans des teintes similaires & celles des
: volets, se référer d la palette chromatique en annexe.

i Pour les ouvertures de type fenétre : les volets roulants sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte
i au caractere patrimonial des lieux

: Pour les ouvertures de type baies vitrées : les volets roulants sont autorisés sous réserve de ne pas porter
: atteinte au caractére patrimonial des lieux.

= OQuvertures

i En rez-de-chaussée, les ouvertures pourront étre réalisées sous forme de baies.
i La teinte des menuiseries pourra étre blanche ou devra se référer a la palette chromatique en annexe.

= Divers

: Sous réserve d'une réception positive, les paraboles et antennes devront étre implantées dans les combles
: ou espaces privatifs non visibles depuis I'espace public. En cas d'impossibilité technique, elles seront
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disposées contre des souches de cheminées ou murs adjacents et peintes dans les teintes dans des
! tonalités sobres en accord avec les constructions.

i Les climatiseurs et tout autre élément mécanique rapportés sur la facade, en saillie, sont interdits : ceux-ci
i devront étfre intégrés dans le plan de facade et masqués par des éléments de serrurerie ou de magonnerie
i enduite en harmonie avec I'écriture générale de la facade.

: Les boites & lettres devront étre soigneusement incorporées aux cldtures. Leurs teintes seront en accord
i avec ces derniéres.

i Les capteurs solaires pourront étre disposés en toiture des volumes de plain-pied & condition que leur
i implantation et leurs dimensions soient en harmonie avec les facades de la construction.

= Clotures

La hauteur maximum des clotures est fixée & 1.60m sur rue et 1.80 m le long des limites séparatives.
! L'ensemble des clétures devra étre doublé par une haie.

i Le long des voies en emprises publiques, elles seront constituées :

- Soit par un muret de soubassement de 0.60 m de hauteur, surmonté par une grille en fer forgé

: traditionnelle & barreaudage vertical. Le coloris des grilles sera soit assorti aux éléments de serrurerie de la
: facade de la construction (se référer & la palette chromatique en annexe), soit gris anthracite,

- Soit par un muret de soubassement 0.60 m de hauteur, surmonté par une cléture constituée de

i deux lisses bois de 20cm d'épaisseur, espacées de 10cm avec le muret et entre-elles. Les lisses bois devront
i éfre peintes dans des couleurs assorties aux volets.

: En limites séparatives, elles pourront étre constituées :

= Soit par une cléture identique a celles le long des voies,

= Soit par un muret de soubassement de 1.00m de hauteur, surmonté d'une clbéture grillagée en
panneaux rigides,

»  Soif par un mur plein,

= Soit par une cléture grillagée en panneaux rigides sans muret de soubassement.

: Les murs pleins et murets de soubassement seront enduits dans une finition talochée ou grattée fin dans les
i teintes de la palette chromatique en annexes, ou ils seront & pierres apparentes rejointées dans le style et
! les teintes locales.

i Les portails et portillons devront s'accorder avec la hauteur et I'aspect des clétures dans lesquelles ils
: s'inscrivent.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Dés lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des
: caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :
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= ['orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devra étre exposée au sud afin
de profiter des apports solaires, et une exposition au vent minimale devra étre privilégiée ;

= L'utilisation de matériaux d'isolation techniques ;

= L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables.

Protection, mise en valeur et requadlification du patrimoine culturel, historique et architectural

: En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
i identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les travaux projetés devront faire I'objet d’'une
i déclaration préalable.

i Zone AUC Caractéristiques urbaines

: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

: Régle générale : Les constructions nouvelles devront étre implantées en retrait minimum de 3 meétres par
i rapport aux voies et emprises publiques.

i Dispositions particuliéres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour :
: = Les reconstructions de batiments a la condition de reprendre I'implantation de la construction
existante,
= Lesstructures Iégéres et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules...
= |es piscines
= Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &
un intérét collectif
= Pourles constructions lorsque le projet concerne une opération d'ensemble

: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

: R&gle générale : L'implantation des constructions est autorisée sur une limite latérale. Lorsque les
i constructions sont édifiées en retrait, elles devront &tre implantées de facon que la distance d'un batiment
i au point de la limite séparative le plus proche doit étre au moins égale & la hauteur du bétiment, prise au
i point le plus haut, divisé par 2 (L=H/2), avec un minimum de 3m.

: Dispositions particuliéres : Toutefois, des implantations différentes pourront étre admises pour :
: = Les reconstructions de bétiments & la condition de reprendre I'implantation de la construction
existante,
= Les structures légéres et ouvertes de type pergola, abri pour véhicules... sous réserve de ne pas
excéder une hauteur maximale de 3.50m.
= Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant &
un intérét collectif.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

i La distance minimale entre deux constructions non contigués devra étre au moins égale & 3 m sauf dans
i le cas de deux batiments d'habitation ou la distance minimale sera égale & la hauteur du béatiment
i d'habitation le plus haut.

i Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au
: fonctionnement des services publics ou répondant & un intérét collectif.

: Emprise au sol
: L'emprise au sol maximale des constructions est fixée & 70% de la superficie totale du terrain.

i Le calcul du Coefficient dEmprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des
i batiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du
: terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les
: aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en
i situation de handicap.

: Hauteur des constructions

i La hauteur des constructions est mesurée en tous points & partir du sol naturel jusqu'au sommet de la
: construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

i Régle générale : La hauteur maximum est limitée 6.50m & I'égout du toit et & deux niveaux superposés
: (R+1). Elle est limitée a 3.50m & I'acrotére et & du plain-pied (RDC).

: Dispositions particuliéres : dans le cas d’une reconstruction, la hauteur des constructions pourra reprendre
: celle de la construction existante.
: La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérét collectif ne pourra
i excéder 12.00m & I'égout du toit.

: Abris de jardin/constructions annexes/piscines....

i Les abris de jardin et les constructions annexes devront étre limités & une seule construction par logement,
: respecter une hauteur maximale de 2.50 métres, étre implantée a une distance minimale de 3 metres des
: voies et emprises publiques et ne pas dépasser 5 m? de surface de plancher.

L'implantation des piscines par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives
i et par rapport aux autres constructions devra respecter un recul de 1 métre qui sera aménagé en plage.

Zone AUC Caractéristiques écologiques
: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.
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: Traitement des espaces verts

i Les espaces non-batis devront étre plantés & raison d'un arbre & hautes tiges pour 50m?2 minimum.

i lls pourront étre plantés sous la forme de bosquets. Les essences plantées doivent étre de type
: méditerranéen, résistantes a la sécheresse et non invasives (se référer & la palette végétale en annexe).

! Les haies seront plantées de plusieurs essences d'arbustes pour une composition végétale variée et
: changeante au fil des saisons (se référer a la palette végétale en annexe). Les haies devront rester
: enfretenues dans une composition dite de « haie libre ».

Le coefficient maximum d’'imperméabilisation est de 70% de la parcelle, le coefficient d'espaces
perméables minimum imposé est de 30% de la parcelle.

SECTION 3/ EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Zone AUC Desserte par les voies publiques ou privées

i Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent d leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu'aux exigences de la sécurité, de la
: défense contre I'incendie et de la protection civile.

i Les voies en impasse doivent &tre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménagéres) de faire
i demi-tour aisément et étre congues de maniéere a désenclaver éventuellement les parcelles arriére.

Accés

Pour étre constructible, un terrain doit comporter un acces automobile & une voie publique ou privée soit
: directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
: contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
: géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d’acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
: sauf autorisation obtenue aupres du Conseil Départemental.

i Les accés doivent étre adaptés & 'opération et aménagés de facon & apporter la moindre géne & la
i circulation publique.
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i Zone AUC Desserte par les réseaux

: Eau potable

i Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme & la
: réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure & 30 m) est interdite des lors que I'usage principal n’est pas I'alimentation
i en eau potable d’'une habitation non desservie par le réseau public.

: Assainissement

: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
: raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif.

: L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

i les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
: A défaut de réseau d'assainissement, les eaux de lavage des filires devront &tre conservées sur la propriété,
i dans une tfranchée drainante.

Eaux pluviales

: Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et
i garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
i incompatible avec la capacité de I'émissaire.

i La rétention des eaux pluviales & la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et I'infiltration
i doivent étre mis en place de maniére & limiter les réseaux de collecte aux voiries et aux trop pleins, lorsque
: c'est possible.

Des récupérateurs d'eau de pluie équipés de dispositifs évitant la prolifération des moustiques doivent étre
: installés.

: Les volumes d'eau des nouvelles piscines sont limités a 35 m3 maximum.

i Le dimensionnement des dispositifs de compensation, de collecte et d'évacuation des eaux de
i ruissellement pluvial devra se faire pour une pluie de fréquence vingtennale.

: Les eaux de vidange de piscines pourront étre évacuées au réseau d'eaux pluviales ou vers un réseau de
: fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
: - vidange par temps sec uniquement ;
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: - débit de rejet maximum de 3 L/s ;

i - les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;

i - les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenus par une grille.

i En I'absence d'exutoire d'eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est
i interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d'infiltration
: adapté, correctement dimensionné et réguliérement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
: entfrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.

! Electricité
i Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
: télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

: Défense incendie
! La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
: tout temps, aux caractéristiques suivantes :

= Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
= Distance maximale de 200 métres entre le risque & défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;

i Zone AUC Le stationnement

: Stationnement des véhicules motorisés

: Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit étre assuré en dehors des voies de
i desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5 m de
: longueur. Il est exigé :

=  Pour les logements individuels : 2 places par logement.

= Pourleslogements groupés et lotissements : 2 places parlogement et 0,5 place par logement pour
les visiteurs.

= Pourles activités de services : la surface affectée au stationnement sera au moins égale & 60% de
la surface de plancher de I'établissement.

: Lorsque le bénéficiaire d'un permis de construire ou de la décision de non-opposition & une déclaration
i préalable ne peut pas satisfaire aux obligations ci-avant en matiére de stationnement, il peut &tre tenu
i quitte de ses obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut lui-méme réaliser, soit de I'obtention d'une
i concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé
: & proximité de I'opération, soit de I'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de
: stationnement répondant aux mémes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession d long terme ou
: d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus étre prise en compte en tout ou partie & I'occasion
i d’une nouvelle autorisation.
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: Stationnement des vélos

i Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent étre sécurisés et protégés des intempéries.
i Il est exigé un espace d’'une superficie de 1.5m? par logement, avec un minimum de 3m?.

i Les stationnements vélos peuvent étre disposés dans des espaces collectifs ou privatifs.
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R&glement zone A

/one agricole

Le plan de zonage permet d'identifier sur quelle zone se situe une parcelle.
Chaque zone posseéde un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

i Zone A Destination et sous destination

: Les zones agricoles sont dites « zones A». Peuvent étre classées en zone agricole les secteurs de la
: commune, équipés ou non, & protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
i des terres agricoles.

! Elle est composée :

e d'unsecteur de taille et de capacité limitée dénommé Aht destiné & I’hébergement touristique.

i Zone A Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits

e Toute construction destinée a I'habitation ;
e Toute construction destinée au commerce et activité de services ;
e Aufres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Zone A Types d'occupation des sols ou d’utilisation du sol, soumis a des conditions particulieres

e Les constructions et installations nécessaires a des équipements d'intérét collectif dés lors qu'elles
ne sont pas incompatibles avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestiere du terrain
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte d la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages et des zones humides ;

e Les constructions et aménagements nécessaires 4 [I'activité autoroutiere y compris les
affouillements et exnaussements qui y sont liés ;

e Lesaires de stationnement non bitumées et traitées paysagérement en continuité de I'urbanisation
existante.

e Tout aménagement ou destruction d'un fossé sera soumis & déclaration préalable de travaux.

e Les constructions et installations nécessaires & I'exploitation agricole ou au stockage et d I'entretien
de matériel agricole.

e Lesinstallations liées d la vinification du vin et d son conditionnement.

e Lestravaux de réfection et ravalement des constructions existantes.

Les extensions limitées & 20 % de la surface de plancher des habitations existantes sous réserve que
la surface initiale soit supérieure & 60 m2.

e La création d'annexes des habitations existantes sous réserve que leur implantation soit en
continuité immédiate du batiment principal sur un seul niveau et dans la limite de 50 m? maximum
de surface de plancher.

e Les dbris de jardin d'une superficie inférieure ou égale & 12m? sous réserve d'étre liés a une
habitation existante et d'étre implantés en continuité immeédiate des constructions existantes.

e Les installations de production d'électricité utilisant I'énergie mécanique du vent a condition que
leur usage soit uniqguement lié & une exploitation agricole existante.
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e Les affouillements et exhaussements des sols & condition d'étre directement liés et nécessaires a
I'activité agricole ou nécessaires aux constructions et installations admises dans la zone.

: Au sein du secteur Aht sont autorisées :

: e Les constructions et installations & destination d'hébergement touristique en continuité des
constructions existantes, dans la limite de I'emprise au sol maximale autorisée (cf. prescription ci-
aprés) et d'une surface plancher maximale de 1100 m2.

Zone A Mixité fonctionnelle et sociale
: Sans objet.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

: Zone A Caractéristiques architecturales

: Aspect extérieur

i Les autorisations d’urbanisme peuvent étre refusées ou n'étre accordées que sous réserve de |'observation
i de prescriptions spéciales si les constructions et autres modes d'occupations du sol, par leur situation, leur
i architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrage a édifier ou & modifier, sont
i de nature & porter atteinte au caractere ou a lintérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
: ou urbains ainsi qu'da la conservation des perspectives monumentales.

i Afin de ne pas porter atteinte & la qualité des sites et des paysages, les clétures réalisées avec des matériaux
i de récupération sont interdites. Les cldétures magonnées sont interdites dés lors qu'elles ne sont pas liées et
i justifiées par I'exercice d'une activité agricole.

: Les clétures implantées au sein de la zone touchée par le PPRi devront préserver une transparence
{ maximale & I'écoulement des equx.

i Au sein des corridors écologiques identifiés sur le plan de zonage, les clétures devront étre perméables pour
i le passage de la petite faune.

Performances énergétiques et environnementales des constructions

: L'implantation des panneaux photovoltdiques et des capteurs solaires est autorisée sous réserve de
i respecter les indices architecturaux susceptibles de présenter un intérét patrimonial et identifiés au titre de
: I'article L.151-19 du code de I'urbanisme.

i Des lors que les conditions techniques le permettent et sous réserve des conditions susvisés, les constructions
: devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :
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= L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devra étre exposée au sud afin
de profiter des apports solaires, et une exposition au vent minimale devra étre privilégiée ;

= L'utilisation de matériaux d'isolation techniques ;

= L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables.

Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural

: En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
i identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les travaux projetés devront faire I'objet d'une
i déclaration préalable.

Sous-secteur Aht : Non réglementé.

i Zone A Caractéristiques urbaines

i Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

i Au sein de la zone agricole, les constructions devront étre implantées & 5 métres de I'alignement des
i emprises publiques et voies ouvertes & la circulation du public.

i Ces dispositions ne s’appliquent pas :

: - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routieres ;

: - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routiéres ;

i - Aux batiments d'exploitation agricole ;

i - Aux réseaux d'intérét public ;

i - Al'adaptation, au changement de destination, & la réfection ou & I'extension des constructions
: existantes.

Non réglementé au sein du secteur Aht.

i Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Au sein de la zone agricole : toute construction doit étre implantée & une distance minimale de 4 métres
: des limites séparatives.

i Cette régle ne s’applique pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou
i d'intérét collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets...), pour des motfifs
i fechniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d'une bonne insertion & I'environnement.

i Cette disposition ne s’applique pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des
: services publics ou répondant & un intérét collectif

i Non réglementé au sein du secteur Aht.

i Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
: Néant.
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: Emprise au sol
i Au sein de la zone agricole :
: - Pour les extensions des batiments existants, I'emprise au sol ne devra pas excéder 250 m? aprées
extension.
- Pourla création d'annexes, I'emprise au sol ne devra pas excéder 30 m2.

i Au sein du secteur Aht, I'emprise au sol maximale des constructions ne devra pas excéder 600 m2.

i Hauteur des constructions

i Au sein de la zone agricole : la hauteur maximale des bdtiments d'exploitation est fixée & 12,00 m au
: fatage. Une hauteur supérieure pourra le cas échéant étre autorisée en raison de contraintes diment
: justifiées.

La hauteur maximale des constructions & destination d’habitation non incluses dans le volume du batiment
i d'exploitation est limitée & 9 m au faitage.

: Cas des extensions des consfructions existantes et annexes : la hauteur des extensions des constructions
: existantes ne devra pas excéder 9 métres.

i Cesrégles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics
i ou d'intérét collectif.

: Au sein du secteur Aht, la hauteur des constructions nouvelles ne devra pas excéder 7 metres a I'égout.

Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics)
: Néant.

: Zone A Caractéristiques écologiques

: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques

i Les éléments identifiés au fitre de I'article L.151-23 du code de I'urbanisme devront faire I'objet d'une
i déclaration préalable en cas de travaux projetés.

AU sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de
: l'article L151-23 du code de ['urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout
: affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage.

AU sein des coupures d'urbanisation protégées au titre des éléments identifiés au titre de I'article L151-23
: du code de l'urbanisme, est autorisée I'extension limitée & 20% des constructions existantes légalement
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: autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractére de coupure d'urbanisation desdits
: espaces. Toute construction nouvelle est interdite.

Sous-secteur Aht : Non réglementé.

Traitement des espaces verts

: Les plantations existantes de qualité ou d'intérét devront étre conservées ou remplacées par des
i plantations équivalentes d'essences méditerranéennes, ne présentant pas un caractére allergéne
i significatif, ni invasives. Les plantations nécessaires & I'intégration paysagére des constructions et ouvrages
i autorisés devront afficher un caractére local et étre cohérentes avec les formations végétales limitrophes.

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Zone A Desserte par les voies publiques ou privées
¢ Les constructions et installations doivent étre desservies par des voies publiques ou privées.

i Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent étre adaptées aux usages qu’elles
i supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

i Les caractéristiques minimales requises pour les voies et acces, a créer, qui doivent permettre I'approche
: du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin dont les caractéristiques sont détaillées
: en annexe du présent reglement.

: Sous-secteur Aht: I'accés au sous-secteur devra se faire par I'accés au domaine déjd existant, aucun
: nouvel acces ne pourra étre créée.

i Zone A Desserte par les réseaux

: Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle doit éfre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
: public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par
: une ressource conforme & la réglementation en vigueur. En I'absence d'une distribution publique d'eau
i potable, I'alimentation personnelle d’une famille & partir d’'un captage ou forage particulier pourra étre
i exceptionnellement autorisé conformément a la réglementation en vigueur. Dans ce cas, la constructibilité
i des terrains sera conditionnée a la possibilité de protéger le captage afin de respecter les principes
: suivants :

- Unseul point d'eau situé sur I'assiette fonciere du projet
- Une grande superficie des parcelles permettant d'assurer une protection sanitaire du captage
- Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique
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: Dans le cas oU cette adduction autonome ne serait pas réservée & I'usage personnel d'une famille, une
! autorisation préfectorale pour I'utilisation d'eau destinée a la consommation humaine devra étre

: préalablement obtenue.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure & 30 m) est interdite des lors que I'usage principal n'est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

: Eaux usées
: Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées
: au réseau collectif d'assainissement s'il existe. Le réseau devra étre séparatif.

i En I'absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect
i de la réglementation en vigueur et du schéma d’assainissement.
: L'évacuation des eaux et matiéres est interdite dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux et cours d'eau.

i Eaux pluviales

i Toute construction ou installation & usage d'habitation ou d'activités doit étre raccordée au réseau public
: d'eaux pluviales s'il existe.

: En I'absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre
: écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.

: Lignes électriques et téléphoniques

i Pour foutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux réseaux d'électricité et de
i féléphone seront enterrés, sauf impossibilité technique ou contrainte topographique rendant
i I'enfouissement impossible.

Défense contre incendie : risque courant important (cf. lexique et annexe du reéglement du PLU)

i Zone A Le stationnement
: Les besoins en matiére de stationnement doivent étre assurés en dehors des voies publiques.
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Les territoires communaux avec une vocation
Naturelle

Préalable : les caractéristiques territoriales de Vendres, dont littorales, impliquent une déclinaison de réglementations et prescriptions applicables a I'occupation
du sol. Dans un souci de lisibilité, il a été décidé de proposer différents sous-secteurs pour les territoires communaux avec une vocation dite naturelle. Chacun
apporte un encadrement adéquat suivant la dichotomie du Code de I'Urbanisme. Sont proposés les sous-secteurs suivants :

- NF, correspondant & un chapelet de parcelles, au nord de I'étang, noyé dans une matrice agricole. Peu nombreuses, il s'agit principalement de
formations méditerranéennes arbustives et arborescentes communes. Ce sous-secteur intégre également quelques parcelles boisées, non aménagées,
le long du chemin des Montilles. Issues de la mission Racine, elles forment visuellement un tout avec les boisements sous lesquels se sont développés
campings et parcs résidentiels de loisirs. Il integre également quelques parcelles en bordure nord de I'étang de Vendres en dessous de la rue du stade,
elles accueillent notamment des bassins de rétention. L'ensemble de ces parcelles ne présentent pas un intérét écologique fort, ne s'y appliquent pas les
spécificités propres aux sous-secteurs NERL, NH, NEIC, NT, NC, ND. Elles ont une vocation naturelle simple ;

- NERL, corespondant aux espaces remarquables au titre de la Loi littoral ;

- NH, correspondant aux parcs résidentiels de loisir existants ;

- NEIC, correspondant aux parcelles & vocation d'accueil d’équipements d'intérét collectifs, acceuillant des aménagements légers, des équipements
démontables destinés a la pratique d’animation et de loisirs de plein air, sur les zones naturelles du littoral ;

- NT, correspondant aux campings du littoral ;

- NC correspondant aux parcelles destinées d I'exploitation des carriéres en raison de la richesse du sol ou du sous-sol dans lesquels les constructions et
installations nécessaires & la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

- ND, correspondant aux parcelles destinées au stockage, d la réception et au traitement des déchets non dangereux.
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Reglement sous-secteur NF
« Parcelles a vocation naturelle simple »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.
Il dispose d''un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

i Sous-secteur NF Destination et sous destination

! Les ferritoires classés en sous-secteur NF correspondent & un chapelet de parcelles au nord de I'étang. Peu
i nombreuses et noyées dans une matrice agricole, il s'agit de formations méditerranéennes arbustives et
i arborescentes communes agrémentant la lecture des paysages.

i Sur ces dernieres ne s'appliquent pas les spécificités propres aux sous-secteurs NERL, NH, NEIC, NT, NC, ND.

Sous-secteur NF Types d’'occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits

Toute construction destinée & I'exploitation agricole et forestiére ;

Toute construction destinée & I'habitation ;

Toute construction destinée au commerce et activité de services ;

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

Toute construction et installations nécessaires & des équipements collectifs.

i Sous-secteur NF Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis & des conditions particuliéres
i Sont autorisées en sous-secteur NF :

Les affouillements et exhaussements de sol & condition qu'ils soient nécessaires a la réalisation d'un
projet admis dans la zone ou a la rétention des eaux pluviales et qu'ils ne soient pas de nature &
porter atteinte aux zones humides ;

La coupe et I'abattage d'arbres sauf cas sanitaires ou si nécessaires & la réalisation d'un projet
admis ;

Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement et & I'exploitation des
réseaux (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications...), au fonctionnement
et d I'exploitation des voies de circulation, infrastructures ferroviaires ou assimilées, & la sécurité
publique ;

La réhabilitation et I'entretien des batiments existants régulierement édifiés ;

L'extension limitée de 20% des locaux d'habitation existants, régulierement édifiés, une seule fois &
compter de I'approbation du PLU ;

La création d'annexes des habitations existantes, une seule fois & compter de I'approbation du
PLU, sous réserve que leur implantation soit située en continuité immédiate du batiment principal
sur un seul niveau et dans la limite de 30 m? d’emprise au sol ;

Sous-secteur NF Mixité fonctionnelle et sociale
i Sans objet.
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SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Sous-secteur NF Caractéristiques architecturales

i Aspect extérieur

i Les autorisations d’urbanisme peuvent étre refusées ou n'étre accordées que sous réserve de |'observation
i de prescriptions spéciales si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur
i architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrage a édifier ou & modifier, sont
i de nature a porter atteinte au caractere ou a lintérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
: ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales.

: D'une maniére générale, toutes les interventions sur le bati existant et sur le bati & créer ne devront pas
i porter atteinte au caractére et a I'intérét des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages environnants.

i Les caractéristiques architecturales originelles (volumes extérieurs, couvertures, facades, ouvertures) des
i batiments d'intérét architectural et patrimonial, identifiés en annexe du présent reglement comme pouvant
: faire I'objet d'un changement de destination, devront étre respectées.

i Une harmonie de couleur devra étre recherchée dans les teintes traditionnelles utilisées dans la région.

i La création des batiments annexes et les extensions des constructions existantes devront s’harmoniser avec
i le batiment principal.

i L'emploi extérieur & nu de matériaux fabriqués en vue d'étre recouverts d'un parement ou d'un enduit est
i interdit.

: L'implantation des panneaux photovoltaiques et des capteurs solaires est interdite sur tous les batiments
i d'intérét architectural et patrimonial. Leur implantation est autorisée sous réserve qu'ils soient directement
i intégrés & la toiture lors de la construction de nouveaux batiments. Pour les batiments existants, les
i panneaux photovoltaiques et capteurs solaires sont autorisés en superstructure.

i Les extensions de constructions existantes doivent se faire dans le respect de I'architecture du bé&timent

i existant ; s’agissant de batiments anciens présentant des éléments d'architecture caractéristiques, ces
1 éléments devront étre conservés et repris dans I'extension prévue (volumétrie, forme et pente du toit,

i ordonnancement des ouvertures en facades, sens du faitage, matériaux, encadrement des fenétres,
i linfeaux, menuiseries, volets...).

i Afin de ne pas porter atteinte dla qualité des sites et des paysages, les clétures réalisées avec des matériaux
i de récupération sont interdites. Les clétures implantées au sein de la zone touchée par le PPRi devront
: préserver une fransparence maximale a I'écoulement des eaux.

i Au sein des corridors écologiques identifiés sur le plan de zonage, les clbtures devront étre perméables pour
i le passage de la petite faune.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions

i L'implantation des panneaux photovoltaiques et des capteurs solaires est autorisée sous réserve de
: respecter les indices architecturaux susceptibles de présenter un intérét patrimonial et identifiés au titre de
: I'article L.151-19 du code de I'urbanisme.
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: Dés lors que les conditions techniques le permettent et sous réserve des conditions susvisés, les constructions
: devront présenter des caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :

e |'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devra étre exposée au sud afin
de profiter des apports solaires, et une exposition au vent minimale devra étre privilégiée ;

e |'Utilisation de matériaux d'isolation techniques ;

e |'Utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables.

: Protection, mise en valeur et requalification du patfrimoine culturel, historique et architectural
: Néant.

i Sous-secteur NF Caractéristiques urbaines

: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

: Les constructions devront étre implantées & 10 métres de I'alignement des emprises publiques et voies
i ouvertes a la circulation du public.

i Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Toute construction doit étre implantée & une distance minimale de 4 métres des limites séparatives.

i Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
: Néant.

: Emprise au sol

: Ceftte regle ne s'applique pas aux installations de faible importance nécessaires aux services publics ou
: d'intérét collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets...), pour des motifs
i techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve d'une bonne insertion & I'environnement.

e Pourles extensions des batiments existants, I'emprise au sol ne devra pas excéder 20 % de I'emprise
du batiment existant Iégalement autorisé
e Pourla création d'annexes, I'emprise au sol ne devra pas excéder 30 m2,

i Hauteur des constructions

i La hauteur maximale des extensions et annexes des batiments existants ne devra pas excéder 9 métres.

i Cesrégles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics
i ou d'intérét collectif.

i Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics)

: Néant.
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: Sous-secteur NF Caractéristiques écologiques

: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques

i Les éléments identifiés au titre de I'article L.151-23 « continuités écologiques» du code de I'urbanisme
i devront faire I'objet d'une déclaration préalable en cas de travaux projetés.

AU sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de
: l'article L151-23 du code de ['urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout
: affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage.

i Au sein des coupures d'urbanisation protégées au titre des éléments identifiés au titre de I'article L.151-23
i du code de I'urbanisme, est autorisée I'extension limitée & 20% des constructions existantes légalement
autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractére de coupure d'urbanisation desdits
: espaces. Toute construction nouvelle est interdite.

! Traitement des espaces verts

i Les plantations existantes de qualité ou d'intérét devront étre conservées ou remplacées par des
i plantations équivalentes composées d'essences méditerranéennes locales, peu consommatrices d’'eau,
: ne présentant pas un caractere allergéne significatif ni invasif. Les plantations nécessaires & I'intégration
: paysageére des constructions et ouvrages autorisés devront afficher un caractére local et étre cohérentes
i avec les formations végétales limitrophes.

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

: Sous-secteur NF Desserte par les voies publiques ou privées
: Les constructions et installations doivent étre desservies par des voies publiques ou privées.

i Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent étre adaptées aux usages qu'elles
i supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

: Aucune opération ne peut prendre acces sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forét contre
: I'incendie et les sentiers touristiques.

i Toute création ou modification d'un acces existant liée & une route départementale doit faire I'objet d'une
i consultation préalable de I'autorité gestionnaire de la voie et doit recevoir I'accord du Département.

: Les caractéristiques minimales requises pour les voies et acces, a créer, qui doivent permettre I'approche
: du matériel de lutte contre l'incendie sont celles d'une voie engin dont les caractéristiques sont détaillées
i en annexe du présent réglement.
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: Sous-secteur NF Desserte par les réseaux

i Eau potable

i Toute construction ou installation nouvelle doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
i public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par
: une ressource conforme a la reglementation en vigueur.

i En I'absence d'une distribution publique d'eau potable, I'alimentation personnelle d'une famille & partir
i d'un captage ou forage particulier pourra étre exceptionnellement autorisé conformément & la
i reglementation en vigueur. Dans ce cas, la constructibilité des terrains sera conditionnée ¢ la possibilité de
i protéger le captage afin de respecter les principes suivants :

e Unseul point d'eau situé sur I'assiette fonciere du projet ;
e Une grande superficie des parcelles permettant d'assurer une protection sanitaire du captage
e Une eaurespectant les exigences de qualité fixées par le code de la santé publique

i Dans le cas oU cette adduction autonome ne serait pas réservée a I'usage personnel d’une famille, une
i autorisation préfectorale pour [I'utilisation d'eau destinée & la consommation humaine devra étre
i préalablement obtenue.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure & 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n'est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

: Eaux usées
: Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées
: au réseau collectif d'assainissement s'il existe. Le réseau devra étre séparatif.

i En I'absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome est admis sous réserve du respect
i de la réglementation en vigueur et du schéma d’assainissement.
: L'évacuation des eaux et matiéres est interdite dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux et cours d'eau.

i Eaux pluviales

i Toute construction ou installation doit étre raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe.

: En I'absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre
i écoulement des eaux et leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.
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: Lignes électriques et téléphoniques

i Pour toutes constructions ou installations nouvelles, les branchements aux réseaux d'électricité et de
i téléphone seront enterrés, sauf impossibilité technique ou contrainte topographique rendant
i I'enfouissement impossible.

Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Reglement Départemental de Défense Incendie
: risque courant important s'imposent (cf. lexique et annexe du reglement du PLU).

En matiére de prévention :

e Les obligations Iégales de débroussaillement devront étre respectées ;

e Dans les zones sensibles aux incendies, les matériaux utilisés pour toute construction ne devront
pas présenter un caractere inflammable ;

o Lesessences végétales constituant les haies devront présenter un caractere faiblement
inflammable.

i Sous-secteur NF Le stationnement
i Les besoins en matiere de stationnement doivent éfre assurés en dehors des voies publiques.
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Reglement sous-secteur NC

« Parcelles destinées a I'exploitation des carrieres »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.
Il dispose d''un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

: Sous-secteur NC Destination et sous destination
: Le sous-secteur NC correspond aux parcelles destinées a I'exploitation des carrieres en raison de la richesse
: du sol et du sous-sol.

i Sous-secteur NC Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits
: Sont interdits & I'exception de ceux autorisés ci-dessous et soumis a des conditions particulieres
: = Toute construction destinée & I'exploitation agricole et forestiere ;

= Toute construction destinée a I'habitation ;

= Toute construction destinée au commerce et activité de services ;

=  Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

i Sous-secteur NC Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particuliéres
: = Les carriéres et activités associées de traitement des matériaux minéraux notfamment sous réserve
de la remise en état du site, de la prise en compte de I'environnement et des paysages ainsi que
des risques conformément aux régles en vigueur ;
= Leremblayage / exhaussement des sols des carriéres et anciennes carriéres ;
= Le stockage et le fransit de matériaux minéraux et végétaux ;
= Lesinstallations incompatibles avec le voisinage des zones habitées de type ICPE ;
= Les constructions et installations dont I'usage est strictement liées a I'exploitation des installations
incompatibles avec le voisinage des zones habitées de type ICPE.

Sous-secteur NC Mixité fonctionnelle et sociale
: Sans objet.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Sous-secteur NC Caractéristiques architecturales

: Aspect extérieur

! Les autorisation d'urbanisme ne peuvent étre refusées ou n'éfre accordées que sous réserve de
! 'observation de prescriptions spéciales si les constructions et autres modes d'occupations du sol, par leur
i situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrage & édifier ou &
i modifier, sont de nature & porter atteinte au caractére ou & lintérét des lieux avoisinants, aux sites, aux
i paysages naturels ou urbains ainsi qu'd la conservation des perspectives monumentales.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Néant.

Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme Reglement
BZ-06363 JA/AF



Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S

143

: Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural
: Néant.

Sous-secteur NC Caractéristiques urbaines
: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
: Néant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Néant.

: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
: Néant.

: Emprise au sol
: Néant.

Hauteur des constructions
: Néant.

Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics)
: Néant.

Sous-secteur NC Caractéristiques écologiques

: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.

: Traitement des espaces verts

: Néant.

: SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Sous-secteur NC Desserte par les voies publiques ou privées

: Voirie

! Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu'aux exigence de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

i Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlevement des ordures ménageres) de faire
i demi-tour aisément et étre concues de maniére a désenclaver éventuellement les parcelles arriére.
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: Acces

i Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le biais d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'artficle 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des acceés doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
: contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
i géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

: La création d’acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
: sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

Les accés doivent étre adaptés & I'opération et aménagés de facon & apporter le moindre géne & la
i circulation publique.

: Sous-secteur NC Desserte par les réseaux

i Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des candlisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de
: caractéristiqgues adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme a la
: réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
: (forage en profondeur supérieure a 30 m) est interdite des lors que I'usage principal n'est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

i Assainissement

: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d'assainissement séparatif. En I'absence de réseau collectif, un
i assainissement autonome pourra étre autorisé.

: L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
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i Eaux pluviales

i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et
i garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
i incompatible avec la capacité de I'émissaire.

: A défaut, la rétention des eaux pluviales a la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et
: l'infiltration est obligatoire.

Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Reéglement Départemental de Défense Incendie
i risque courant important s'imposent (cf. lexique et annexe du reglement du PLU).

En matiére de prévention :
e Les obligations Iégales de débroussaillement devront étre respectées ;
e Dans les zones sensibles aux incendies, les matériaux utilisés pour toute construction ne devront
pas présenter un caractére inflammable ;
e Les essences végétales constituant les haies devront présenter un caractere faiblement
inflammable.

: Sous-secteur NC Le stationnement
: Les besoins en matiere de stationnement doivent étre assurés en dehors des voies publiques.
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Reglement sous-secteur NH

« Parcelles liee aux parcs résidentiels de loisir existants »

Le plan de zonage permet d'identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.
Il dispose d''un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sous-secteur NH Destination et sous destination
Le sous-secteur NH regroupe les constructions et installations d'hébergement touristique de type parcs
: résidentiels de loisirs.

Il est soumis au risque inondation avec des enjeux de natures différentes. A ce titre, les prescriptions du PPRi
: devront éfre respectées. |l est concerné par les dispositions applicables aux espaces proches du rivage
identifiés sur les documents graphiques.

i Sous-secteur NH Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits

: = Les constructions & destination d’exploitation agricole et forestiere ;
» Les constructions & destination d’équipements d'intérét collectif et services publics ;
= Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

i Sous-secteur NH Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis & des conditions particuliéres
: = Laréfection des constructions existantes et les fravaux d’entretien courants ;

= Les constructions a destination d’habitation ;

= larénovation des batiments existants d usage de commerces et de services

Sous-secteur NH Mixité fonctionnelle et sociale
: Sans objet.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Sous-secteur NH Caractéristiques architecturales

i Aspect extérieur

i Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de 'observation de prescriptions spéciales si
i les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments
: ou ouvrages a édifier ou & modifier, sont de nature & porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux
i avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives
{ monumentales.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions

Dés lors que les conditions techniques le permettent les constructions devront présenter des

: caractéristiques de performances énergétiques par le biais de :

: = L'orientation bioclimatique : la majorité des fenétres et des baies devront étre exposées au sud
afin de profiter des apports solaires et une exposition au vent minimale au vent devra étre
privilégiée ;

= L'utilisation de matériaux d'isolation thermiques ;
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= L'utilisation de dispositifs en faveur des énergies renouvelables ;

Protection, mise en valeur et requadlification du patrimoine culturel, historique et architectural

En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les travaux projetés devront faire I'objet d'une
déclaration préalable.

Sous-secteur NH Caractéristiques urbaines

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront étre implantées suivant un retrait minimum de 5 metres par rapport aux voies et
emprises publiques.

Remarque : La figure 1 présente un caractere illustratif.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront étre implantées suivant un retrait minimum de 3 métres par rapport aux limites

séparatives de la copropriété.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Néant.

Figure 1 — Implantation des constructions par rapport aux
voies et aux emprises publiques

Emprise au sol
L'emprise au sol maximale des constructions est fixée a 50% de la superficie de la parcelle.

Le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, doit se faire en additionnant les projections verticales des
bétiments et constructions, déductions faites des bassins de piscine non couvertes situés au niveau du
terrain naturel, des balcons et terrasses non clos sans appuis au sol, des débords de toiture ainsi que les
aménagements imperméabilisants déduction faite des aménagements en faveur des personnes en
sifuation de handicap.

Hauteur des constructions
La hauteur des constructions ne pourra pas excéder le R+1.

Sous-secteur NH Caractéristiques écologiques

Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques

Au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de
I'article L151-23 du code de I'urbanisme, est interdit fout affouillement et/ou exhaussement mais aussi
forage et drainage.
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: Traitement des espaces verts

i Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront étre aménagés en espaces verts de
i qualité avec des essences locales.

: En matiére d'essences se référer aux végétaux présentés en annexe au présent réeglement (cf. plaquette
: du CAUE).

: En accompagnement des clbtures, il est préconisé des haies aérées et composées d’essences locales.

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

: Sous-secteur NH Desserte par les voies publiques ou privées

i Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

! Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
: privés et ceux des services publics (lutte contre Iincendie, enlévement des ordures ménagéres) de faire
i demi-tour adisément et &tre concues de maniére & désenclaver éventuellement les parcelles arriére.

: Acceés

i Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile & une voie publique ou privée soit
i directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des accés doivent permetire de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
: géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d’accés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
i sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

i Les accés doivent étre adaptés & I'opération et aménagés de fagcon a apporter le moindre géne a la
: circulation publique.

i Sous-secteur NH Desserte par les réseaux

i Eau potable

i Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme a la
: réglementation en vigueur.
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La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
: (forage en profondeur supérieure a 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n’est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

i Assainissement
: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
: raccordées au réseau collectif d'assainissement séparatif.

i L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

i Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
¢ A défaut de réseau d'assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,
: dans une tranchée drainante.

i Eaux pluviales
i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial le permet, les aménagements réalisés doivent permettre
i et garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
: incompatible avec la capacité de I'émissaire.
1 A défaut, la rétention des eaux pluviales a la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et
! l'infiltration est obligatoire.
i Les eaux de vidange de piscines pourront étre évacuées au réseau d'eaux pluviales ou vers un réseau de
i fossés suffisamment dimensionné pour les recevoir, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
: - vidange par femps sec uniquement ;

- débit de rejet maximum de 3 L/s ;

- les eaux ne devront pas étre traitées dans les 15 jours précédant la vidange ;

- les gros objets flottants (feuilles, brindilles) seront retenues par une grille.

i En I'absence d'exutoire d'eaux pluviales, la vidange des piscines dans le caniveau de la chaussée est
: interdite et le rejet dans le sol de la parcelle est toléré sous réserve de justifier d’un dispositif d'infiltration
: adapté, correctement dimensionné et régulierement entretenu. Le rejet sur la parcelle ne doit pas
: entfrainer de conséquences dommageables sur le fonds voisin.

: Electricité
i Les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux cdbles de
i télécommunication doivent étre réalisés, dans la mesure du possible, en souterrain.

Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Reglement Départemental de Défense Incendie
: s'imposent (cf. lexique et annexe du réglement du PLU).
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: La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
: tout temps, aux caractéristiques suivantes :

- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
- Distance maximale de 200 meétres entre le risque a défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;

: Sous-secteur NH Le stationnement

i Stationnement des véhicules motorisés

i Le stationnement des véhicules lié aux besoins des constructions doit &tre assuré en dehors des voies de
i desserte. Le dimensionnement des places devra au minimum respecter 2.5 m de largeur et 5m de longueur
i et permettre l'infiliration des eaux de pluies sur la parcelle.
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Reglement sous-secteur NEIC

(( Parcelles vouées a I'accueil d'équipements d'intérét collectif, d'aménagements |égers,

d’'équipements démontables destinés a la pratique d’animation et de loisirs de plein air, sur les zones
naturelles du littoral »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.
Il dispose d''un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d' activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

i Sous-secteur NEIC Destination et sous destination
i Le sous-secteur NEIC sur le littoral est destiné & I'accueil d'équipements d'intérét collectif et services publics.
i Il a également vocation & accueillir des aménagements légers, des équipements démontables destings &
i la pratique d’animations et de loisirs de plein air.

Il est compris dans la zone de déferlement identifiée dans le PPRi et est concerné par les dispositions
i applicables aux espaces proches du rivage.

i Sous-secteur NEIC Types d'occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits
: = Toute construction destinée & I'exploitation agricole et forestiere ;
= Toute construction destinée a I’'habitation ;
= Toute construction destinée aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

i Sous-secteur NEIC Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis & des conditions particuliéres
: = Les constructions et installations & destination d'équipement d’intérét collectif et de services
publics et plus précisément les équipements sportifs et les autres équipements recevant du public
sous réserve :
o de ne pas étre incompatibles avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestiere du terrain sur lequel elles sont implantées ;
o qu'elles ne portent pas atteinte & la sauvegarde des espaces naturels, des paysages ;
o qgue ces équipements soient démontables et permettent un retour & I'état naturel du site ;
= Les constructions destinées a I'habitation sous réserve :
o Qu'ils’agisse d'habitation Iégére de loisirs destinée au logement de la personne assurant
le gardiennage des installations et aménagements de loisirs autorisés sur la zone.
o De l'installation d'une seule HLL par activité dont la présence sur les lieux ne pourra
excéder 3 mois et devra étre enlevé annuellement lors de la fermeture de ladite activité.
o Que ces équipements soient démontables et permettent un retour & I'état naturel du site ;

Sous-secteur NEIC Mixité fonctionnelle et sociale
i Sans objet.
SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

Sous-secteur NEIC Caractéristiques architecturales
: Aspect extérieur
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: Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il
i est de nature & porter atteinte & la salubrité ou & la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
i caractéristiques, de son importance ou de son implantation & proximité d'autres installations.

i Les batiments devront s'intégrer dans I'environnement naturel.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Néant.

i Protection, mise en valeur et requailification du patrimoine culturel, historique et architectural

i En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
! identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les travaux projetés devront faire I'objet d'une
déclaration préalable.

Sous-secteur NEIC Caractéristiques urbaines

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
: Néant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
i Néant.

: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
: Néant.

Emprise au sol
: Néant.

Hauteur des constructions
Néant.

Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics)
: Néant.

Caractéristiques écologiques

: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques

i Au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de
i I'article L151-23 du code de I'urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout
i affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage.
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Traitement des espaces verts
: Néant.

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Desserte par les voies publiques ou privées

: Voirie

i Les ferrains doivent éfre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la
: défense contre I'incendie et de la protection civile.

: Les voies en impasse doivent éire aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
i privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménagéres) de faire
i demi-tour aisément et éfre congues de maniere a désenclaver éventuellement les parcelles arriére.

Acceés

: Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile & une voie publique ou privée soit
: directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
: contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
: géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d'acceés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
: sauf autorisation obtenue aupres du conseil départemental.

Les accés doivent étfre adaptés a I'opération et aménagés de facon & apporter le moindre géne & la
i circulation publique.

: Desserte par les réseaux

: Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme a la
i réglementation en vigueur.
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La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ouU les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure a 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n'est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

i Assainissement

: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif.

: L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est inferdite.

i Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
i A défaut de réseau d'assainissement, les eaux de lavage des filires devront &tre conservées sur la propriété,
i dans une franchée drainante.

: Eaux pluviales

: Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et
: garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
i incompatible avec la capacité de I'émissaire.

Défense contre incendie : les prescriptions relafives au Réglement Départemental de Défense Incendie
i 'imposent (cf. lexique et annexe du reglement du PLU).

: La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
i tout temps, aux caractéristiques suivantes :
: - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
- Distance maximale de 200 metres entre le risque a défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;

: Sous-secteur NEIC Le stationnement
: Les aires de stationnement devront obligatoirement étre non bitumées.
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Reglement sous-secteur NERL

« Parcelles classées en espaces remarquables au titre de la Loi littoral »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.
Il dispose d''un reglement spécifique, structuré en 3 sections:

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sous-secteur NERL Destination et sous destination
Le sous-secteur NERL correspond aux espaces remarquables au sens de la loi littoral. Au sein de ces derniers
! se frouve également la bande des 100 métres ainsi que des espaces délimités en espaces proches du

! rivage.

Il estimpacté par le risque inondation et & ce titre, les occupations et utilisations des sols devront respecter
i les dispositions du PPRi applicables.

Sous-secteur NERL Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits
i Dans le respect du PPRi et des espaces identifiés au fitre de I'application spatiale de la loi littoral sur les
i pieces graphiques est interdite :

Toute construction nouvelle, y compris I'interdiction d'établir de nouveaux campings et parcs
résidentiels de loisirs, ou d’augmenter la capacité d'accueil de campings ou PRL existants &
proximité de la zone et I'interdiction de tous remblais, dépots ou exnaussements ;

Les constructions & destination d'exploitation agricole et forestiére ;

Les constructions & destination d'habitation ;

Les constructions & destination de commerce et activités de services ;

Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

i Sous-secteur NERL Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis & des conditions particuliéres

Les constructions et installations & destination d'équipements d'intérét collectif et de service
public dés lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestiére du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas
atteinte d la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

Toute installation destinée aux activités de commerce et de services uniquement pour la
restauration et les activités de service ou s'effectue I'accueil d'une clientéle sous réserve que
ces activités aient été autorisé dans le cadre de dossier de concession de plage.

Lorsqu'ils sont nécessaires a la gestion ou a I'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentfiers équestres devront étre ni cimentés, ni
bitumés, les objets mobiliers destinés & I'accueil ou a linformation du public, les postes
d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés a I'hnygiéne et a la
sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces
est rendue indispensable par limportance de la fréquentation du public sous réserve :

- Qu'ils soient nécessaires a la gestion des espaces et milieux remarquables, d leur mise en
valeur notamment économique ou & leur ouverture au public ;

- Que leur locdalisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractére des sites, ne
compromettent pas leur qualité architecturale et paysageéere et ne portent pas atteinte a la
préservation des milieux ;
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- Que leur conception permette un retour du site & I'état naturel.
- La réfection des batiments existants ;

Sous-secteur NERL Mixité fonctionnelle et sociale
: Néant.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

i Sous-secteur NERL Caractéristiques architecturales

i Aspect extérieur

: Néant.

i Performances énergétiques et environnementales des constructions

: Néant.

: Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural

i En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine
i identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les fravaux projetés devront faire I'objet d'une
i déclaration préalable.

Sous-secteur NERL Caractéristiques urbaines
: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

: Néant.

i Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Néant.

: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
: Néant.

: Emprise au sol

: Néant.

i Hauteur des constructions

: Néant.

: Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics)

: Néant.

i Sous-secteur NERL Caractéristiques écologiques

i Préservation, maintien et remise en état des continvités écologiques

i Les éléments identifiés au titre de I'article L151-23 du code de I'urbanisme « corridors écologiques » devront
: faire I'objet d'une déclaration préalable en cas de travaux projetés.
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AU sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre de
! I'article L151-23 du code de I'urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout
i affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage.

i Au sein des coupures d'urbanisation protégées au titre des éléments identifiés au titre de I'article L.151-23
: du code de I'urbanisme, est autorisée I'extension limitée & 20% des constructions existantes légalement
: autorisées si cette évolution ne remet pas en cause le caractére de coupure d'urbanisation desdits
i espaces. Toute construction nouvelle est interdite.

Traitement des espaces verts
: Néant.

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Sous-secteur NERL Desserte par les voies publiques ou privées

! Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.

i Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
: privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménageéres) de faire
i demi-tour aisément et étre concues de maniére & désenclaver éventuellement les parcelles arriére.

: Acces

i Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accées automobile & une voie publique ou privée soit
: directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
: authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

i Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent une
: géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d’accés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
i sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

Les accés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon a apporter le moindre géne & la
i circulation publique.
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: Sous-secteur NERL Desserte par les réseaux

i Eau potable

i Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de
: caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme 4 la
réglementation en vigueur.

i Assainissement
: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif.

i L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

i Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
: Adéfaut deréseau d'assainissement, les eaux de lavage des filtres devront éfre conservées sur la propriété,
i dans une franchée drainante.

: Equx pluviales

i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et
i garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
: incompatible avec la capacité de I'émissaire.

: Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Reglement Départemental de Défense Incendie
: s'imposent (cf. lexique et annexe du reglement du PLU).

i La défense contre 'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant, en
i fout temps, aux caractéristiques suivantes :
: - Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;

- Distance maximale de 200 métres entre le risque & défendre et le point d'eau ;

i Sous-secteur NERL
i Le stationnement

i Les aires de stationnement indispensables a la maitrise de la fréquentation automobile et a la prévention
i de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irégulier, a condition que ces aires
: ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
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Reglement sous-secteur NT

« Parcelles destinées a I'exploitation de camping sur le littoral »

Le plan de zonage permet d’identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.
Il dispose d''un reglement spécifique, structuré en 3 sections :

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologigaues.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Sous-secteur NT Destination et sous destination

i Le sous-secteur NT est destiné aux constructions et installations d’hébergement touristique et occupé
i essentiellement par des campings.

: Sont autorisées les constructions & destination de commerce et activités de services concernant
: uniguement les sous destinations ci-apres :
: = Larestauration

= Activité de service ouU s'effectue I'accueil d'une clientele

= Hébergement touristique

La zone est en grande partie soumise au risque inondation avec des enjeux de nature différente. A ce
: fifre, les prescriptions du PPRi devront étre respectées.

Le sous-secteur se situe au sein des espaces proches du rivage délimités sur les pieces graphiques du
i PLU et & ce titre s’appliquent les dispositions de la loi littoral relatives aux EPR.

Sous-secteur NT Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits

= Les constructions a destination d’exploitation agricole et forestiere ;

= Les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

= Les constructions destinées a I'habitation sauf celles visées & I'article ci-apreés ;

= La création et 'aménagement de nouveaux terrains de campings, de parcs résidentiels de
loisirs ;

= L'extension de I'emprise des campings existants enfrainant une augmentation de leur
capacité d'accueil ;

Sous-secteur NT Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis & des conditions particuliéres

: De maniere générale, I'extension limitée de I'urbanisation ainsi que la fusion de périmetres de
! campings existants sans augmentation du nombre d’'emplacements ou de leur capacité d’'accueil,
! sont autorisées dans les secteurs en continuité de I'urbanisation existante.

: De maniéere générale, les occupations et utilisations du sol listées ci-apres :
= devront respecter les dispositions applicables aux EPR
= devront respecter les prescriptions du PPRi
= ne devront pas porter significativement atteinte au caractére boisé existant au sein des
périmétres d'exploitation des campings.
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: Réhabilitation :

= Lesfravaux d’entretien et de gestion courante des batiments existants (traitements de facade,
réfection de toiture) ;

= Les fravaux liés a la prise en compte des personnes en situation de handicap étant entendu
que les rampes d'accés ne pourront étre comptabilisées dans le calcul de la surface de
plancher et de I'emprise au sol ;

Changement de destination :

= Les changements de destination des bdatiments existants sous réserve de ne pas créer de
logement supplémentaire hors logement saisonnier des personnes assurant la direction,
I'entretien et/ou la surveillance des campings.

i Extension des constructions existantes

i 1.Secteurs impactés par le PPRi (NTi) et situés en EPR

i Les extensions au sol des constructions existantes sont autorisées sous réserve de respecter les trois
i conditions cumulatives :

= dans la limite de 20% de la surface Iégalement autorisée

= une seule fois & compter de I'approbation du PLU

= gu'elle s'accompagne de la démolition d'une construction située dans les zones les plus
vulnérables et que I'altimétrie du terrain d’'assiette de I'extension ne soit pas inférieure a celle
de I'existant ;

: 2.Secteurs non impactés par le PPRi et non situés en EPR
: Les extensions au sol des constructions existantes sont autorisées sous réserve de respecter les deux
! conditions cumulatives :

= dansla limite de 30% de la surface Iégalement autorisée
= une seule fois & compter de I'approbation du PLU

i Surélévation des batiments existants

: 1.Secteurs impactés par le PPRi et situé en EPR

i Les extensions & I'étage des constructions existantes sont autorisées sous réserve de respecter les trois
i conditions cumulatives :

= ['emprise au sol éventuellement générée soit inférieure a 20m? pour les batiments d'habitation
ou 20% de I'emprise au sol pour les batiments d'activités, commerces...

= J'extension s'‘accompagne de mesures compensatoires de nature a diminuer la vulnérabilité
du bétiment lui-méme (pose de batardeaux d chaque ouvrant situé sous la PHE, etc...)
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= une seule fois & compter de I'approbation du PLU

i Translation
i 1.Secteurs impactés par le PPRi (NTi) et situés en EPR :
i Les franslations de constructions existantes, régulierement édifi€ées sont autorisées sous réserve de
i respecter les trois conditions cumulatives suivantes :
: = lanouvelle construction devra étre réalisée au sein d'une zone qui n'est pas concernée par un
aléa plus fort et dont I'altimétrie du terrain d'assiette n'est pas inférieure a celle de I'existant
= lanouvelle construction s’accompagnera de la démolition d’une construction existante située
dans les zones plus vulnérables
= |'emprise au sol de la nouvelle construction devra étre équivalente d celle démolie

: 2. Secteurs non impactés par le PPRi et non situés en EPR :
i Les franslations de constructions existantes, réguliérement édifiées sont autorisées sous réserve de
i respecter les deux conditions cumulatives suivantes :
: = que la rédlisation de la nouvelle construction s'’accompagne de la démolition de la
construction existante.
= que la nouvelle construction soit réalisée dans les mémes conditions de superficie que la
construction existante.

i Travaux d'intérét publics et ou collectifs
i 1.Secteurimpacté par le PPRi et situé en EPR
: = Larédlisation de nouveaux réseaux secs enterrés sous réserve qu'ils ne soient pas vulnérables
aux crues et de I'obturation des gaines ;
= Larédlisation de nouveaux réseaux humides (eau potable/assainissement) sous réserve qu'ils
soient étanches et munis de clapets anti-retour.

= Leséquipements d'intérét collectif et de services publics hormis les établissements & caractére
stratégique.

: 2.Secteur non impacté par le PPRi et non situé en EPR
: = Laréalisation de nouveaux réseaux secs enterrés ;
= Laréalisation de nouveaux réseaux humides (eau potable/assainissement) ;
= Les équipements d'intérét collectif et de services publics y compris les établissements &
caractere stratégique.

: Aménagements, constructions, et installations relatives aux activités collectives de loisir.
i 1.Secteur impacté par le PPRi et situé en EPR
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Figure 1 — Toitures terasses autorisées

Figure 2 — Hauteur des constructions

= Lespiscines, équipements aquatiques et batiments techniques y afférant, & condition, dans les
zones impactées par le PPRI, que le bassin soit réalisé au niveau du terrain naturel, & condition
qu'un balisage permanent du bassin soit mis en place afin d'assurer la sécurité des personnes
et des services de secours ;

= Les aménagements sportifs, aire de jeux pour enfants ou d'équipements Iégers d’animation et
de loisirs de plein air ainsi que la création de surface de plancher dans la limite de 20 m? pour
les locaux liés & ces aménagements sportifs, équipements Iégers d’animation et de loisirs, non
habité & usage de sanitaires, vestiaires, local matériels ;

2 Secteur non impacté par le PPRi et non situé en EPR
= Les piscines, équipements aquatiques et locaux techniques liés au fonctionnement des
piscines ;

= Les aménagements sportifs, aire de jeux pour enfants ou d'équipements Iégers d’animation et
de loisirs de plein air ainsi que la création de surface de plancher dans la limite de 30 m? pour
les locaux liés & ces aménagements sportifs, équipements Iégers d'animation et de loisirs, non
habité & usage de sanitaires, vestiaires, local matériels ;

Sous-secteur NT Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES

Sous-secteur NT Caractéristiques architecturales

Aspect extérieur

i Le projet peut étre refusé ou n'étre accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales
i s'il est de nature G porter atteinte & la salubrité ou & la sécurité publique du fait de sa situation, de ses
i caractéristiques, de son importance ou de son implantation & proximité d'autres installations.

i Les batiments devront s'intégrer dans I'environnement naturel. Pour cela les structures bois doivent étre
i privilégiées.

Les toitures terrasses sont autorisées sauf pour les béatiments & destination d'habitat. (fig.1)

: Dans I'emprise des campings existants, les opérations de translation devront s’accompagner de
: réalisation de type écoconstruction. Ace titre, la réalisation de nouveaux bdtiments en constructions
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modulaires est & favoriser permettant d'une part une meilleure réversibilité des emprises et d’autre part
: une plus grande flexibilité face aux changements d'usage.

: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Néant.

Protection, mise en valeur et requadlification du patrimoine culturel, historique et architectural
: En application de I'article L.151-19 du code de I'urbanisme, les éléments remarquables du patrimoine

identifiés sur le plan de zonage devront étre respectés et les tfravaux projetés devront faire I'objet d'une
i déclaration préalable.

Au sein des espaces fonctionnels des zones humides protégées au titre des éléments identifiés au titre
de I'article L151-23 du code de I'urbanisme, est interdite toute construction, installation ainsi que tout
i affouillement et/ou exhaussement mais aussi forage et drainage.

i Sous-secteur NT Caractéristiques urbaines

! Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

i Les constructions devront &tre implantées suivant un refrait minimum de 5 métres par rapport aux
i voies et emprises publiques.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Néant.

i Implantation des constructions les unes par rapport aux avtres
i Néant.

: Emprise au sol

¢ Au sein du périmeétre d'exploitation des campings existants, aucune augmentation d’emprise au sol ne
i sera générée dans la mesure oU I'extension des constructions existantes et les nouvelles constructions
i sont autorisées uniquement dans le cadre de la translation de superficie.

Hauteur des constructions
i La hauteur maximale des batiments ne devra pas dépasser 9 metres. (fig.2)
i La hauteur maximale des équipements aquatiques ne devra pas dépasser 12 métres.

Sous-secteur NT Caractéristiques écologiques

: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.
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: Traitement des espaces verts

i Le traitement des espaces verts devra se faire avec des essences méditerranéennes, résistantes & la
i sécheresse, ne présentant pas un caractére allergéne significatif et non invasives. En matiére
i d’essences se référer aux végétaux présentés en annexe au présent réglement (cf. annexe du
: reglement).

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE
Sous-secteur NT Desserte par les voies publiques ou privées

: Voirie

i Les terrains doivent éfre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’'aux exigence de la sécurité,
i de la défense contre I'incendie et de la protection civile.

! Les voies en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux
i véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlevement des ordures
: ménagéres) de faire demi-tour aisément et éire concues de maniére & désenclaver éventuellement
i les parcelles arriere.

: Acceés

i Pour étre constructible, un terrain doit comporter un accés automobile d une voie publique ou privée
! soit directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
i authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des accés doivent permettre de satisfaire aux régles minimales de desserte :
i défense contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

: Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'accés sur celles de ces voies qui présentent
: une géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

: La création d'acces directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est
i interdite sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

Les acceés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon & apporter le moindre géne d la
: circulation publique.

i Sous-secteur NT Desserte par les réseaux
: Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
: raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de
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: caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme & la
: réglementation en vigueur.

La rédlisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en
relation (forage en profondeur supérieure & 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n'est pas
i I'alimentation en eau potable d’une habitation non desservie par le réseau public.

: Assainissement
i Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des candalisations
i souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement séparatif.

: L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est
i interdite.

i Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
i A défaut de réseau d'assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la
! propriété, dans une tfranchée drainante.

: Eaux pluviales

i Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre
i et garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance
i serait incompatible avec la capacité de I'émissaire.

Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Réglement Départemental de Défense Incendie
: s'imposent (cf. lexique et annexe du reglement du PLU).

i La défense contre I'incendie devra étre assurée par des bouches ou poteaux d'incendie répondant,
i en fout temps, aux caractéristiques suivantes :

- Débit en eau minimum de 60 m3/h pendant 2 heures pour 1 bar de pression résiduelle ;
- Distance maximale de 200 métres entre le risque a défendre et le point d'eau par les
cheminements carrossables ;

: Sous-secteur NT Le stationnement
i Les parcs collectifs de stationnement au sol de véhicules (publics ou privé) sont autorisés sous réserve
: qu'ils ne créent pas d'obstacles au libre écoulement des eaux.

i lls devront étre concus de maniére & favoriser la perméabilité des sols.
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Reglement sous-secteur ND

« Parcelles destinées au stockage, a la réception et au fraitement des déchets »

Le plan de zonage permet d'identifier si une parcelle est située sur ce sous-secteur.
Il dispose d''un reglement spécifique, structuré en 3 sections :

SECTION 1 : OU ET QUE PUIS-JE CONSTRUIRE ?
Destination des constructions, usages des sols et natures d'activités.

SECTION 2 : COMMENT J'INSERE MA CONSTRUCTION DANS MON ENVIRONNEMENT ?
Les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques.

SECTION 3 : COMMENT JE ME RACCORDE AUX RESEAUX ?
Les équipements et les réseaux.
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SECTION 1/ USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Sous-secteur ND Destination et sous destination

i Le sous-secteur ND englobe des parcelles destinées au stockage, & la réception et au traitement des
i déchets non dangereux.

Sous-secteur ND Types d’occupation des sols ou d'utilisation du sol interdits

= Toute construction destinée & I'exploitation agricole et forestiére ;
= Toute construction destinée a I'habitation ;

= Toute construction destinée au commerce et activité de services ;
=  Autres activités du secteur tertiaire.

Sous-secteur ND Types d’'occupation des sols ou d'utilisation du sol, soumis a des conditions particuliéres

= Les activités associées au stockage, a la réception et au traitement des déchets non dangereux
sous réserve de la remise en état du site, de la prise en compte de I'environnement et des
paysages ainsi que des risques conformément aux régles en vigueur ;

= Le remblayage / exhaussement des sols nécessaire a I'exploitation du site de stockage des
déchets non dangereux ;

= Le stockage et le fransit de déchets ;

= Les constructions et installations strictement liées a I'exploitation des installations.

Sous-secteur ND Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

SECTION 2 / CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET ECOLOGIQUES
Sous-secteur ND Caractéristiques architecturales

i Aspect extérieur

i Les autorisation d'urbanisme ne peuvent étre refusées ou n'étre accordées que sous réserve de
i l'observation de prescriptions spéciales si les constructions et autres modes d'occupations du sol, par leur
: situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des batiments ou ouvrage a édifier ou
: modifier, sont de nature & porter atteinte au caractére ou a l'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales.
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: Performances énergétiques et environnementales des constructions
: Néant.

Protection, mise en valeur et requalification du patrimoine culturel, historique et architectural
: Néant.

Sous-secteur ND Caractéristiques urbaines

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

: Néant.

i Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
: Néant.

: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

: Néant.

i Emprise au sol

: Néant.

: Hauteur des constructions

: Néant.

: Cas particulier (piscines, annexes, équipements publics)

: Néant.
Sous-secteur ND Caractéristiques écologiques

: Préservation, maintien et remise en état des continuités écologiques
: Néant.

: Traitement des espaces verts

i Le traitement des espaces verts devra se faire avec des essences méditerranéennes, résistantes d la
i sécheresse, ne présentant pas un caractére allergéne significatif et non invasives. En matiére d’essences
: se référer aux végetaux présentés en annexe au présent reglement (cf. annexe du reglement).

SECTION 3 / EQUIPEMENT DE LA ZONE

i Sous-secteur ND Desserte par les voies publiques ou privées

: Voirie

i Les terrains doivent étre desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques
i correspondent & leur destination et aux besoins de I'opération, ainsi qu’aux exigence de la sécurité, de la
i défense contre I'incendie et de la protection civile.
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: Les voies en impasse doivent éfre aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules
: privés et ceux des services publics (lutte contre lincendie, enlévement des ordures ménagéres) de faire
: demi-tour aisément et étre concues de maniére a désenclaver éventuellement les parcelles arriere.

: Accés

: Pour étre constructible, un terrain doit comporter un acces automobile & une voie publique ou privée soit
: directement soit indirectement par le biais d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte
¢ authentique ou par voie judiciaire, en application de I'article 682 du Code Civil.

i Les caractéristiques des acces doivent permettre de satisfaire aux regles minimales de desserte : défense
i contre I'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, I'acceés sur celles de ces voies qui présentent une
! géne ou un risque pour la circulation peut étre interdit.

i La création d'accés directs sur les sections de routes nationales ou de routes départementales est interdite
i sauf autorisation obtenue auprés du conseil départemental.

Les accés doivent étre adaptés a I'opération et aménagés de facon & apporter le moindre géne & la
: circulation publique.

: Sous-secteur ND Desserte par les réseaux

: Eau potable

: Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit étre
i raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de
i caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme a la
: réglementation en vigueur.

La réalisation de tout nouveau forage domestique captant la nappe astienne ou les aquiféres en relation
i (forage en profondeur supérieure a 30 m) est interdite dés lors que I'usage principal n’est pas I'alimentation
i en eau potable d'une habitation non desservie par le réseau public.

i Assainissement
: Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines
i raccordées au réseau collectif d'assainissement séparatif.

: L'évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
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i Les eaux de lavage des filtres des piscines seront raccordées au réseau public d'eaux usées.
! A défaut de réseau d’assainissement, les eaux de lavage des filtres devront étre conservées sur la propriété,
: dans une tranchée drainante.

: Eaux pluviales

: Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et
: garantir 'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont limportance serait
i incompatible avec la capacité de I'émissaire.

: A défaut, la rétention des eaux pluviales & la parcelle par le biais de la récupération, du stockage et
i I'infiltration est obligatoire.

Défense contre incendie : les prescriptions relatives au Reglement Départemental de Défense Incendie
risque courant important s'imposent (cf. lexique et annexe du réglement du PLU).

i En matiére de prévention :
: e Lesobligations Iégales de débroussaillement devront étre respectées ;
e Dans les zones sensibles aux incendies, les matériaux utilisés pour toute construction ne devront
pas présenter un caractére inflammable ;
e Les essences végétales constituant les haies devront présenter un caractere faiblement
inflammable.

i Sous-secteur ND Le stationnement
i Les besoins en matiere de stationnement doivent étre assurés en dehors des voies publiques.
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ANNEXES AU REGLEMENT DU PLU
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ANNEXE 1

BATIMENTS IDENTIFIES ET REPERES POUVANT FAIRE L'OBJET
D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION

Néant.
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CREATION DE STECAL
DOMAINE DE LA SAVOYE
TYLA SAVOYE
\\
\\
Légende
10 10 m [ ] AHt : STECAL
[ Autre bati
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ANNEXE 3

GUIDE DES VEGETAUX PLAQUETTE CAUE
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«miniguide»

Quels vegetaux
pour le Languedoc-Roussillon ?

86 valeurs sures
Arbres, arbustes, vivaces, couvre-sols, grimpantes

CAUE

{LANGUEDOC
ROUSSILLON

Union Régionale des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de |'Environnement en Languedoc-Roussillon
www.cabe-Irfr
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ENTRETENIR LE PATRIMOINE VEGETAL COMMUNAL

AVEC UNE GESTION DIFFERENCIEE

ENTREES DE VILLE
* Yaloriser ks alignements d'arbres et prafiquer das tailles respectususes du port naturel des essences
* Préfdwer un fleurissement d'croustes, de vivaces ou mélant vivaces et annuelles & un fleurissement uniquement d'annuelles

PLANTATIONS UEES AUX VOIRIES & AUX QUARTIERS RESIDENTIELS
* Structurer les avenues ef rues par des plontations d'arbres

selon des critéres techniques [fosses, rocines...|

* Employer des essences locales odapiées ou climat méditerranéen
* Faverizar les plontations orbustives
ou viveoes en gleine fere

* Pratérer les cltematives au gazon,
moins consommalirices en aau

JARDINS & sQuAREs

* Favoriser les plantations
en pleine jarre

et la diversité végélole

® Réduire les tontes,
implonter des espéces

alleralives au gazon
|Dichandrma, 2oysia.. ),

e plonter des prairies fleuries

Espaces spormiFs & DE LOISIRS
* Dasherber manuellemant ou thermiquement / Telérer «|'herbes
* Protiter de ces espoces pout amédiorer le cadre de vie | jarding familiowx en
zones inondables, parcours sporfif le long des berges, sentiers de randcange. ..
* Plonter des haies briseven! & proxdmité des oires sportives

La GESTION DIFFiRENCIEE permet d'améliorer la qualité de 'environnement urbain,
de rationaliser les modes de gestion en déterminant des besoins por zone :

< Anticiper |'entretion e choisir une gamme de végélux odoplés

- Limiter 'emploi des produits phytosanilaires © privilegier des techniques alfernatives

- Raduire los armsages ef préfbrer une ongine de 'eau | eau brute, récupération..

- Généroliver Femploi des paillages pour réduire les besoins d' arrosage ot limifer ‘entretien
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La gestion différenciée consiste a varier les modes d’entretien des espaces

de la commune en fonction de leur situation, de l'usage, de la fréquentation.

ESPACES VERTS EN CAMPAGNE PLACES §T RUES DU CCEUR DE BOURG

* Limiter I'entretien & quelgues fouches annuatles * Favoriser les plontations en pleine fene
respeciant les cycles de ka feme el de la flore ® Choisir un mobilier homegéne at atténuer

* Favoriser les hases mixtes en libre mélange I'impoct des contenews poubelles

ef les essences locoles * \aloriser 'arbre en miliey whain

cheisir les espices adapies,

profiquar des faifles raisconses

& ® Mahriser 'entretien et 'anrcsoge

* Voloriser les obords par un feurissement pérenne
* Vegélaliser « plontalions d'arbres odapiés, aliées enherbées. .

ABORDS DES BATIMENTS PUBLICS I MAIRIE, EGUSE, ECOLE...

* \aloriser les espaces publics por das plantations structurantes,
homogénes [arbres| et diversifiées {orbustes, vivaces, annvelles...)
* Entretenit avec soin | laille réguliére,
ramessage des feullles, tonkss..,

MiLizux NATURELS

» Conserver le carnckéde nalrel
créee des aménogements legers, iéversibles
* limiter I'eniretien & des fauches,
valoriser ko rigisylve
* Aucun troifement ndcessaire
[Traitemeants wsardits & pecudmitd
s cours d'ecy)

UNE DEMARCHE DE CONCEPTION DES ESPACES PUBLICS

est gorante d'une réolisation et d’une gestion réussie. Elie doil metfre en ceuvre

des compétences professionnelles {orchitectes, urbanistes, paysogisies....)
o définition d'un progromme & travers une percapfion globale des espaces
et des attentes, an concertation avec les différents acteurs

I'stude de tous les porametres liés ou site (structures urboings, poytogéios
et écoloqiques), permettant une composition toncionnelle o aquilibree
- lo: realisation soignée du projel an lien ovec le concepleur intégront
Fanficipation de la gestion ot Fentretian futur du site

Gusnon NATURILLE

Réglement
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ARBRES

ARBUSTES

VIVACES

& {

=2 Tl
Pin parasol ou pignon Poupllu blanc Faux Poivrier Olivier de Bohéme Tamaris printanier

Pinus pinea : port uvénile en  Populus Alba [ portpyramidad <0 Schinus mole : port pleurewr +  Elseagnus angustifolfs ; pod & Tamavix tetrandra ; port évasé
beule + 0 15m « gystéenes racinsire  10m » pussan! « feuliage arganté @ Tm feullige découpé Sn svec  ondis @ Tm «fevilage argenté dpi-  » @ 5m « Nleurs rose plle en avril
wagant, pulssant &t destructeur «  » risque de rupture de branches  baies roses « & proléger du venl «  neux (var “Inermis” 3ans épines) +  » s0i sableux « 1% Iigne « Aigne-
réserve & des espacss adaptés @l par grand venl « 2/3* ligne = 3™ Igne + i50i8, parc. algrement  mileu urbain exclsivement « 1" ment pour ruas &n mikeu wbain «
boisements + 203" igne algnrement avanuas e parcs pour nes $gne + algnement pour rues *isold  »iscké, parc « trés résistant

Autres essences : Murier-platane e ratue e vaneid ek - Fevier d' Amérique sars épines (o0 m il Letan e lsveent « Pin martime et Saule blane (Fousd on ungueme s

\ | 'l!on J .ﬁﬂ &:“-I—‘l I 0!-“&'.
Laurier rose Pittospore Gattilier Blanquette Pistachier lentisque
Nevium oleander : floraison Pitosporum fobira © feul Vitex sgous castus : feul Atriplex halimus | feuilage Pistacia lenfiscus ; leullage Baliots psewdodictamnus !
fongue an 8té + sanstie aux kage cofiace dense + flaurs lage découpé avec des éps danse gris argemé +pewtétre coriace dense + fleurs 80 port réquiler en bode * feul-
puoercns of au Foid « 2*™ en grappes banches par- violels en début d'ésé « 2% tallé » bres resistant au sel et grappes blanches en jin » fage gis banc laneux « 2%
figne « haie el massil « port fumées en juin + 2% ligne Igne « haie litve el massl embouns « 1°% Sgne « haie 2% fgne « haie, MassE e jone « hais basse sl massl «
enarbre & éviler « 1 pour 307+ haie, massif et iSok » én » peuldlre fomé en pelil fbre et massil« 1 pour 207 jsolé « a0 forme Bbre cu Laillé peut 8ve 13844 « 1 par o
forme fbre cu tailé « 1 parm’ arbre « 1 pour 3m? «1 pour 2ov

Autres essences (Z/3eme lignel : Alsterne « Luzeme arb Myvte « A +Escallonis + Sol,

::

Lavatére maritime Immortelle Cmérasre maritime 3 Euphorbe characlas Sanlollne

CIE] Mg

Levatera marltims : feull Hellchrysum sloechss : Semecio cineraria @ feull Euphorbi : Sentol ypark & ensis :
Bge grisvert «  fleurs feullage fin gns arcrm.oque Iage grie blanc découpd » femlageveﬁb!ute ﬂeurs port en boule élae « foulape feuikiage gris vert + grandes
mauves au prinkemps ¢+ Seurs jane aangd en Neurs pune Foren &l ris Runa-vert au intemps + arganss « Newrs jaunes en uin Meurs jaunes du ponemps 3
croissance rapide mas pé- ambeles au pantemps « 2** résistant - massf + 1 ligne efiel graphique = 2*™ ligne - suppore atalle - 2 Igne I'él » 58 resséme spontang-
renni® 45 ans « 2 ligne igne+daum’ *28um? *3aum «Jaum? ment s 2% ligna + 4 au m*
slaum?

Autres essences viveces : Rose trémidre (G50 ue k)« Armeria macitima « Cate ladanifére 0/ 200k - Senecio greyi < Teucrium microphyllum

A

P e

Exposition | = Soll |[# Meombre |®| Ombre Feuillage ® Persistant € Semi-persistant 4L Caduc -
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ANNEXE 4

PALETTE CHROMATIQUE

ZONE UA1 ET UA2

PRINCIPE DE COMPOSITION DES TEINTES DE FACADES : COMPRENDRE LES CONTRASTES POUR

COMPOSER

Les couleurs des menuiseries doivent toujours s’efforcer de créer un contraste avec la couleur de la

facade :

- par association des complémentaires

- par variation de tonalité

Des couleurs peu contrastées empéchent une bonne lecture de la fagade

- Les couleurs peu contrastées sont a proscrire.
- Les volets blancs sont a exclure, ne permettant pas
de créer un contraste assez important.

Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme

BZ-06363 JA/AF
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ENDUITS
Une palette chromatique est proposée dans des tons sobres pour la majorité des facades. Une seconde

palette est proposée pour des couleurs plus prononcées en facade. Cette derniére sera a utiliser
ponctuellement.

Les deux palettes restent dans des tons naturels. Les couleurs mates sont a privilégier

PALETTE CHROMATIQUE 1 — TONS SOBRES

Tons Sables

Tons Terres

PALETTE CHROMATIQUE 2 — TONS PLUS SOUTENUS, TEINTES FONCEES ET COLOREES
Cette palette sera utilisée ponctuellement

.

Tons Ocres

Tons Pierres

D’autres teintes peuvent étre utilisées sous réserve qu’elles restent dans des tons naturels et qu’elles
ne portent pas atteinte aux lieux environnant.

CENTRE ANCIEN — ZONES UA1 ET UA2

PALETTE CHROMATIQUE DES VOLETS
Les couleurs sont mates. Aucune couleur brillante n’est autorisée. Quelques couleurs vives déja
présentes dans le village, sont permises ponctuellement.

Commune de Vendres banisme
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Tons gris Tons gris /bleus

Tons bleus

Autres teintes proposées

Teintes déja présente dans le

village en plus des tons bois -

Tons rouges Teintes déja présentes et a utiliser
ponctuellement
Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme
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ANNEXE 5

Reglement départemental

De Défense Extérieure contre I'incendie

Commune de Vendres Plan Local d’Urbanisme
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